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s ing. Samuelem DianiSkou, vedoucim 
konstrukce n. p. Tesla Banska Bystrica, 
a ing. Janem Pecnikem, vedoucim sku- 
piny televiznich rozvodu ze stejneho 
podniku, o vyrobnim programu jejich 
podniku a o planech Tesly B. Bystrica 
pro dalSi I eta. 

Tesla B. Bystrica je mezi podniky 
n. p. Tesla pomerne nezndmd, Zaji- 
malo by nds proto, jakd je historic 
tohoto podniku, jaky mate vyrobni 
program a dim mdsEete obohatit trh. 

Tesla B. Bystrica se stala samostat- 
nym podriikem teprve v roce 1968. 
Do t6 doby se u nas v zavode vyrabely 
ruzn6 dily a zarizeni k vyrobkum jinych 
zavodu Tesla. V soucasn^ dobe se 
v B. Bystrici stavi pro nas zavod novy 
objekt, kde ma v budouenu pracovat 
asi 4 000 zamestnancu. Zatim pracu- 
jeme ve velmi stisnenych podminkach - 
celkem mame po meste sest ruznych 
pracovist’. Z toho vyplyva i nas ome- 
zeny vyrobni program. Nemuzeme 
zavadet do vyroby vetsi pocet novinek, 
protoze po naSich standardnich vyrob- 
cich je stale poptavka a soucasn£ vyrobni 
kapacity ji sotva staci kryt. Az bude 
zdvod dokon£en (asi v roce 1973), bu- 
deme (I6pe receno chteli bychom) 
vyrabet vsechny dily a zarizeni pro pri- 
jem televizniho a rozhlasov£ho signalu 
od antdn az po antdnni vs tup prijimacu 
(veetne antdn). 

Abychom mohli l^pe uspokojovat 
poptavku po na§ich vyrobcich, budeme 
se samozrejme snazit zavadet postupne 
s budovanim zavodu vyrobu novych 
zarizeni a rozsirovat vyrobu nasich 
standardnich vyrobku (pri zlepsovani 
jejich parametru). 

Jak^ je tedy v&s vyrobni program 
v soucasne dobd? 

Jednim z nosnych programu je rozvod 
televizniho signalu, a to nejen po strance 
vyrobni, ale i po strance vyvojov£. Jak 
jsme vsak jiz uvedli, kompletne se t£to 
otazee budeme moci venovat a^ po 
- dobudovani naseho zavodu. Mame 
i dalsi z&jmov£ oblasti - prenos dat, 
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telegrafni techniku apod., pro sirokou 
verejnost vsak bude asi nejzajimavejsi 
nas nosny program. 

Nasim hlavnim zajmem v tomto 
programu je zabezpeceni rozvodu tele- 
viznich signalu jednak v jednotlivych 
budovdeh (tzv. spolecn6 televizni ant^- 
ny), jednak rozvod televizniho signalu 
mezi objekty (tzv. kabelovy rozvod). 
Samozrejme nezapominame ani na 
drobne spotrebitele. Pocitame s tim, ze 
nekter^ dily a soucasti ant^n a kabelo- 
v^ho rozvodu, pokud se pouzivaji pri 
stavbe spolecnych televiznich ant£n 
apod, a hodi se i pro individualni stav- 
bu ant£n, budou v prodeji v maloob- 
chodni siti. 

Vyhledove poiitame i s vyrobou 
zarizeni pro prijem signalu z geostatic- 
kych druzic. 

Nase vyrobni zamereni je dano tim, 
ze jsme drive byli zivodem n. p. Tesla 
Strasnice, od nehoz jsme prevzali vy¬ 
robu elektronkov£ verze spolecn6 tele¬ 
vizni ant^ny. Protoze vsak odberatel^ 
na§ich vyrobkti vyzaduji, aby vyroba 
ant^n, ant^nniho prislu§enstvi a ostat- 
nich vyrobku pro rozvod a prijem 
televiznich signdlu byla soustredena 
do jednoho zavodu, rozhodly prislusn^ 
nadrizen^ slozky, ze vyhledove budeme 
vyrabet cely tento sortiment. Zatim 
delame jen zesilovace ke spolecnym 
ant^ndm; anteny dodava druzstvo Ko- 
voplast z Chlumce n. C. Vseobecne lze 
rici, ze dnes delame vetSinou jen tzv. 
aktivni casti rozvodu televizniho signa¬ 
lu, tj. zesilovace, konkr^tne elektronko- 
vou a tranzistorovou zesilovaci soupravu 
pro spolecn£ televizni anteny. 

Pred Casern jsme uvefejnili informaci 
o antCnnich televiznich zesilovaCich. 
Jsou tyto zesilovafie i nad^le ve vaSem 
vyrobnim programu? 

Ano, tyto zesilovace patri do vzpo- 
menut^ skupiny aktivnich prvku roz¬ 
vodu televizniho signalu. Vyrabime 
tzv. kanalovy jednotranzistorovy pred- 
zesilovac k zesilovani signalu v prvnim 
a tretim televiznim pasmu a v nejbli^si 
dobe zacneme s vyrobou dvoutranzisto- 
rovdho kanalov^ho zesilovaCe pro zesi- 
leni signdlu ve IV., pop?, v V. tele¬ 
viznim pdsmu. 

Tento tidaj jistC zajimd mnoho nasich 
Cten^fu. Muiete pfesneji urCit, co 
znamend „v nejbliisi dobi“? 

Vyroba bude zahajena ve druh^m 
ctvrtleti leto§niho roku. Ctenare by 
jiste zajimala i cena - ta vsak zatim 
nebyla stanovena. .Mohu vas vSak 



























ujistit, ie zesilovai byl konstruovin tak, 
aby pri zachov&ni dobrych parametru 
byla jeho cena unosni pro celou sirokou 
obec predpokladan^ch spotrebitelu. 

V t£to souvislosti bych jeste chtel 
upozornit, ze nal jednotranzistorovy 
antinni zesilovac muzeme doddvat 
i v provedeni pro zesileni signalu 
v amat£rsk£m pasmu 145 MHz. K tomu 
uCelu byl zesilovai upraven a vyzkou- 
§en. M^eme okamzite dodat ur£ity 
pocet techto zesilovacu na trh, pokud 
by o n6 byl zajem. Na trh muzeme 
tak£ ihned dodat pfizpusobovaci 61eny 
pro prevod impedanci z 300 Cl na 75 Cl 
jak pro prvni a treti, tak i pro IV. a V. 
televizni pasmo. Symetrizacni cleny jsou 
vestaveny do vodotesn£ krabicky, takze 
je lze pfipojit prlmo na vystup antiny. 

V souCasne dobi je citelny nedostatek 
baterii. Jii pred fasem jsme uvefejnili 
informaci o tom, ie pfipravujete sifo- 
vy aapdjeC k napdjeni antirwich zesi- 
lovaCfi - dodnes se vsak tento sitovy 
napdjei na trhu neobjevil. 

Sifovy napdje£ skutedne jest£ neni na 
trhu - dalo by se rici, ze z objektivmch 
pficin. Soucasne jsme vyvinuli a v nej- 
blizsi dobe uvedeme na trh mens! 
sifovy napajeC, ktery bude mit sirs! 
pouziti - lze z neho napr. napajet i ne- 
kter£ (nebo l£pe receno vetsinu) ma- 
lych tranzistorovych prijimadu, kter6 
se prodivaji na nasem trhu. 

Vrafme se jeStf k druhimu televlzni- 
mu programu. Jak zajidfujete pfijem 
signdlft ve IV. a V. televiznim pdsmu 
pf edevdim u t£cb posluchafid, kteri po- 
idivaji rozvod signdlu ze spoleini 
televizni antiny? 

Pro tyto pripady ji2 vyrabime zesilo¬ 
vac a konvertor s tranzistory, ktery se 
muze pfipojit k elektronkov6 i tranzisto- 
rov<$ verzi zesilovace pro spole£n6 tele¬ 
vizni anfony. Tento konvertor umoz- 
ftuje prevod z ur6ifoho kan&lu IV. a V. 
televizniho pasma na urcity kanal I. 
nebo III. televizniho pasma. Na vystup 
konvertoru je vsak treba v elektronkov£ 
verzi zesilovac! soupravy pro spolecnou 
anfonu pouzit je§t6 jednoelektronkovy 
zesilovai. 

Bude podle vaSeho ndzoru a podle 
pfedbeinych kalkulaci dostatek tichto 
konvertorti prozatim alespon pro zd- 
jemce v Praze a Bratislava? 

Na tuto ot&zku je tezki odpovidet. 
Netyka se totiz jen naseho podniku; 
jde taki o montazni kapacity, vhodni 
an tiny, svody atd. Po pravde receno, 
domnivdm se, ze ani ze strany naseho 
podniku nebude pine kryta pocdteini 
poptavka. Vyroba je pomerne pracnd 
a m&me nedostatek pristroju ke ko- 
necnimu naladeni. Pro tato zarizeni 
pouzlvAme tranzistory GF505 a GF507. 
Ty se vsak kus od kusu velmi lisi, musime 
je pracne merit a vybirat a koneini vite 
jisti z vlastni zkuSenosti, ze i kdyz jsou 
uvadeny jako ekvivalenty tranzistoru 
AF106 a AF139, nedosahuji jejich 
vlastnosti, predevsim pokud jde o sum 
a vykonovi zesileni na vySsich kmi- 
toctech. 

Jiste, to mohu potvrdit z vlastni zku- 
Senosti - pfi vytnlni puvodniho tran¬ 
zistoru nap?, v jednotranzistorovem 
ant^nnim zesilovadi za tranzlstor 
AF139 je i subjektivn? obraz na obra- 
zovce lepSi, md mdne sumu a lepSi 
kontrast. Je tedy jasnd, ic pri pfijmu 
ve IV. a V. pdsmu se tyto he^ddouci 
„vla$tnosti“ naSich tranzistord proje- 
vuji v jeSt? vitsi mire. 




Je v§ak tfeba fici, ie is na§imi tran¬ 
zistory, pokud jsou vybrdny, lze postavit 
antinni zesilovac dobrych vlastnosti. 
Pro nas ov§em vita „pokud jsou vybrd- 
ny“ znamena urcitou prici. To vsak jen 
na okraj. V kazdim pripade udeldme 
vsechno, abychom uspokojili co nejvetsi 
poiet posluchacu televize, kteri chtiji 
prijimat druhy televizni program na 
spolecni televizni antiny. Pro ty ostatni, 
pokud vime, vyrabi konvertor Tesla 


Orava; snad se tedy kolektivnim usilim 
v§ech podniku, kteri vyrabeji zarizeni 
pro prijem druhiho televizniho progra¬ 
mu, podari dosahnout toho, aby byl 
uspokojen co nejvetsi pocet z^jemcu 
o jeho prijem. 

D&kuji za rozhovor a pfeji vdm 1 naSim 
Ctendrdm, abyste se s pln^m zdarem 
zhostili sv^ho podilu na dkolech, kterd 
pfindSi pfijem televiznich signdlfi* 

Rozmlouval L: Kalousek 


im DIG t TELEVIZNI PttOGBAM 


Uvadime prehled zarizeni k pfijmu dru¬ 
hiho televizniho programu (stav ke konci 
unora 1970). 

Pro II. televizni program obchod za- 


jistil jiz v roce 1969 dovozem z MLR a 
NDR televizni prijlmace, kteri jsou vyba- 
veny tunery pro I. az III. a IV. a V, p6smo. 
Jsou to tyto typy na 220 V: 


Technicfcd 

udaje 

Balaton-Super 
- TA2154 

Olympia 

TA4158 

Fortuna 

TI682 

Stassfurt 

T1009 

AT1651 

OCU 

IJhlopfidlca 

obrazovky: 

47 cm 

59 cm 

59 cm 

. 

59 cm 

59 cm 

Prikon: 

max. 170 W 

max. 170 W 

max. 170 W 

asi 180 W 

max. 180 W 

Reproduktor: 

ovaln^ 

180 x 120 mm 

ovdlny " 

180 x 120 mm 

ovainy 

180 x 120 mm 

Sirokopasmovy 

3 W 

ovdln^ 

398 x 95 mm 

Rozsah 

pfijmu: 

I. a i III. TV 
pasmo 

lOkan&lfiOIRT 
2kan^ly CCIR 
IV. a V. TV 
pdsmo 

I. az III. TV 
pasmo 

lOkanaidOIRT 
2kandlyCCIR 
IV. a V. TV 
pasmo 

I. a2 III. TV 
pasmo 

lOkanaiuOIRT 
2 kanaiy CCIR 
IV. a V. TV 
pasmo 

I. a i III. TV 
pasmo 

IV. a V. TV 
pdsmo 

Lai III. TV 
pasmo 

IV. a V. TV 
pdsmo 

Antinni 
vstupy: 

300 Q symetr. 

300 Q symetr. 

300 Q symetr. 

I. a l III. 
pasmo: 

300 Q symetr. 
IV. a V. 
pasmo: 

75 Qnesymetr. 

300 Q symetr. 

V^stupnl 
vykon zvuku: 

1,2 W pfi 
zkresl. 5 % 

1,2 W pfi 
zkresl. 5 % 

2 W pfi 
zkresl. 10 % 

3 W pri 
zkresl. 10 % 

2 W pri 
zkresl. 5 % 

Vdha: 


31 kg 

32 kg 

asi 35 kg 

35 kg 

Dodavatel: 

MLR 

MLR 

MLR i 

NDR 

MLR 

MC vKis: 

3 800,— 

! 

4 600,— 

4 700,— 

4 500,— 

4 800,— 


Pro rok 1970 obchod zajistil a dale zajist’uje dodavky tichto televiznich prijimacu: 


Technicki 

ddaje 

Stassfurt T1511 

Orava 232 

Orava 235 

Viktoria AT1459 

Uhlopfiika 

obrazovky: 

59 cm 

59 cm 

59 cm 

59 cm 

Pfikon: 

asi 180 W 

160 W 

160 W 

max. 170 W 

Reproduktor: 

§irokopdsmovy 

ovdln^ 

ovdln^ 

ovdln^ 



160 x 100 mm 

160 x 100 mm 

170 x 120 mm 

Rozsah 

I. af III. TV pasmo 

I. ai III. TV pdsmo 

I. ai III. TV pdsmo 

I. ai III. TV pdsmo 

pfijmu: 


12 kandld 

OIRT + CCIR 




IV. a V. TV pdsmo 

IV. a V. TV pdsmo 

IV. a V. TV pasmo 

IV. a V. TV pdsmo 
kanal 21 ai 60 

Antinni 

I. ai III. pdsmo: 

300 Q symetr. 

300 Q symetr. 

300 Q symetr. 

vstupy: 

300 Q symetr. 

IV. a V. pdsmo: 

300 Q nesymetr. 




Vystupni 

3 W pfi 10% 

2,2 W pfi 10% 

2,2 W pfi 10% 

2 W pfi 5% 

vykon zvuku: 

zkresl. 

zkresl. 

zkresl. 

zkresl. 

Vdha: 

asi 35 kg 

asi 29 kg 

asi 29 kg 

32 kg 

Dodavatel: 

NDR 

Tesla Orava 

Tesla Orava , 

MLR 

MC v KCs 

4 600,— 

4 900,— 

asi 5 000,— 

4 800,— 


Anteny 

Sirokopdsmovd antina typ TVA/21-60 pro pfijem druhiho TV programu. 

Technicki udaje: zisk: 9 az 12,5 dB v pasmu 470 az 790 MHz, 

predozadni pomir: 22 az 27 dB, 
rozmfiry: 59 x 100 x 11 cm, 

v£ha: 1,7 kg, 

vstupni impedance: 300 O symetr., 

MC: 330,— Kis. 

Dodavatel: Kovopodnik MPP, Plzen, ul. B. Smetany £. 2, 

Televizni pfijimaci antiny pro IV. a V. televizni pasmo, §esti- a desetiprvkovi. 

Televizni pfijimaci antiny pro IV. a V. televizni pdsmo, dvacetiprvkovi. 



Televizni prijimaci antdny pro IV. a V. televizni pdsmo, Sesti- a desetiprvkovi 


Typ 

P&smo 

Kan&l 

Rozsah 

[MHz] 

Cena 


0624 GL 

IV. . 

21—25 

470—510 


Zisk = 4,5 dB 

0628 GL 

IV. 

26—30 

510—550 


CZP >19 dB 

0635 GL 

IV. 

31—35 

550—590 


CSV <1,6 

0638 GL 

IV. a V. 

36—40 

590—630 

110,—K6s 

Oe - 65—59° 

0643 GL 

V. 

41—45 

630—670 


Oh = 104—96° 

0648 GL 

V. 

46—50 

670—710 


Z = 300 Q 

0653 GL 

V. 

51—55 

710—750 



0658 GL 

V. 

56—60 

750—790 



Typ 

Pasmo 

Kan£l ' 

Rozsah 

MC KCs 


1024 GL 

IV. 

21—25 

470—510 

150,— 

Zisk = 9 dB 

1028 GL 

IV. 

26—30 

510—550 

140,— 

CZP >17 dB 

1033 GL 

IV. 

31—35 

550—590 

140,— 

CSV = 1,8 

1038 GL | 

IV. a V. 

36—40 

590—630 

135,— , 

Oe = 50—43° 

1043 GL 

V. 

41—45 

630—670 

135,— 

Oh = 70—50° 

1048 GL 

V. 

46—50 

670—710 

135,— 

Z - 300 Q 

1053 GL 

V. 

51—55 

710—750 

135,— 


1058 GL 

V. 

56—60 

750—790 

135,— 



Televizni pHjimaci antdny pro IV. a V. televizni pismo, dvacetiprvkovd 


Typ 

P&smo 

Kan41 

Rozsah 

[MHz] 

MC K£s 


2024 GL 

IV. 

21—25 

470—510 

305,— 

Zisk = 12—13dB 

2028 GL 

IV. 

26—30 

510—550 

295,— 

CZP >19 dB 

2033 GL 

IV. 

31—35 

550—590 

290,— 

CSV <1,6 

. 2038 GL 

IV. a V. 

36—40 

590—630 

290,— 

Oe = 32—25° 

2043 GL ' 

V. 

41—45 

. 630—670 

280,— 

Oh = 35—27° 

* 2048 GL 

V. 

46—50 

670—710 

280,— 

Z = 300 Q 

2053 GL 

v. 

51—55 

710—750 

280,— 


2058 GL 

v - i 

56—60 

750—790 

280,— 



Dodavatel: Kovoplast, Chlumec n. Cidl. 

Vyrobou dalgich typu TV antCn pro 
IV. a V. TV pasmo se budou zabyvat 
Tesla Strasnice a Mechanika Praha. S t£- 
mito vyrobci dosud odbytovC fizeni ne- 
skonCilo, takze jejich vyrobky prozatim 
neuvadime. Rovnez budou dov&zeny TV 
antCny pro IV. a V. TV p£smo z NDR, 
a to llprvkovd a 16prvkov6. 

Konvertor Tesla 4952 

Tesla Orava ma vyrabet konvertory ve 
3 altemativ4ch: 

1. altemativa: 4952 A-a; prijimany kandi 

IV. televizniho pasma se konvertuje 
na 1. kanal (stred kanalu 53* MHz). 

2. altemativa: 4952 A-b; prijlman^ kan&I 

se konvertuje na 2. kandi (stfed ka- 
ndlu 62 MHz). 

3. altemativa: 4952 A-c; prijimany kanal 

se konvertuje na 3. kandi (stred ka¬ 
nalu 80,5 MHz). ' 

TechnickC udaje: 

Vstupni impedance: 

300 O symetr. 

V^stupni impedance: 

300 Q symetr. 

Kmitoctovy rozsah: 

470 az 860 MHz (49 kandiu UKV), 
(kandly £. 21 ad 69). 

Napdjeci napeti: 

220 V ±10%, 50 Hz. 


Osazeni polovodiCi: 

2 X GF507, KY702, 6NZ70. 

PHkon: 

4 W. 

RozmSry: 

183 x 81 x 146 mm. 

Vdha: 

asi 1 kg. 

S dalsimi dodavateli obchod jedna 
a prozatim vyrobce ani popis vyrobku ne- 
uvddlme. , 

Televizni svod 

Pro pfijem druhCho programu se pro- 
dava jako antdnni svod az pro kmitocty 
V. televizniho pasma vysokofrekvencnl sy- 
metricky vodiC, typovC oznadenl VF SV 515, 
ktery vyrdbl n. p. Kablo Bratislava a do- 
ddvd n. p. Elektroodbyt Praha. 

Jeho vyroba nenl vsak dostatecnS za- 
ji§t£na (maid kapacita n. p. Kablo Brati¬ 
slava). 

Svod md kapacitu 18,5 pF/m ±10 %, 
zkusebnl efektivnl napeti 1 kV, impedanci 
300 Q y ±0 —20 %, m£rn6 tlumenl max. 
0,09 dB/m pri 200 MHz. Cena 3 Kcs metr. 

Redakcni uzdv£rka je bohuzel prilig 
dlouhd. Proto tyto informace uz nemusl 
platit v dob£ vyjitl tohoto clsla. S dalsimi 
informacemi budeme prubSznS pokraco- 
vat. . 


FederdlnS vybor Svazarmu zasedal 

Plendrnl zaseddnl FV Svazarmu 
zhodnotilo zaCatkem ledna 1970 vyvoj 
organizace, zejmSna udobi let 1968 
a 1969. Projednalo takS pldn hlavnleh 
ukolu na rok 1970, potvrdilo statuty 
federdlnlch svazu a sekci, ustavilo komi- 
se pro organizaci a rozvoj, politicko- 
vychovnou, ekonomickou, pro mezina- 
rodni vztahy, pro vrcholovy sport a pro 
tisk a navrhlo zridit komise pravni a pro 
prdci s mlddezi. 

Predseda organizace ing. J. Skubal 
v obsdhlS analyze celS problematiky 
tSmer dvacetiletS cinnosti Svazarmu 
dokumentoval, ze usill o napravu chyb 
a deformaci bylo po lednu 1968 zneuzl- 
vdno protisocialistickymi silami, kterS 
zahdjily otevreny utok na jednotu 
a akceschopnost organizace. 

„Pribyva nespokojenosti £lenu“ - 
rekl ddle - „zaCina se vytvdret organi- 
zaCni platforma jednotlivych skupin, 
dochdzi k rozpouItCni sekci, Svazarm 
se st&vd vie a vie terfiem extrSmnich sil 
z fad motoristu, letcu, radioamatSru... 
V dusledku toho, ze zdravS jddro orga¬ 
nizace, reprezentovanS obStavymi funk- 
ciondfi zakladnich organizaci a okres- 
nlch vyboru, zustalo zachovdno, do§lo 
postupem Casu k tomu, ie se zaCaly 
uplathovat kladnC koncepce, vytvdfet 
jednotnd brannS technickd a sportovni 
organizace ze zdjmovych utvarCi - 
svazy.“ 

RadioamatSri se rozhodli za&enit 
se do Svazarmu v Cechdch a na MoravS 
se svou vlastnl organizaci CRA a v okre- 
sech ustavovat odbodky. Zatim vsak 
nebyly projedndny a schvdleny stanovy 
odbornSho svazu. Na Slovensku si 
vytvorili Svaz radioamatSru Svazarmu 
a na okresech rady, kterS fidi Sinnost 
a finanSnl zajiStSnl zdjemc6 o Sinnost 
ai do ZO Svazarmu. Protore se radio- 
amatSri v narodnich organizaclch - 
CeskS a slovenskS - nedohodli o vytvore- 
ni jednotn^ho Svazu radioamatSru 
CSSR, byla zrizena administrativni 
rada, ktera md rldit cinnost amatSru ad 
do doby, kdy bude ustaven svazovy 
orgdn radioamatSru CSSR. 

V soucasnS dobe je treba urychlit 
konsolidacni proces, pri hodnocenl 
politickSho v±voje organizace od roku 
1968 spravedlivS zhodnotit kazdSho 
jednotlivee, dokonSit organizacni pre- 
stavbu Svazarmu a vie nez dosud po- 
mahat rozvoj i konkrStni vycvikovS, 
sportovni a vychovnS Cinnosti jednotli¬ 
vych odbornostl. Plnenl techto ukolu 
prispeje k uskutecnovdnl zdmeru posled- 
nich zasedanl iJV KSC. 


Pttimmf 


Regulator ota£ek motoru 
Zvonek s informacnf tabuII 







GottwaldovStl snemovall 

Na unorov£ konferenci odbo£ky fiRA 
zhodnotili gottwaldovsti radioamat^fi 
svou cinnost za udobi sestn&cti me- 
sicu od zalozeni odbocky. Rozbor 
ukazal klady i nedostatky — dobrou 
praci a aktivitu ve sportovni i tech- 
nick6 praci samostatnych konccsiona- 
fu, kolektivnich stanic, Hi-Fi klubu, 
i zasluznou cinnost vyrobny nedostat- 
kovych. soucastek. Oboustranne pro- 
spesna byla i druzba s odbockou radio- 
amat£ru v Brudge v Belgii. V^bor 
odbocky doporucil konferenci navdzat 
dru^bu s amatery nektere socialistick6 
zeme, nejl^pe nekter^ z republik SSSR. 
Jednim ze zavaznych nedostatku bylo, 
ze se odbocce dosud nepodafilo pod- 
chytit evidenci zajemcu o radioama- 
t6rskou cinnost v zakladnich organiza- 
cich Svazarmu a v krouzcich na skolach. 

Pfedseda OV Svazarmu pplk. H&p 
zduraznil, ze je nutnd, aby si kazda 
odbornost vychovavala svuj dorost - 
dnes je moznost upout&vat z&jem jiz 
u deti od sesti nebo sedmi let a v tomto 
veku ziskani zustavaji sv6mu konicku 
v6rni trvale. Jak je to dulezit^, je videt 
i z toho, ze v poslednich dvou le- 
tech nastal v zakladnich organizacich 
v gottwaldovsk^m okrese znacny uby- 
tek zajemcu o radioamaterskou cinnost 
v krouzcich radia. 

V zaveru vystoupil clen administra- 
tivni rady pplk. Krcmdrik, ktery osv£tlil 
vyznam a poslani t6to rady a Federdl- 
niho radioklubu a strucne uk&zal, jak 
je organizovdna cinnost Zvazu radio- 
amat<£rov Slovenska, ktery je jedinou or- 
ganizaci sdruzujici radioamat^ry - vysi- 
lace a zajemce o radiotechniku na Slo- 
vensku. Vyslovil pfesvedceni, ze dojde 
po skonceni okresnich konferenci a na- 
rodni konference CRA k zalozeni 
ustredniho radioklubu fiSSR, organu, 
kter^ bude zastupovat oba narodni sva- 
zy ve FV Svazarmu i v mezinarodni 
organizaci. 

-jg- 


Sdelte mi, prosiro, 
kolik stoji tranzistor 
GF507 a zda se d& 
z televizmho pfiji- 
maie Anabela vyro- 
bit vysilafi pro dal- 
kov£ rizeni modeld. 
(J. Stiller, Jistebnice). 
Tranzistor GF507 
stoji K£s 114,—. Z te¬ 
levizmho prijimaie 
Anabela nelze pochopitelne zhotovit vysilac pro 
ddlkovc ovlAdam modelCi. Znamenalo by to pouiit 
pouze soucastky a postavit uplne nove zarizeni. 
Takovy nSvod jsme ovgem neotiskli a zapojeni 
byste si musel navrhnout sam. 

V AR £. 12/1969 jste otiskli n&vod na 
stavbu prijimaie Viro T5. Je tam ladicl 
kondenz&tor 2 x 380 pF nebo ladici 
kondenz&tor z prijimaie Doris? Je 
mozne poufit do tohoto pHjimaie mf 
transform at or y z prijimace T58? Mii- 
iete mi sdilit technicki udaje kfemi- 
koveho bloku KY296? <F. R6mer, Ost- 

ky). 

Ladici kondenzitor v pfijimaii Viro T5 je maly 
typ s izolaci z plasticke hmoty a ma kapacitu 
2 x 380 pF (je to typ, ktery se pouzival napr. 
v prijimadi Zuzana). Jako mf transferm&tory po- 
slouii i transform^tory z prijimaie T58, nebot oba 
prijimace maji stejny mf kmitocet. UsmSrnovacx 
blok KY296 neni uveden v zadn6m nam dostupnim 
katalogu Tesla. Bud muie jit o KY298, coi je dvou- 
cesmy usmernovai stridaveho napitt 2 x.600 V, 
nebo o nektery z typu KY287 az 289, popr. KY292 
az 295, col jsoii kfemikovi vysokonapetovi usmir- 
novaie- 




Dostali jsme opit znaini mno5stvi dotazil na 
moinost koupi mf transformitorii Jiskra a vystup- 
nich a budicich tramformdtor^ BT39 a VT39 stej- 
niho vyrobce. V§em z^jemcum proto sdelujeme, 
5e mf transform^tory MFTR 11a MFTR 20 a nf 
transform^tory BT39 a VT39 lze zakoupit nebo 
objednat na dobirku na adrese: Stredisko slu2eb 
05, Svermova ulice, Cyklos - Urbanice, Pardubice. 
Transform^tory ponikud podraiily: MFTR 11 
Stoji Kcs 16,30, MFTR 20 t6z Kis 16,30, BT39 
stoji Kcs 26,— a VT39 Kcs 20,— (stav ke konci 
unora 1970). 

* * ★ 

Dostali jsme te^ dopis od M. Kuiery z Bma, 
v nemz nas upozorhuie na nekteri nedostatky 
v clanku M. Veita: Ctyfkanalova proporcionilni 
souprava RC. Poslali jsme dopis autorovi a zde je 
jeho odpovcd: „Pfipominka M. Kuiery je spravna. 
Chyba se stala mou vinou. Proud osciMtoru se na- 
stavuje odporem R K . Je samozrejme, ie se vidy 
pfi nastavov^ni oscil&toru musi doladit obvod L,, 
C n . O zmcne polohy L t se v clanku nezminuji 
proto, it jsem nejyhodnijSi nastaveni vyzkousel 
a v navodu uvadim i poity zivitu apod. 

V cldnku jsem odhalil i nekteri drobnijSt nedo¬ 
statky. Ve schematu je (obr, 5) koncovy stupeii vy- 
silaie napdjen napitim 6 V. Spr&vni to ma byt 
takto: bod +6 V a +12 V je spolecny a napiti 
—6 V je stabilizovano Zenerovou diodou; pfivod 
—12 V jde primo z baterie. Ve schimatu to neni 
zakresleno, avSak z popisu by to melo byt jasni. 

Ve schematu na obr. 10 m£ byt vyznaien spoj 
mezi emitory Tj, Ti a Tt , T u . 

Dale je vhodne ke zlep§eni teplotni stability hu- 
stotniho dekodiru pripojit kolektor tranzistoru T a 
na kladny pol napajeciho napiti pies odpor asi 
100 Q. Takto udilan£ mustkovi stabilizace dobre 
teplotni stabilizuje dekoder. tc 


* * * 

DSle nds upozornil itenaf C. Schwan na chybu 
v AR i. 11/1969 v il4nku Sledovai signdlu v rubrice 
Jak na to (str. 407). Na obrazku ploSn^ch spoju je 
chyba v zapojeni trimru R t > jehoi dolni konec md 
byt pripojen a i do plo§ky, v ni2 je pfipojen i emitor 
tranzistoru T, (tak, jak je odporovy trimr R a 2 a- 
pojen podle obr. 4a, je jeho odporova drdha ve 
zkratu). 


Vdzend redakce! 

S velkym zdjmem 
jsme si pieietli dopis 
MikuldSe Matta ze 
Spisskej Novej Vsi, 
ktery jste otiskli ve 
VaSem Casopise AR 
£. 1, str. 2. Nikdy 
bychom nevirili to- 
mu, ze jesti existuji 
tafcovd potize se z4- 
sobovdnim, jakd uvd- 
dx pisatel dopisu. Je sice pochopitelne, it v sou-* 
iasnd dobi zdkaznik nedostane v jednom 
obchodi vdechno od „A‘* az do „Z‘S ale pfesto 
jsme se rozhodli Vdm napsat a tim dat uriity 
klii k reseni nejenom pisateli, ale i siroki ve- 
fejnosti. Pred vdnoinimi svdtky jsme totii 
v Presovi otevfeli novou prodejnu Tesla, kterd 
muze nabidnout nasim zdkaznikum vybir jak 
findlnich vyrobkd, tak i soucastek pro radio- 
amatiry. Mezi novinkami souedstek se md- 
2eme pochlubit dostatkem temif vdech typd 
polovodiiovych prvkd Tesla (tyristory, tran- 
zistory MOS, doplnkove dvojice vykonov^ch 
tranzistoru typu GD607 az 609 a GD617 a t 
619, vsechny biznc typy kfemikovych tran¬ 
zistoru, ddle varikapy, Zenerovy diody v celd 
fade) a takd rozsdhlou fadou reproduktorA, 
mikrofond a zesilovaiu. Prehled findlnich vy- 
robku novych typu uvadit nebudeme, za 
zminku vgak stoji sirok^ vybir idrovek vsech 
moin^ch druhu a typu, vietne 2arovek pro 
motorovd vozidla. Nechceme v tomto dopise 
vypisovat, co vsechno mame a nemdme, ale 
naSim milym zakaznikum ozndmit, i e vedeme 
zdsilkov^ prodej. V pripade nedostatku ni- 
ktere souidstky na sklade prodejny navStivu- 
jeme na5e centralni sklady a snafime se fd- 
dane zboii co nejrychleji zajistit. Jde-li o zbozi, 
ktere se uz nevyrdbi, odpovime iadateli a po 
konzultaci s naSimi tcchniky doporuiime 
vhodnou ndhradu. Byli bychom rddi, kdyby 
zdjemci iastiji navStivovall nasi novou vzo- 
rovou prodejnu Tesla, nebot* sortiment zbo4i 
se stale rozSifuje a doplnuje. Jedini, co u nds 
zdkaznife nekoupi, jsou zahraniini v^robky 
a souidstky. Vime vgak, 2e v^robky Tesla jsou 
mnohdy funkine a tvarove shodne a v nikte- 
r^ch sortimentech (polovodiie) iasto plni 
nahradi nebo i pfedii svymi parametry origi- 
ndl. 

Virime, it alespon ziasti pomuieme nasim 
amaterum ve Vychodoslovenskim kraji, ale 
i jinde, a it se tato neutesena situace obrdti 
k lepSimu. 

S pozdravem 

Vzorovd prodejna Tesla, 

ul. S.R.R. £. 5, Presov, tel. 53202 

(Podpis necitelny) 


Co nabfzejf zahranicnl vyrobci? 

Zenerovy diody se ztrdtovym vyko- 
nem 50 W a Zenerovym napetim 6,8 
az 200 V dodavd nyni Solitron Devices 
v diodovych pouzdrech DO-5 a tran- 
zistorovych pouzdrech TO-3. Piody 
v pouzdru DO-4 jsou urceny pro vykon 
do 10 W. Tento velky sortiment Zene- 
rovych diod je vhodny pro vsechny 
druhy proudovych zdroju, kde mohou 
velmx dobre nahradit elektronkov^ 
stabilizdtory napeti. 

Kremikove epitaxni mikrovlnne tran- 
zistory n-p-n s velkym ziskem a’malym' 
sumem nabizi firma Avantek. Pro 
vstupni obvody je urcen typ AT-101 
s prumernym sumem 4 dB a zesilenim 
10,5 dB na kmitoctu 2 GHz. Pro mf 
zesilovace je urcen AT-201 s line^rnim 
vystupnim ziskem 10 dB na>2 GHz. Pro 
koncovd stupne je urcen AT-301S 
s linedrnim ziskem 17 dB. 

KomplementArm kremikov^ tranzis- 
tory MJ4502 (p-n-p) a MJ802 (n-p-n), 
vhodn6 pro nf zesilovace s vykonem az 
do 100 W, uvedla na trh Motorola 
Semiconductor. Maji proudovy zesilo- 
vaci cinitel 25 a2 100 pfi proudu kolek- 
toru 7,5 A a napeti 2 V. 

Kremikov^ usmernovace s lavinovi- 
tym prurazem sdrie 17S04 az 24S16 
firmy Helios Semiconductor mohou do- 
davat do zatfeze vykon az 250 kW. 
Dodavaji se pro proudy od 170 do 
240 A, zavern£ napeti maji od 400 do 
1 600 V a jsou celokovov£. Si 

♦ * * 

ftadu levn^ch tranzistoru pro po- 
uziti v telekomunikacnich a telemetric- 
kych syst^mech, pracujicich v nizSim 
kmitoctov^m rozsahu radu GPIz uvadi 
na trh Motorola Semiconductors. Propo- 
uziti jako mistni oscilator jsou urce¬ 
ny tranzistory MM8008, MM8010 a 
MM8011. Prvni odevzda vystupni vy¬ 
kon 0,5 W na kmitoctu 1,68 GHz, druh6 
dva lze pouzivat jako oscilatory a takd 
vf zesilovace v mikrovlnnych pfijima- 
cich. Na kmitoctu 2 GHz odevzda vy¬ 
stupni vykon v zapojeni jako oscilator 
MM8008 300 mW, MM8010 vykon 
200 mW, MM8011 100 mW. Vsechny 
tri tranzistory jsou vestav^ny do plo- 
ch£ho pouzdra TO-107 s uzemnen^m 
kolektorem. Diky tomuto pouzdru mohl 
vyrobce podstatne snizit- ceny novych 
tranzistoru. 

Dalsi ctyri tranzistory Motorola jsou 
urdeny jako zesilovace vykonu ve tride C. 
Typy MM4430 a MM4429 jsou v pouz¬ 
dru strip-line s malou indukenosti a izo- 
Iovanym upevnovacim sroubem. Pfi na- 
pajecim napeti 28 V odevzda MM4430 
vystupni vykon vetsi nez 2,5 W na kmi¬ 
toctu 1 GHz pfi zisku 6 dB, MM4429 
vystupni v^kon 1 W. Tranzistor 2N5108 
v pouzdru TO-39 odevzda na 1 GHz 
vykon 1 W pfi zisku 5 dB a meznim 
napeti kolektoru 55 V. Tranzistor 
MM8809 odevzda pfi stejnem zisku 
a meznim napeti 50 V vykon 0,9 W. 

Sz 

* * * 

Novy vysilafc 

Firma Rohde & Schwarz postavila na 
vrehu Pfaffenberg u Wiirzburgu novy 
televizni vysilac pro vysilani programu 
v pat^m* televiznim pasmu (59. kanal). 
Vysilac pouziva bavorska televize k vy- 
sildni prvniho programu. Ant6ia vysi- 
lace je na 170 m vysokem stozaru, vyza- 
reny vykon je asi 120 kW. Vysilac je 
v provozu od konce ledna 1970. - Mi - 




Prsiv© waivatele foytra na sasatciay 

JUDr. Adolf Kocna 

Proplest se hoidtinou natich pravnich norem je nezHdka obtizne i pro zkiiseneho prdvnika; 
o to obtiznejH je to pro „ nepravntkaktery’se navic casto vystavuje nebezpeci postihu , nebot 
neznalost pfedpisu nikoho neomlouvd . Tento pfehled md ctendfe obezndmit s obsahem a roz - 
sahem prdv a povinnosti a usetfit je nepfijemnosti nebo skod. 


Stav do roku 1964 

Rozsah opravn&ni uzivatele bytu na 
zfizeni venkovni anteny pro rozhlas 
a televizi nevymezoval ani obtansky 
zakon c. 141/1950 Sb., ani zakon 
o telekomunikacich £. 72/1950 Sb., ani 
vladni narizeni d. 73/1950 Sb., ani 
rozhlasovy rad c. 57/1951 Sb. Proto se 
takd sporne otazky fesily v praxi ne- 
jednotn£. Podstatne ujasneni prineslo 
plenarni usneseni Nejvyssiho soudu 
z 26. kvetna 1956 Plz. 4/56 (uvefejnend 
pod c. 89 Sbirky rozhodnuti cs. soudu 
z r. 1956 ve vecech civilnich). V tomto 
usneseni vychdzi Nejvyssi soud z usta¬ 
noveni obcanskdho zdkoniku, pfede- 
vsim z ustanoveni o prdvech a povin- 
nostech organizace, popf. sprdvce ne- 
movitosti a uzivatele bytu nebo nebyto- 
vych prostoru, jak byly obsazeny v par. 
388 a par. 389 obc. zak. c. 141/1950 Sb. 
Tyto smernice byly az do nov6 prdvni 
upravy zakladnim voditkem. Spodivaly 
na techto zasadach: 

1. Rozsah opravneni uzivatele bytu, 
popr. nebytovych prostoru uzivat 
je pfimefene povaze a urceni veci 
je treba vykladat tak, ze zasadne je 
v n£m zahrnut i narok na to, aby si 
uzivatel zfidil venkovni antdnu nejen 
pro rozhlas, ale i pro televizi. 

2. Organizace (majitel domu) neni 
povinna uvdst dum do takov^ho 
stavu, aby si uzivatel mohl takovou 
ant£nu na dome umistit, ani neni 
povinna jej v takov^m stavu udrzo- 
vat. 

3. Zrizeni a udrzovani anteny se d£je 
na naklady uzivatele bytu (nebyto¬ 
vych prostoru). 

4. Organizaci (majiteli domu) nend- 
lezi zvlastni uhrada za to, ze uziva¬ 
tel pouziva venkovni arit^nu. 

Citovand usneseni uvadi, ze prislusnd 
ustanoveni obcanskdho zdkoniku je 
treba vyklddat s pfihlddnutim k t£mto 
zasadam s tim, ze vsechny tyto zasady 
plati jen tchdy, nebylo-li ujednano 
n£co jindho. 

Toto plenarni usneseni vyslovne uva¬ 
di, ze rozsah najemnikova opravneni 
uzivat najatd veci primerene jejich 
povaze a urceni zahrnuje i ndrok na 
zrizeni venkovni antdny, takze neni-li 
jejimu zrizeni objektivne nic na pfekaz- 
ku, neni ke zrizeni anteny treba sou- 
hlasu organizace (majitele domu). Toto 
usneseni tedy neuklada povinnost uza- 
vrit dohodu. Ze stanoviska, ze „lze 
se duvodne brahit zrizeni anteny, jsou-li 
pro to oprdvnene duvody, jako napr. 
jestlize stav strechy nebo konstrukce 
krovu nedovoluji z vaznych technickych 
duvodu zrizeni venkovni antdny“, lze 
vsak usuzovat, ze se jeji uzavreni pfed- 
pokladalo. 

Obcanskopravni vztahy 

Pravo na zrizeni rozhlasovd a tele- 
vizni antdny k pfijimacim rozhlasovym 
a televiznim zarizenim obcansky zdko- 
nik c. 40/1964 Sb. vyslovne neresi. Je 
vsak zahrnuto do prava uzivat byt 
a spolecne prostory zpusobem dohodnu- 
tym ve smlouve o odevzdani a prevzeti 


bytu, jak vyplyva zejmdna z ustanoveni 
domovniho radu;je proto treba zaradit 
toto prdvo do obsahu prava na uzi- 
vani bytu, jak je uvedeno v ustanoveni 
par. 123, 152 a 153 ob£. zak. Obsah 
prdva na uzivani bytu je vymezen par. 
158 az 167 obc. zak.; par. 158 obc. zak. 
urcuje rozsah opravneni spojenych 
s pravem osobniho uzivani bytu a vy¬ 
slovne uvadi, Se krome prava uzivat 
byt md uzivatel prdvo uzivat spolecnd 
prostory a zarizeni domu, z £ehoz lze 
vyvozovat i jeho prdvo na zrizeni ven¬ 
kovni ant6ny. Toto pravo je tedy vazdno 
jen na platn£ pravo k uzivani bytu, 
kter6 je podle par. 154 odst. 1 obc. zak. 
zavisl£ na uzavreni dohody, nebot’. tato 
dohoda je podminkou vzniku prdvniho* 
pomeru (viz Adler: „Udrzba bytov^ho 
majetku“, Orbis 1966, str. 28, a Plank: 
„Osobn£ uzivanie bytov“, Bratislava 
1967, str. 46/47). 

Prdvu uzivatele bytu na zrizeni 
antdny odpovida jeho povinnost do- 
hodnout se o jejim zrizeni se sprdvou 
domu, aby nebyly ohrozeny zivoty, 
zdravi, majetek a bezpecnost. Otdzkou 
spoledensk£ unosnosti bude, za jakych 
podminek a v jakem rozsahu je sprava 
domu povinna vytvorit podminky pro 
to, aby narok uzivatele na zrizeni anteny 
mohl byt uspokojen. 

Vzhledem k tomu, ze par. 158 obc. 
zakoniku vyhrazuje uzivateli bytu prdvo 
uzivat i spolecn^ prostory a zarizeni 
domu - a to, jak uvadi par. 160 cit. zak., - 
radne a zpusobem zajisfujicim vsem 
nerusene uzivani bytu, spolecnych pro- 
stor a zarizeni domu - je sotva mysliteln^, 
aby bez vedomi a souhlasu spravce 
(majitele) domu uzival prostory a zari- 
zeni, kter^ nelze povazovat za spolecn^, 
af jiz jde o strechu domu, komunikacni 
(pristupova) zarizeni na tuto strechu 
nebo o zarizeni na streSe (kominovd 
lavka apod.). 

Za spolecn6 prostory a zarizeni domu 
nelze povazovat strechu ani zarizeni 
na strese nebo pristupova zarizeni na 
strechu. Za spolecn^ prostory lze po¬ 
vazovat jen podkrovni prostory (viz 
„Ucebnice cs. obc. prava“ II-Orbis, 
Praha 1965, str. 89). Spolecn^ prostory 
domu tvori samostatny druh mistnosti, 
prava k jejich uzivani jsou vsak soucasti 
prdv k bytum i) nebytovym prostordm 
(Zoulik „Byty a 1 bydleni £t Orbis, Praha 
- 1967, str. 51 a 69). Adler projevuje 
nazor, ze do obsahu uzivaciho praVa je 
treba zaradit i prdvo na zrizeni rozhla- 
sov£ a televizni anteny k pfijimacim 
rozhlasovym a televiznim zarizenim. 
Plank je jeste konkr^tnejsi, nebof uvadi, 
ze s uzivanim spolecnych prostor sou- 
visi i moznost zridit si na strese domu, 
popripade i na jin£m vhodn^m miste 
televizni nebo rozhlasovou ant&iu s tim, 
ze obcansky^ zakonik opravnuje uziva¬ 
tele zridit si takovouto ant^nu v ramci' 
jeho prava uzivani spolecnych prostor 
v dome. V t£to souvislosti spravne 
zduraznuje, ze je otdzkou, potfebuje-li 
k tomu osobni uzivatel vyslovny souhlas 
organizace nebo ne, nebot? obcansky 
zakonik tuto otazku primo neresi. 
Dospiva k zdveru, ze pokud smlouva 
o odevzddni a prevzeti bytu ani domovni 


rad neobsahuji ustanoveni, podle nehoz 
si mCize osobni uzivatel zridit ant£nu 
jen se souhlasem organizace, je osobni 
uzivatel jiz primo ze zakona opravn&i 
zridit si takovouto ant£nu. S timto 
nazorem vsak nelze souhlasit, nebot? 
stfecha, pristupova zarizeni na tuto 
strechu a zarizeni na ni nejsou spolec- 
nym prostorem a zarizenim domu 
a nepatri proto do obsahu uzivaciho 
prava uzivatele bytu. Nelze proto z obc. 
zakoniku vyvodit ndrok na zrizeni ant£- 
ny na strese domu, na pristupovych 
zarizenich k nim nebo na zarizenich na 
streSe. Pravo na zrizeni anteny je obsa- 
zeno v par. 17, odst. 5 zak. o telekomu¬ 
nikacich, v nemz jsou konkretizovany 
podminky pro stavbu ant^n. Mezi nimi 
je tak6 uvedeno, ze ke stavbS anteny 
neni treba souhlasu vlastnika (uzivatele) 
nemovitosti, ze vsak je treba „vlastnika 
(spravce) nemovitosti o zamyslen^ stav- 
be ant6ny vcas vyrozumet“. Vzhledem 
k tomu vyplyva tedy prdvo na zrizeni 
anteny i na strese ze soubehu paralel- 
nich normativnich uprav, obsazenych 
zejmdna v prislusnych ustanovenich 
obc. zdkoniku, zakona o telekomunika¬ 
cich a v prislusnych technickych nor- 
mach. Obe normy, tj. obc. zakonik 
a zdkon o telekomunikacich, ktery 
komplexne upravuje vsechny zasadni 
otazky v oboru telekomunikaci, upravuji 
spole^ensk^ vztahy v ramci sv£ oblasti, 
a tak se mohou v ramci jednotnosti 
prdvniho radu v konkr^tni problema- 
tice prolinat. 

Tyto duvody proto nedovoluji uzi¬ 
vateli, aby nejen bez vedomi, ale bez 
predchozi dohody se spravcem (maji-. 
telem) domu zridil venkovni antdnu 
na strese, na pude nebo v jine casti 
domu, kterd netvori soucdst jeho bytu. 

Nov6 domovni rady vydand na 
zdklade zmocneni obsazendho v par. 
167 obc. zakoniku^ urcuji zpusob, jak 
lze vykonavat uzivaci pravo nejen 
pokud jde o byty, ale zvlast^ pokud jde 
o spolecn^ prostory a zarizeni domu, 
a to pod sankcemi vyslovenymi v par. 
160 obc. zakoniku a odpovednosti za 
skodu, kterou by obcan zpusobil poru- 
senim pravni povinnosti (par. 420 obc. 
zak.). Tyto domovni rady proto obsa- 
huji i vyslovna ustanoveni o nutnosti 
zminen£ dohody, pokud jde o zajisteni 
bezpecn^ho pristupu na strechu a bez- 
pecneho pobytu na strese, popripade 
i odpovednosti za skody vznikl6 pri 
zrizovani a udrzbe anteny neodbor- 
nym nebo vadnym provedenim, popr. 
vlivem nedostatecn^ udrzby, nebof 
anteny je treba udrzovat tak, aby trvale 
odpovidaly bezpecnostnim pozadavkum 
a aby zrizeni anteny nebylo zdrojem 
ruSeni. 

Za techto podminek mohou byt 
venkovni anteny umisteny napr. i na 
pudach pod krytinou nebo pod urovni 
strechy. Tak napr. platny domovni rad 
hi. m. Prahy v clinku 1 v posledni vet^ 
odst. 6 vyslovne stanovi, ze zrizovat 
rozhlasove a televizni anteny na stre- 
chach lze jen po projednani se sprdvou 
domu a postupem s ni dohodnutym; 
domovni fad mesta Bratislavy vaze 
zrizeni anteny na souhlas organizace 
a ten je podminen odbornosti vykonan6 
prace (clanek 10). Podle duvodovd 
zpravy k prazsk^mu domovnimu fadu 
neni citovanym ustanovenim domov¬ 
niho fadu dotceno ustanoveni par. 17 
odst. 5 zak. 6. 110/1964 Sb. o teleko- 



munikacich. Ustanovenim clanku 1, 
odst. 6 prazsk^ho domovniho radu ma 
byt zabrAneno, aby nedochazelo k posko- 
zovAni strech, popfipade zajisteno, aby 
sprava domu mohla zjistit, kdo stfechu 
poskodil. 

Pravo uzivat byt vznikne teprve 
dohodou o odevzddni a pfevzeti bytu 
(par. 155 odst. 1 obc. zak.), takze uza- 
vreni t6to dohody je podminkou vzniku 
pravniho pomeru; ustanoveni par. 155 
odst. 2 ob£. zdk. stanovi, ze o dohode je 
treba sepsat zapis, v nemz musi b^t 
krome jinych nalezitosti uveden pred- 
met'a rozsah prava uzivat byt vcetne 
•prisluSenstvi; lze proto pfedpokladat, 
ze predmetem dohody a obsahem z&- 
pisu je i projednani a postup pfi zrizeni 
venkovni anteny hejen na stfechach, 
ale i ve spolecnych prostordch domu 
(napr. prlpadn6 svoleni spravy domu, 
aby uzivatel bytu pouzil vodovod na 
chodbe nebo odpadovou rouru, pokud 
jsou spolecn^ i pro" jine uzivatele, 
k ucelum zrizeni anteny). Etez dohody 
neni uzivatel bytu opravnen pouzit ke 
zrizem venkovni anteny jakoukoli cdst 
domu, ktera je mimo jeho byt. 

Z&kon neuklada, ze dohoda o uzi- 
vani bytu musi byt uzavrena v pisemn£ 
forme; stanovi jen, ze o dohode o ode- 
vzddni a prevzeti bytu musi byt sepsan 
zapis. I vypocet nalezitosti, kterd md 
tento zapis obsahovat, je uvaden jen 
jako priklad, a proto lze doporucit, aby 
pri sjednavani teto dohody byla do- 
hodnuta i otazka zfizeni anteny. 

Pokud by stav strechy nebo konstruk- 
ce krovu nedovolovaly z v&znych tech- 
nickych duvodu zfidit venkovni antdnu, 
nemuze spravce (majitel) nemovitosti 
pripustit zrizeni anteny. Pokud by ke 
zrizeni ant&ny bylo treba udelat drobnd 
upravy, nema uzivatel viici organizaci 
(majiteli domu) narok, aby uvedla 
dum do takov^ho stavu, aby bylo mozn6 
zridit na nem venkovni ant^nu pro 
rozhlas nebo tele vizi a v tom to stavu 
jej svym nakladem udrzovala. Nemuze 
vsak uzivateli odepfit souhlas k tomu, 
aby potfebnou upravu uskutecnil vlast- 
nim ndkladem. 

Poskodi-li zfizovatel anteny pri tech- 
to upravich jakoukoli cast domu nebo 
jeho zafizeni, stejne jako poSkodi-li pri 
instalaci anteny napr. vadnou stfechu 
nebo komin apod., nestaci ke zbaveni 
jeho zavineni tento vadny stav s£m 
o sobe, nebot' k exkulpaci by bylo nutne 
jeste prokazat, ze zfizovatel provedl 
vsechna ochranna opatreni, jichz je 
treba, aby bylo zamezeno urazum osob 
a ohrozeni majetku- 

Uzivatel bytu odpovida za vsechny 
skody, kter6 vzniknou zfizenim, udrzo- 
vanim, opravou, premistenim nebo 
odstran^nim anteny vcetne vsech zafi- 
zeni anteny, pokud by skoda vznikla 
uzivatelovym zavinenim. Dohodnou-li 
se ucastnici jednani, odpovida i za 
skody vznikll neodvratitelnou ndho- 
dou. 

Aby pri zrizovani, udrzovdni a jak£- 
koli jine manipulaci s ant^nou nedoslo 
k nehode, ktera by mela za nasledek 
uraz nebo poskozeni majetku, je treba 
se pred zahajenim praci odpovedne 
presvedcit, jsou-li prostory a pristupov^ 
prostredky (napr. pomocnd schody 
nebo zebrik z pudy na strechu, komino¬ 
va lavka apod.) a misto, kde ma byt 
ant^na instalovana, v radndm stavu. 


Pokud by tomu tak nebylo, je treba 
vyckat se zamyslenymi pracemi az do 
sjednani napravy. Par. 415 obc. zak. 
ma v t6to souvislosti velky vyznam 
v tom, aby se pri zrizovani a udrzovdni 
anteny pfedchazelo hrozicim skodam 
a aby byla dodrzovana pravidla socia- 
listickdho souziti. 

V dohode je takd mozn^ uplatnit 
narok na zavazek, ^e pri zdniku prava 
uzivani bytu, popfipade koncese, je 
uzivatel bytu povinen antdnu odstranit 
a uv^st vse do puvodniho stavu na 
vlastni naklady. 

Pokud by melo dojit k oprave strechy, 
krovu nebo jin6 casti domu, lze uzivate- 
le anteny zavazat dohodou, ze je po¬ 
vinen pred zahajenim praci na vlastni 
naklad a nebezpeci ant^nu odstranit 
a po skon£eni praci opravnen ji znovu 
instalovat. 

Prava a povinnosti v oblasti 
telekomunikacni 

Zakon o telekomunikacich c. 110/1964 
Sb. a provadeci predpisy k nemu upra- 
vujl komplexne vsechny zdsadni otlzky 
z oboru telekomunikaci. 

Neustale vzrustajici uloha a vyznam 
rozhlasu i televize vyzaduje i jejich 
zvysenou ochranu, zvlaste kdyz podle 
ustanoveni par. 7 zak. o telekomunika¬ 
cich neni treba k pouzivani rozhlaso- 
vych a televiznich prijimacu povoleni. 
Vlastnikum, popfipade uzivatelum tech- 
to prijimacu, se jen uklada povinnost: 

1. Ohlasit prijimace k evidenci u orga¬ 
nizaci spoju k tomu urtenych. 

2. Ridit se podminkami stanovenymi 
v provadScich predpisech. 

3. Platit stanoven^ poplatky. 

4. Uv&st pfijimac do stavu vylucujiciho 
jeho dalsi pouzivani, jestlize jej 
vlastnik (uzivatel) odhldsi z evidence. 
Podle par. 6 vyhl. c. 111/1964 Sb. 

ohlasuji se pfijimace k evidenci u posty, 
v jejimz obvodu maji vlastnici (uziva- 
tel6) pfijimacu bydliste nebo sidlo. 
Pfi odhli^eni pfijimace z evidence je 
tfeba poste ohlasit, jaka opatfeni byla 
ucinena, aby bylo vylouceno dalli, 
neoprdvnen^ pouzivani pfijimace, popr. 
pozadat pogtu, aby na naklad vlastnika 
(uzivatele) pfijimac zapecetila. 

Z&kon o telekomunikacich ^ par. 17 
odst. 5 uvadi, ze ke stavbe venkovnich 
pfijimacich anten - rozhlasovych i tele¬ 
viznich - neni tfeba stavebnx povoleni 
ani souhlas vlastnika (uzivatele) ne¬ 
movitosti: 

a) pokud jsou dodrzeny technick£ nor- 
my, popfipade jin6 technick^ pfed- 

pisy-; 

b) antena nekrizuje pozemni komuni- 
kace nebo vedeni; 

c) umisti-li se antena na t^ze nemo¬ 
vitosti, kde je rozhlasovy nebo tele- 
vizni pfijimac. 

Neni dovoleno zrizovat individualni 
venkovni prijimaci anteny na objektech, 
kde jiz byla zfizena spolecnd antena 
vhodna pro pozadovany prijem. Staveb- 
ni urad pfi statnim stavebnim dohledu 
muze nafidit pfelozeni nebo upravu 
ant<ht, kter6 ohrozuji stavebni . stav 
nemovitosti nebo bezpecnost okoli, 
nebo kter6 rusi jeho vzhled. 

Vyhlaska c. 95/1961 Sb. obsahuje 
mimo jin6 podminky odborn£ zpusobi- 
losti k provadeni a fizeni montaze 
a udrzby ant£n. V par. 3 a 4 stanovi 
podminky provadeni a fizeni montazi 
a udi'zovacich praci; v par. 9 uvadi, 
kdo smi samostatne provadet montaz 
a udrzbu venkovnich rozhlasovych 
a televiznich anten, v par. 13 stanovi. 


kter£ osoby mohou fidit mont^zni 
a udrzovaci prace na antenach; v par. 
17 pfedpisuje, ze fidit ucelenou mon- 
tdzni nebo udrzbovou cinnost na ant6- 
nach v podnicich (zavodech), kter^ 
provadeji jejich montaz nebo udrzbu 
dodavatelskym zpusobem, mohou jen 
osoby, ktere krome zdkladni odborn£ 
zpusobilosti podle par. 9 pism. a) maji 
je§t$ dal§i .praxi pfi montazi ant^n 
v trvani nejmene 18 mesicu a kter6 
svou odbomou zpusobilost osvedcily 
uspesnym slozenim zkousky podle par. 
21 az 26. 

Temito ustanovenimi ma byt po 
technick^ strance zajiSteno, ze antena, 
musi byt zfizena odborne se zachova- 
nim vsech prislu§nych predpisu a bez 
poskozeni domu, popf. kter^koli jeho 
casti. a pfislusenstvi. 

Je samozfejme, ze zrizeni anteny 
i jeji udrzovani, pfemisteni nebo odstra- 
neni se deje na naklady uzivatele. 

Umisteni anteny 

- Po technick£ strance je rozsah uziva- 
telova opravneni dostatecne upraven. 
Zavaznejsi je nejedna otazka ,,netech- 
nicka u , kterd zustala pfi feseni dan^ 
problematikynevyresena. Jednim z tech- 
toproblemfi je umisteni anteny na dome, 
kter£ zpusobuje mnoho nedorozumeni 
i skod. 

Podrobnejsi pfedpisy obsahuje CSN 
34 2820 v par. 28—219. ZvliStni po- 
zornost vyzaduje ustanoveni pod pism. e), 
jimz se uklada, ze: 

a) zrizeni anteny nesmi 2 nesnadnovat 
pristup ke kominum, 

b) nesmi pfekazet pfi cistern kominu; 
tim je zajisteno provadeni ustano¬ 
veni par. 3 odst. 1 lit. a) vyhl. c. 
159/1964 U. I. o cistern kominu, podle 
n£hoz je vlastnik (spravce) objektu 
povinen zajistit bezpecn6 a uspesn^ 
vykonavini kominickych praci ze- 
jm^na tim, ze umozni pracovnikum 
kominick^ho podniku a jeho dozor- 
cim organum volny a bezpe£ny 
pristup ke kominum a jejich cisticim 
zarlzenim, jakoz i k topenisti; 

c) jakkoli naruSovat provoz a udrzbu 
ostatnich zarizeni; proto napr. podle 
par. 7 odst. 1 rozhlasov^ho radu 
(ye zneni vyhl. min. spojfi c. 85/1964 
U. 1.) anteny pfijimacu apripojna ve¬ 
deni reprodukcnich zarizeni musi byt 

, od jinych telekomunikacnich zarizeni 
vzdaleha a oddelena tak, aby nepu- 
sobila na tato telekomunikacni zafi- 
zeni ru§ive, tj. anteny nesmeji byt 
ani v doteku, ani v bezprostredni 
blizkosti s telekomunikacnim zari- 
zenim umistenym na dome a nesmeji 
rusit jeho provoz (vedeni a podpery 
telefonni, rozhlasu po drate, casovd 
a pozarni sluzby). 

Zavaznejsich pochybnosti ani nami- 
tek nebyvd, zfizuje-li se venkovni antena 
pred oknem uzivatelova bytu, na 
balkdne nebo na terase pri jeho bytu, 
pokud jsou jeho sou^asti. 

Spolecne prostory v dome lze po- 
uzivat jen k ucelum, pro kter6 jsou • 
urceny. Nesmeji se zabirat k osobnim 
ucelum, zastavovat apod. Pokud nekte- 
ry ze spolecnych prostoru, jak je uvadeji 
domovni rady, neni urcen tak6 k tomu, 
aby se v nem mohly zfizovat ant6ny, 
nesmeji se v nem anteny zfizovat. Proto 
se anteny prevazne zfizuji na stfechach 
domu. Stfechy vsak nejsou a nemohou 
byt povazovany za tzv. spolecn^ prosto- 
ry. Pfistup na sikmou strechu vede 
pravidelne pfes phdu, na terasovitou 
stfechu po ruznych stoupackach, a ne- 



byva komunikacne tak vybaven jako 
spolecn^ prostory v dome. Pristup na 
strechu byv4 vyhrazen turner vyhradne 
osobam pecujicim o udrzbu konstrukd 
tam umistenych, tj. krytiny, kominu 
apod., nebo organ Cim spravy domu 
a urednim osobam. 

Komunikacni spoje na pude, napf. 
schody z pudy na tzv. podstfesi nebo na 
strechu musi byt stale voln£, stejne jako 
prostor kolem nich. Proto smeji uzivatele 
bytu pouzivat pudu k suseni pradla jen 
na miste k tomu urcen6m. Z tohoto 
prostoru je. vyloucen predevsim prostor, 
z nehoz vedou komunikadni spoje 
z pudy na strechu, popf.. podstfesi, 
a primereny prostor kolem nich. Spo- 
Iecnym prostorem na pude je proto pro 
uzivatele bytu v dome jen pudni prostor, 
ktery je pristupny primo z poslednich 
podlazi, s vyloucenim prostoru, na nemz 
je vybudovano spojovaci schodiste z pu¬ 
dy na strechu. Tyto schody maji cha- 
rakter pomocn^ho nebo podruzneho 
schodiste, aby umoznily pristup na 
strechu opr&vnenym osob&m pri plneni 
pracovniho nebo uredniho vykonu. 

Par. 17 odst, 5 zak. o telekomunika- 
cich uklada povinnost, ze „vlastnika 
(spr&vce) nemovitosti je treba o za- 
myslen<f stavbe anteny vcas vyrozumet“, 
a to bez jak^hokoli omezeni, zejmdna 
i pokud jde o umisteni anteny. Tato 
bezpodminecna povinnost je ulozena 
zfejme proto, aby se vlastnik (spr&vce) 
nemovitosti mohl duvodne branit zri- 
zeni anteny bucfto vubec, nebo jejimu 
umisteni, pokud by k tomu byly opr&v- 
nen<£ duvody. V t£to souvislosti je dule- 
zit£ citovan^ ustanoveni par. 28—219 
CSN 34 2820, obsahujici pfedpisy pro 
anteny (tato norma je zdvaznd a plati 
od 1. 8. 1963). Nemaly vyznam pro 
vsechny druhy ant£n, tj. i pro prijimaci 
rozhlasov£ a televizni anteny, maji usta¬ 
noveni uvedena pod body 86 az 90 
v CSN 34 1390 „Predpisy pro hromo- 
svody“. 

Z hlediska odpovednosti za skodu je 
dulezit£ ustanoveni par. 28 202 CSN 
2820, podle nehoz uzivatel (provozo- 
vatel) anteny je povinen pecovat o pra- 
videlnou a vcasnou revizi anteny podle 
ustanoveni timto predpisem pfede- 
psanym. ZvldShe je treba upozornit na 
to, ze uzivatel (provozovatel) anteny je 
povinen prokazat se zaznamem o revizi 
anteny kontrolnlm organum i majiteli 
nebo spravci budovy. Pokud neni pro 
nekter£ anteny zvlastni ustanoveni, 
musi byt venkovni anteny prohl^dnuty 
alespon jednou za pet let opravnenym 
zavodem. 

Pfedpisy pro omezeni ruseni radiov£- 
ho pfijmu ne^adouci vysokofrekvencni 
energii obsahuje CSN 34 2850, ktera je 
normou z&vaznou a plati od 1.6. 1961. 

Spolecn6 anteny 

Usnesenim vlady ze dne 13. 6. 1962 
Ci 514 o zajisteni spolecnych televiznich 
a rozhlasovych ant6n v bytovych do- 
mech a ve vefejnych budovach a usne- 
senim vlady ze dne 21. 8. 1965 c. 727 
byly stanoveny hlavni zasady pro zri- 
zov&ni spolecnych televiznich a rozhla¬ 
sovych ant£n a jejich rozvody. Tato 
usneseni provadeji Smernice Ustrednf 
sprdvy spoju o vykonu stdtniho dozoru 
nad dodrzovanim technickych norem 
a technickych podminek pri vystavbe 
a provozu spolecnych televiznich a roz¬ 
hlasovych ant£n ze dne 17. 6. 1965. 
Pfedpisy pro spolecn6 televizni a rozhla- 
sov£ anteny a jejich rozvody obsahuje 
CSN 34 2830, platna od 1. 10. 1965. 


Vlastnosti a zpusoby mefeni televiz¬ 
nich prijimacich anten stanovi zavaznd 
norma CSN 36 7210, kterd plati od 
1. 1. 1961. Clanek 16 CSN 34 2830 sta¬ 
novi, ze v zasade musi spolecn^ rozvod 
umoznovat vsem ucastnikum prijem 
rozhlasovych a televiznich stanic, ktere 
je mozn6 v miste vystavby pfijimat na 
samostatnou (referencni) ant^nu, a to 



Obraz sa pohybuje 

V AR' 12/69 na strane 442 som cital 
popisovanu poruchu na televizore pod 
nadpisom „Obraz sa pohybuje“. Jedna 
sa o tak^ pripad, kde je pre snimko- 
vu synchronizdciu pouzita elektronka 
PCL85. Tam bol popisany pripad, 
kedy vymena elektrdnky nepomoze a je 
nutn£ hfadaf chybu v obvode elektron- 
ky, cize v poskodenych suciastkach 
v obvode tejto elektrdnky. U televizorov 
nasej vyroby je tato porucha zriedkavd. 

Na televizoroch nasej vyroby typu 
Oliver, Miriam, Dajana, Marcela, Blan- 
kyt, Ora van 128 az 322 sa vyskytuje veF- 
mi casto porucha „utekanie obrazu“ 
prave z dovodu chybnej elektrbnky 
PCL85. 

Na .uvedenych prijimacoch sa obcas 
stava, ze po nejakom case prevadzky 
zacne sa obraz pohybovat’, oby(5ajne 
smerom dole. Nastavovacim prvkom na 
zadnej strane televizora (potenciome- 
trom'Ai) sa pohyb obrazu neda zasta- 
vif, i ked je tento potenciometer az 
v krajnej polohe. Niekedy sa utekanie 
da zastavit 1 iba na kritky cas. Poruchu 
mozno odstranit! vymenou elektrdnky 
PCL85 za novii. Po case vsak mozno 
znova zbadat’ aj pri vymenenej elek- 
trdnke ndchylnosf k utekaniu obrazu. 
Mam dlhy cas overeny pomerne jedno- 
duchy sposob odstranenia tejto nepri- 
jemnej poruchy. 

Aj elektronku sposobujucu utekanie 
obrazu mozno ’v televizore dalej pouzi- 
vat’, ked ju prisposobime novym pod- 
mienkam. Kedze kmito^et snimkov^ho 
generdtora je vyslednicou casovej kon- 
stanty obvodu RC, je treba v tomto 
obvode urobit! zmenu. V obvode mriez- 
ky su zapojend C333 (22 nF), dvojica 
odporov Rzzi (0,15 lebo 0,2 MO) a 
potenciometer P 41 . Chybu by bolo moz- 
n6 napravil? aj zmenou odporu Rzzz. 
Jednoduchsie je' vsak urobif zmenu ka- 
pacity kondenzatora C 333 (22 nF), ku 
ktor^mu paralelne pripojime druhy 
kondenzdtor o rovnakej kapacite. Tym 
sa zvacsi kapacita kondenzatora natolko, 
Se sa vykompenzuje ucinok chybnej 
elektronky a obraz sa prestane pohybo- 
vat’. Mozno tiez povodny kondenzator 
C333 vymenit’ za. jeden kondenzator 
o kapacite do 47 nF. Kondenzator 
o kapacite asi 33 nF umozni taku stabi- 
litu, ze pri zasunuti novej i starej elek- 


PCL85 



v kvalite odpovidajxci pfijmu na refe¬ 
rencni ant6nu. 

Stejne jako prdvo na zrizeni rozhla- 
sove a televizni anteny je soucdsti prava 
uzivat byt a spolecnd prostory, je treba 
do tohoto prava zahmout i narok na 
ucastnickou zasuvku spolecn^ prijimaci 
televizni a rozhlasove anteny uzivatele 
bytu. 


tronky sa obraz nepohybuje. Stara elek- 
trdnka, ktora zapricinovala „utekanie 
obrazu“, je dalej pouzitefnd. 

Navrhovana liprava bola vyskusana 
na uvedenych televizoroch a to po dlhu 
dobu s naprostou spolahlivosfou. 

Ak by sa v nejakom nepredvidanom 
pripade po zasunuti novej elektrdnky 
pri zvacsenej kapacite javila znova ne- 
stabilita obrazu, je moznd pridan^ kon¬ 
denzator odpojit! a ponechat’ zapojeny 
len povodny kondenzator C 333 . Toto sa 
v§ak vobec nestalo. Pri pridani konden¬ 
zatora 22 az 33 nF nebolo treba pri 
novej lebo starej elektrdnke viacej robif 
ziadn6 zisahy. Fimkcia prijimaca sa 
nezmenila a ani po roku prevadzky 
s upraven^m prijimacom nebolo badai? 
ani sebemensiu naklonnost’ k utekaniu 
obrazu ci k inej poruche. Pevne verim, 
ze tito uprava mnohym posluzi a nebudu 
maf viacej starosti s elektrdnkou PCL85. 

Obrdzok ukazuje kondenzator, ktor£- 
ho kapacitu je treba pozmenitf. 

Jan £uzula 

Dozvuk 

V AR 11/68 byl popis dobr^ho, na 
moSnosti mnohych amat^ru vsak tezko 
vyrobiteln^ho dozvuku tovami vyroby. 

Probl&ny mohou byt (jak je v danku 
uvedeno) nejen v materidlu a jeho opra- 
covani, ale tak£ v jeho zihani. 

Vsech techto probl^mu jsem se snadno 
zbavil pouzitim feritovych jader E 
(na odrazku). 



Obrouseni krajnich sloupkii na brusce 
nedeld potize. Stredni sloupky jsou sle- 
peny. Vinout lze pred i po slepeni. Sni- 
mac splni vetsinu pozadavkh. Vybudi 
jej sta6i i Doris. Sam jej mkm vestaven 
v elektronickych varhandch a budim jej 
polovinou elektronky ECC82, pracujici 
ve tride A s vystupnim transformdtorem. 
Tak^ magnety nemaji v m6m pfipade 
stredovy otvor a nejsou pfesne valco- 
v£ho tvaru. K jejich vyrobe jsem pouzil 
ruzn6 feritov^ magnety a tvar upravil 
brousenim. Dodatecne jsem je pomoci 
nabit^ho kondenzatoru pri£ne zmagne- 
tizoval, abych dosahl zlepseni u^innosti. 

Zaves.je z pdsku bronzov^ fdlie o sirce 
0,6 az 0,8 mm. Timto paskem je magnet 
pod^lne opasdn a celek je natren rychlo- 
schnoucim lakem. Turner rok provozu 
dokazuje schopnost cel^ho zafizeni, Pru- 
ziny a kryt jsem zhotovil podle pfivod- 
niho danku v AR 11/68. 

Karel Oulehla 

^ lllfD 127 
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Inforrriace o nejnovCjsich mikrofo 
nech z minuleho cisla AR doplnujeme 
dnes udaji nekterych mikrofonu stars! 
vyroby, ktere jsou beznC k dostanl. 

Krystalovy mikrofon AMK102 

PouzitL - Vhodny pro prenos hudby 
a zpevu. Pfipojuje se na vs tup zesilova&e 
s velkou impedanci. K mikrofonu je 
nutno pouzit mezispojku Tesla 510 
106—510 109 (rozdilnd dClka Snury; 
neni prisluSenstvim mikrofonu), cimz 
se vytvori spojovaci fclanek mezi mi- 
.krofonnim stojanem a mikrofonem. 

- Mikrofon nelze doporucit k pouziti 
ve ztizenych podminkach, nebot! se pri 
nich zmenSuje jeho uCinnost. 

Provedenu - Mikrofon je v kovovCm 
pouzdru s krystalovou mikro.fonni vloz- 
kou. K upevneni mikrofonu slouzi nd- 
stavec, feseny jako konektorovd zd- 
strCka. 

Technicke udaje 

Mikrofon pracuje spolehlive v roz- 
mezi teplot od —10 °C do +30 °C; pH 
vySSich teplotdch (tj. napf. na slunci) se 
jeho citlivost zmen§uje. 

Sthdni citlivost: min. 1,2 mV/pbar. 
Kmitoltovy rozsah: 100 az 8 000 Hz, 

100 a2 1 000 Hz ±5 dB; 1 000 az 
8 000 Hz - s prevysenim maximdlne 
25 dB. 

Smerova charakteristika: kulovd. 

Cena: Kcs 80,—.. 


Stolnf dynamicky mikrofon AMD101 

Pouzitu - Tento typ lze pouzit k mag- 
netofonum, popfipade zesilovacim zari- 
zenim se vstupni impedanci maximalne 
100 kQ a minimdlni citlivosti 3 mV. 
K mikrofonu nelze pouzit prodluzovaci 
snuru. 

Provedeni . - Mikrofon ma vestaveny, 
transformdtor, jenz je fe§en tak, aby 
omezoval vliv vnejsich stridavych ma- 
gnetickych poll. Odklopny stojanek je 
sou cast! mikrofonu. 

Technicke udaje 

Sthdni citlivost: min. 3 mV/pbar. 
Kmitoctovy rozsah: 100 az 12 000 Hz 
v pdsmu 12 dB. 

Impedance mikrofonu: 100 kf). 

Smerova charakteristika: kulova. 

Cena: KCs 200,—. 

Dynamicky mikrofon AMD102 

Poulitu - Dynamicky mikrofon 
AMD 102 a mikrofonni transformdtor 
ATM 103 tvoK soupravu vhodnou pro 
pripojeni k magnetofonum nebo k zesi- 
lovacum. Je vhodny pro prenos reCi 
i hudby. 

Provedenu - Mikrofon AMD 102 je 
z plastickC hmoty pastelovC barvy. Pfi- 
pojovaci snura delky 2 m je ukoncena 
miniaturm zastrckou. K mikrofonu je 
pohybliv^ upevnen drzak se zdvitem 
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3/8". Mikrofonni transformdtor 
ATM 103 je astaticky a jeho konstrukce 
omezuje vliv vnejsich stridavych magne- 
tick^ch poll. Kryt transformdtoru je 
z plastick^ hmoty pastelovd barvy. Na 
vystup transformdtoru je pripojena 
0,5 m dlouhd stinfend snura, ukoncena 
miniaturni zastrckou. Vstup je vyveden 
na miniatumi zdsuvku. Pro pripojeni 
mikrofonu k transformdtoru lze pouzit 
prodluzovaci snuru o maximdlm d&ce 
100 m. 

Technicke udaje 

Mikrofon 

Sthdni citlivost: 150 pV/pbar. 

Kmitoctovy rozsah: 100 az 12 000 Hz 
v pasmu 12 dB. 

Impedance mikrofonu: 200 D. 

Smerova charakteristika: kulovd. 
Transformdtor 

Kmitoctovy rozsah: 100 az 10 000 Hz 
v pasmu 3 dB. 

Pfevod transformdtoru: 1: 20. 

Vystupni impedance k pHpojeni mikrofonu: 
max. 200 Q. 

Cena: Kcs 250,— (mikrofon s transfor- 
mdtorem). 

Stolnf dynamicky mikrofon AMD902 

Pouzitu - Je urcen k prenosu hudby a 
feci.. Pouzivd se jako pnslusenstvi mag- 
netofonu nebo zesilovacu. Pfipojuje se 
bucf pfimo, nebo pres prevodni trans¬ 
formdtor. Je mozno pouzit prodluzovaci 
snuru maximalni ddlky 100 m. 

Provedenu - Kryt mikrofonu je z plas- 
tickb hmoty pastelov6 barvy. Mikrofon 


ma propojovaci sfiuru ddlky 2 m, ukon- 
cenou mikrofonni zdstrckou. Je opatren 
sklopnym stojdnkem. 

Technicke udaje 

Stiedni citlivost: 150 pV/pbar. 

Kmitoctovy rozsah: 100 az 12 000 Hz 
v pdsmu 12 dB. 

Impedance mikrofonu: 200 D. 

Smerova charakteristika: kulovd. 

Cena: Kcs 100,—. 

Mikrofonni transformdtor ATM 101 

Pouliti. - Vhodny jako stavebni prvek 
k vestaveni do zesilovacu k pnzpusobeni 
vystupni impedance dynamickCho mi¬ 
krofonu ke vstupni impedanci zesilo- 
vace. 

Provedenu - Vystupni transformdtor je 
astaticky. Je ulozen ve dvojitCm stinicim 
krytu tvaru valce, Cim2 je omezen vliv 
vnejsich stridavych magnetickych poll. 
Vstup a vystup je vyveden na spojovaci 
trubkovy nyt a oznacen barevne. Konce 
primarniho a sekundarniho vinuti jsou 
spojeny se stinicim krytem a uzemneny. 

Technicke tidaje 

Prevodni transformdtor pracuje spo¬ 
lehlive v rozmezi teplot od —20 az 
do +50 °G a pri relativni vlhkosti nej- 
vy§e 90 %. ' 

Kmitoctovy rozsah: 100 az 10 000 Hz 
v pdsmu 3 dB. 

Phvod: 1 :20. 

Vystupni impedance mikrofonu: 200 Cl. 
Cena: Kcs 66,—. 



A* Myslfk, OK1AMY 
Pfijimac s pffmym smesovanfm 

V lohskem AR 7j69 bylo uverejneno schema jednoducheho prijtmace s pfimym smesovdnim , 
pfevzate z armrickeho casopisu Ola man; pozdejije pfevzaly timer viechny zapadoevropske radio~ 
amaterske casopisy. Zapojeni se ndm tenkrdt v redakci velmi libilo a rozhodli jsme se je vy- 
zkoulet. Protoze se da postavit z module Stavebnice mladeho radioamatera , postavil jsem tento 
pfijimac a s jeho vlastnostmi jsem velmi spokojen . Predklddam proto ndvod ke stavbe piijimace 
s pfimjm smesovdnim pro pdsmo 1 } 8 MHz; je samozrejme molnd a byla jiz i vyzkousena 
uprava pro ostatni amaterska pdsma. 


Princip a funkce 

PrijirnaC je s\+m zapojenim nCco mezi 
superhetem a zpCtnovazebnim audio- 
nem. Jak jiste vite, zpetnovazebni audion 
vytvdri slysitelny zaznej pfijimancho 
telegrafniho signdlu tim, ze sam kmita 
na kmitoctu shodnCm s kmitoctem pri- 
jimanym. ZpCtna vazba, ktera audion 
rozkmitdva, musi byt citlive udrzovdna 
na takove velikosti, kdy se stupen prave 
rozkmitd; jeji velikost md totiz takC 
podstatn^ vliv ha zesileni a tim i citli- 
yost audlonu. V superhetu se smesuje 
prijiman^ signal se signdlem ladCnCho 
oscildtoru tak, aby jejich rozdil (soucet) 
byl trvale stejny; na tento rozdil je pak 
pevnC naladeri tzv. mezifrekvencni zesi- 
lovac. Nas pfijimac s pfimym smeSova- 
nim md take laden^ oscilator; jeho kmi- 
tocet se smesuje s prijimanym signdlem 
v balancnim smCsovaci a rozdilovy kmi- 
tocet lezi v pasmu nizkofrekvencnich 
kmitoctu. Neni proto treba dalsiho lade- 
nCho zesilovace a staci obvykly odporove 
vazany nizkofrekvencni zesilovac. 

CelkovC schema prijimace je na obr. 
1. Ze vstupniho ladenCho obvodu se 
signdl pnvadi vazebnim vinutim L 4 do 
balancniho smeSovace. Tam se smisi 



s kmitoctem oscilatoru, ktery se privadi 
vazebnim vinutim L-, primo z emitoru 
oscilatoru. Rozdilovy nizkofrekvencni 
signdl se odebira ze stredu civky Le a 
pfivddi se na vstup nizkofrekvencniho 
pfedzesilovace s tranzistorem T\. Mezi 
tento predzesilovaC a dalsi nizkofrek¬ 
vencni zesilovac s integrovan^m obvo- 
dem je zapojen regulator hlasitosti Pi. 
V kolektoru posledniho tranzistoru in- 
tegrovanCho obvodu mohou byt zapo- 
jena sluchatka; volil jsem jeste pripojeni 
koncovCho stupne pro hlasity poslech 
na reproduktor, pficemz sluchdtka s ma- 
lou impedanci se zapojuji do konektoru 
K na stejny vystup jako reproduktor. 
Pri jejich pripojeni se reproduktor auto- 
maticky odpoji. 

Balancni smesovac md nekolik v^hod. 
Jednak jej neni treba nastavovat; po- 
uzije-li se vybrana ctverice diod, potla- 
cuje oba vstupni signdly, kterC potom 
nemohou ovlivnovat pracovni body na- 





sledujicich stupnu. Hlavn! vyhodou je 
odolnost proti kf!zov£ modulaci i proti 
zahlcen!. Jeho charakteristika je linedrni 
v Sirokdm rozsahu. U prijimace s pds- 
mem 3,5 MHz bylo mozn£ poslouchat 
signdly S5 asi 5 kHz vedle siln 6 mistn! 
stanice S9 +30 dB. 

K ziskan! selektivity by bylo vhodn£ 
pouzit nejaky nizkofrekvencn! filtr. 
Vhodnd je jedin6 dolni propust, protoze 
pouzitx laden&io nf filtru by zpusobilo, 
ze by se kazda stanice objevila pri laden! 
dvakrdt - s rozdilem dvojndsobku kmi- 
toctu, na ktery by byl nf filtr naladen. 
Nejjednodussim reSenim je pripojen! 
kondenzdtoru o kapacite asi 22 az 



Obr. 3. ^apojem modulu MC^3 


68 nF paralelnS ke sluchdtkfcm. Potladi 
se t!m vyss! kmitocty, popnpadfe lze 
i doladit vinut! sluchatek do rezonance 
(a smirit se s dvojim vyskytem kazd£ 
stanice). 

Pouzite moduly a jejich zapojenl 

Prijimac je sestaven z modulu, kterd 
jiz byly ve Stavebnici mlad^ho radio- 
amat^ra popsdny. Pokud jsou nekterd 
z nich zapojeny odli3n£, bude to zdti- 
razneno. 

Budeme-li postupovat od ant&iy, je 
prvn! modul MGZ3 (obr. 2). Je posta- 
ven na desticce Smaragd C46 a vzhle- 
dem k vetsimu poctu vinut! zapojen 
ponekud odli§ne ne£ MCZ2. Civka L 2 
tvor! spolu s kondenzatory Ci, Ca a Co 
ladeny obvod pro pdsmo 1,8 MHz.Jeji 
indukcnost je asi 40 pH; znamena to 
asi 80 zavitu vf lanka, navinut^ch kff- 
zove na kostricce o 0 5 mm s feritovym 
jddrem. Vinut! Li a L3 maj! po 10 za- 
vitech lakovandho vodice o 0 0,1 mm 
(ani poCet zdvitu, ani prum^r vodice 
nejsou kritick£). V+vody civky jsou do 
desticky Smaragd C46 pripojeny podle 
obr. 3. 

Modul MSM2A se lis! od modulu 
MSM2 (AR 10/69) jen konstrukci. 
O civkach i dioddch plat! tot6i, co bylo 
receno o modulu MS M2. Aby. bylo 
mozn6 modul zmen§it, byly civky posta- 
veny na v^sku; to je jedind zm£na. Za- 


pojeni modulu MSM2Ana nov£ desticce 
Smaragd D103 je na obr. 4. 

Modul MNF6 je zapojen bez uprav; 
totdz plat! i o modulech MNF1 a MNF2. 

Modul MC02 s civkou oscilatoru 
nese kondenzdtor C15 a civku L$. Tato 
civka ma indukcnost 40 pH a je stejnd 
jako civka L 2 (je to' podminkou pro 
dosa^eni dobr^ho soub£hu). 

V modulu MVOl jsou nekter6 sou¬ 
nds tky vynechany. Je to emitorovy od- 
por (v puvodmm zapojen! oznacien R3) 



Obr. 4. Zapojem modulu MS M2 A 









a kondenzator C 3 . Naopak je pridan 
kolektorovy odpor (mezi kolektor a 
kladny pol napdjeni); zmenou jeho veli- 
kosti menime kolektorovd napeti tran- 
zistoru T 4 a dm i velikost stridav^ho 
napeti, kterd se privadi do balancniho 
sme§ovace. 

Modul MZD1 je osazen Zenerovou 
diodou 1NZ70 pro napeti 6 V; po- 
tfebn^ srdzeci odpor je asi 180 O a elek- 
trolyticky kondenzator zustdva 100 pF 
(na 12 V). 

Moduly jsou propojeny podle bloko- 
vdho schdmatu na obr. 2 . 

Mechanicka konstrukce 


6 AF 28230), nebo maly konektor pro 
zastrcku typu „Jack“. 

Cela skfinka je polepena tapetou se 
vzorem dreva DC-fix; predni panel 
svetlou a zbytek orechove hpedou. 

Uvadeni do chodu 

Uvadeni do chodu je pomerne jedno- 
duch 6 a nem£lo by dfelat obtize ani 
mene zkusen^mu radioamatdrovi. Zaci- 
name od nizkofrekvencniho zesilovace. 
Na vstup modulu MNF1 pripojime 
signdl z nf generatoru a trimrem R& na- 
stavime maximdlni hlasitost. Potom pri- 
pojime nf signal na vstup modulu 
MNF 6 a vyzkouSime i jeho funkci. 


Maximalni hlasitosti (jeste bez zkres- 
leni) bychom meli dosahnout pri vstup- 
nim napeti nf signalu asi 0,1 mV. 

Nyni pripojime napajeci nap 6 ti na 
oscilator a vf voltmetrem merime stri- 
davd vysokofrekvencni napeti na emi- 
toru TV Neni-li tarn zadnd, nastavime 
trimrem R 15 takovy pracovni bod, 
v nemz bude tranzistor kmitat. Potom 
pomoci ocejchovan&io prijimace pro 
pasmo asi 1,5 az 2,5 MHz zjistime, na 
jak£m kmitofitu oscilator kmita, a ota- 
cenim jadra v civce L& doladime osci- 
ldtor tak, aby pri zavren£m ladicim 
kondenzatoru kmital asi na 1,800 MHz. 
Nakonec nastavime vysokofrekvencni 
napeti na emitoru trimrem R 13 asi na 
0,2 V. 

Na vstup pfijimade (ant&mi zdirku) 
pripojime signdl z vysokofrekvencniho 
generatoru a generator naladime na 
kmitocet 1 800 kHz. Ladicim konden- 
zatorem prijimace vyladime zaznej to- 
hoto signdlu a jadro civky L% nastavime 
do polohy, kdy ma prijimany signal 
nejvStsi hlasitost. 

Tim je prijimac naladen a po pripo- 
jeni antdny bychom meli (ve vecernich 
hodinach) slyset ,,ruch na pasmu“. Ne- 
ocekavejte od tohoto prijimace zadnd 
divy. Je asi tak citlivy jako prumern^ 
zpetnovazebni audion; je vsak mnohem 
stabilnejsi, nezahlcuje se a jeho stavba 
je pomerne jednoduchd. 

Bude-li vetsi po£et zdjemcu, bude 
radioklub Smaragd vyrab£t tyto priji¬ 
mace pro pasma 1,8 nebo 3,5 MHz. 
Cena by se pohybovala kolem 450 Kcs. 
Kdo by mel zajem, muze napsat na 
adresu postovni schrdnka 10, Praha 10. 


Prijimac je opet vestaven do univer- 
zalni skrinky, popsan£ v AR 7/69. Mo¬ 
duly. jsou upevneny na vyjimatelnych 
rdmeccich a jsou rozmisteny stejn£ jako 
na obr. 2. 

SkKnku i s ramecky vyrabi radioklub 
Smaragd a muzete si o ni napsat na 
adresu RK Smaragd, postovni schrdnka 
10, Praha 10. Cena bude asi Kcs 50,— 
a skrihku obdrzite na dobirku. 

V prijimaci je pouzit ladici konden¬ 
zator 2 X 50 pF, kterf vyrabi ZO Radio 
v Gottwaldove. Stoji Kcs 60,— a mu- 
2ete si o nej napsat na ZO Radio, pos- 
tovhi schrdnka 99, Gottwaldov 1. 

Ladici kondenzator lze upevnit k ra- 
meiku ruznymi zpusoby. V jednom ze 
vzorku byl uchycen pasky z pocinova- 
ndho plechu, ktere byly pripajeny k ra- 
mecku. Lze jej tak 6 prisroubovat po¬ 
moci uhelniku. Osvedcilo se i prilepem 
iepidlem Epoxy 1200. 

Reproduktor o 0 50 mm s impedanci 
8 je k prednimu panelu upevnen opet 
pomoci pripajen^ho kousku plechu 
s otvorem pro kryt kmitaci civky. 

Hridel pro ladici prevod je z po§ko- 
zen^ho miniaturniho potenciometru a 
je pomoci maHho uhelniku z pocinova- 
n^ho plechu pripajen k prvnimu rd- 
mecku tak, aby prosel prislusnym otvo¬ 
rem v prednim panelu. Na prednim 
panelu je dale upevnen potenciometr 
k regulaci hlasitosti, ozdobnd mrUka 
pres reproduktor a otvor pro stupnici. 
Zde se takd otvira pole vlastni fantazii; 
vyzkouSel jsem nekolik druhu stupnice 
a zadna se mi zatim nezdala idealni. 

Na zadni st£ne je zdirka pro ant£nu 
a konektor pro pripojeni sluchatek; zde 
je moznd pouzit budto doporuCeny 
konektor pro reproduktory (typ 





Ing. AleS Novak 

Zapojeni skutecne jednoducheho expozimetru pro temnou komoruje na obr . h Ma celkem tfi 
odpory , dua tranzistory, potenciometr, fotoodpor a indikacm zdrovku. Napdjeni obstaravaji 
due ploche baterie zapojene v serii. 


Pri velk£m odporu R (ve tme) je 
tranzistor 7i uzavren emitorovym pred- 
petim, vytvorenym delicem R 2 , 7?3* 
Zmensi-li se odpor R tak, ze napeti na 
bazi 7~i bude shodnd s napetim na emi¬ 
toru (presneji bude asi o 0,3 V vetsi), 
otevre se tranzistor 7i, spolu s nim i Ta 
a zarovka ^ se rozsviti. Priblizne plati: 

R R 2 
P “ Rs ' 

Naroky na soucastky nejsou velk6. 
Fotoodpor vyhovi jakykoli. Potencio¬ 
metr P, 50 kn,pouzijeme robustnejsi (ne- 
hodi se miniaturni). Odpory mohou byt 
az asi o 30 % vetsi nebo menM. Zdrovka 
je na 12 V/50 mA, ale muze byt take 



6 V/50 mA. Pak je treba do s^rie s ni 
zapojit odpor 120 az 150 H/0,5 W (ve 
schdmatu carkovane). Tranzistor 7”i je 
typu OC70 az OC77, GC507 az GC509, 
GC515 az 519 apod., jako-7"a vyhovi 
101 az 104NU71, v^born^ (ale drazsi) 
jsou kremikov^ typy KF506 az 508. 
Pouzijeme-li typ 101 az 104NU71, bude 
vhodn<£ pripevnit na nej chladici kri- 
ddlko. Ti ma mit co nejmensi zbytkovy 
proud. Je-li jeho zbytkov^ proud prilis 
velky, muze zpusobovat castecnd ote- 
virani tranzistoru T 2 , coz se projevi 
trvalym zhnutim zarovky. I pak lze 
merit, zapojime-li do emitoru T 2 kre- 
mikovou usmernovaci diodu, nejldpe 
KA501 nebo KY701 (obr. 2), nebo vy- 
tvorime predpeti zvlastnim cldnkem 
(obr. 3). 

Pouziti pristroje je podobne jako u ji- 
nych expozimetru. Nejdfive urcime 
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zkouskou nejvhodnejsi expozicni dobu 
(pri stredne hust^m negativu a stredni 
clone), pak nastavime potenciometrem 
P okamzik, kdy se prav£ zacne rozsve- 
covat zarovicka. Ten to stav je velmi 
presne vymezen, pri sebemenSi zm£n£ 
clony se zarovicka zcela rozsviti nebo 
zcela zhasne. Dame-li do pristroje jin^ 
negativ, stadi clonu nastavit tak, aby 
se zarovicka zacala prave rozsvecovat 
a^tim je velmi presne urcen stejny osvit. 

Umisteni fotoodporu se nejl^pe osved- 
6ilo pod objektivem na odklopndm cer- 
ven£m filtru u okraje tak, aby pri mal£m 
pootoceni byl fotoodpor stranou a fUtr 
mohl plnit svoji puvodni funkci, pri 
dalsim pootoceni je pak primo pod ob¬ 
jektivem fotoodpor. V t£to poloze - 



vzdy stejne - merime. Odpadd tak 
zdlouhavd; vyhledavani nejtmavsich 
(nejsvetlejsich) nebo stredne kryt^ch 
ploch. Intenzita osvetleni je zde po- 
merne velka, odpor fotoodporu maly 
(vetsi presnost) a setrvacnost zanedba- 
telna (pri mal£m osvetleni trva az de- 
sitky vterin, nez se hodnota ustali). 

Indikace zarovkou je pro temnou ko- 
moru idedlni; neunavuje, je presnd 
a velmi levna. I kdyz je zirovka pod- 
zhavena, vydrzi dlouhou dobu a jeji jas 
je i pres barevn6 kryci sklicko dostate£ny. 

Mechanickou konstrukci umysln£ ne- 
popisuji, protoze zanzeni je tak jedno- 
duch£, ze si ka£dy jiste navrhne uspo- 
radani podle svych moznosti (treba i na 
kousku kartdnovdho papiru). Na stejn^m 
principu Ize sestrojit i expozimetr pro 
exponov&ni filmu, pak ovsem musime 
ocejchovat potenciometr P. 

* * * 

Jubilejni 10 000. vykonovou triodu 
typu BR191B (ekvivalent americk6 
5762) vyrobila anglicka firma English 
Electric Valve Co. Ltd. Jubilujici_elek- 
tronka pracuje v moduldtoru americ- 
k6ho vysilace RCA typu BTA-10K, 
ktery je instalovan v kanadske provincii 
Alberta. Je zajimav£ sledovat. historii 
vyroby t6to elektronky. Prvni kus byl 
vyroben v roce 1955; od t6 doby pracuji 
v rozhlasovych vysilacich ve vsech sve- 
tadilech. Vyznacuji se velkou presnosti 
ve vyrobe, jsou velmi kvalitni a maji 
dlouhou zivotnost. Je to vzduchem chla- 
zena trioda se ztrdtovym vykonem 3 kW, 
pracujici s anodovym napetim 6,2 kV 
do kmitoctu 30 MHz a 3,2 kV do 
220 MHz. Pri provozu ve tride C 
s uzemnenou mrizkou odevzdd vystupni 
vykon 5,5 kW na kmitoctu 110 MHz 
pri telegrafnim provozu. 


Tranzistor s vykonem 85 W, proudem 
kolektoru max. 7 A, napetim kolektor- 
-baze 500 V (pri teplote 100 °C) a mez- 
nim kmitoctem 10 MHz dod&va MCP 
Electronics Ltd. Tranzistor je ur£en pro 
vykonov£ spinaci obvody. Md dobu za- 
pnuti 0,5 ps, dobu vypnuti 1 ps,saturacni 
napeti kolektor-emitor 1,75 V. 


volt metru 


Jan Hdjek 


Pouzijeme-li znamou metodu ke zjis- 
fovani vnitrniho odporu ruckov£ho m6- 
ridla [1] az [5] a uvedomime-li si jeji 
podstatu, dojdeme k zajimavym v^- 
sledkum. ^ 

Zapojeni, jimz zjisfujeme vnitrni od¬ 
por nezndm&io meridla, je na obr. 1. 
Je to vlastne zdroj proudu takov6 veli- 
kosti, aby rucka meridla ukazovala pra¬ 
ve maximalni vychylku. 

I Metoda je nezavisla na velikosti prou¬ 
du, takze ani nemusime vedet, jak je 
meridlo citliv£. Staci jen, aby ukazalo 
nejakou vychylku (vetsinou nastavu- 
jeme na maximum) a aby m£lo linearni 
stupnici (nebo jinou moznost ctem do- 
statecne pfesndho dilu prot^kajiciho 
proudu - nejl£pe poloviny). 

Pripojime-li nyni spinacem S para- 
lelne k meridlu promenny odpor R , 
zmensi se vychylka rucky, nebof prot^- 
kaj id proud se rozdeli do dvou vetvi 
v zavislosti na jejich odporu. Promen- 
nym odporem R nyni nastavime polo- 
vic^ni vychylku rucky meridla, takze me¬ 
ridiem i odporem bude protdcat stejny 
proud. Z rovnosti napeti na'obou para- 
leln£ spojenych vetvich obvodu vyplyvd 
rovnost odporu R a vnitrniho odporu 
neznam^ho meridla. Odpor R zmefime 
a mame zjisten vnitrni odpor meridla. 



Obr . L 


Pri praktick£ realizaci se zdroj proudu 
nahrazuje zdrojem napeti se seriove za- 
pojenym odporem R Pj jimz se soucasne 
nastavuje maximalni vychylka rucky 
mefidla (obr. 2). Cim v£tsi je odpor R p 
a cim vice se tedy blizxme nahradou ke 
zdroji proudu, tim bude mereni pres- 
nejsi. 

Budeme-Ii se bliie zabyvat timto za- 
pojenim, zjistime, ze pri polovicnim 
proudu prot^kajicim meridiem je na 
nem tak^ polovicni ubytek napeti, pro¬ 
toze vnitrni odpor se samozrejme neme- 
ni. Abychom se opet dostali na puvodni 
maximalni vychylku rucky meridla, mu¬ 
sime napeti na nej prilozen^ zdvojna- 
sobit. Jinak re£eno: pfipojenim paralel- 
niho odporu k systdmu meridla zvetsime 
napSfovy rozsah voltmetru, nebof zapo¬ 
jeni je vlastne obycejnym voltmetrem, 
kde R p je predradny odpor prislusn6ho 
rozsahu (obr. 3). 

Muzeme tedy pfipojenim vhodn^ho 
paralelniho odporu zdvojnasobit roz- 
sahy jiz hotov^ho i vicerozsahov^ho 


voltmetru. Musime si vsak pri mereni 
uy^domit, ze voltmetr bude mit dvoj- 
nasobnou spotrebu a tak6 zjistit, jsou-li 
predfadn6 odpory vsech rozsahu volt¬ 
metru dimenzov&ny na takovy vykon. 

Pri amat^rske konstrukci nov^ho volt- 
ampdrmetru muzeme samozrejme para- 
lelni odpor vyuzit jako bocnik pro 
proudov6 rozsahy. Pripojujeme jej kon- 
taktem S, vdzanym napr. na zasunuti 



bananku do merici zdirky jen pri mereni 
na proudovych rozsazich, nebo pri rae- 
reni se zdvojnasobenymi napet’ovymi 
rozsahy. Proti trvale pripojendmu prou- 
dov^mu bocniku, ktery zvetsuje spo- 
trebu, je zde vyhodou maid spotreba 
samotneho voltmetru, dana pouzitym 
meridiem. 

Ukazka zapojeni jednoduch^ho kom- 
binovan^ho voltamp^rmetru se ctyrmi 
napet’ovymi a tremi proudovymi roz¬ 
sahy je na obr. 4. Sepnutim kontaktu S 
se vsechny napet’ov^ rozsahy zdvojnd- 
sobi, takze mame vlastne napet’ovych 
rozsahfi osm. Vypocet predradnych od¬ 
poru a bocniku pri navrhu konkrdtniho 
mericiho pristroje najdeme v literature 
[6], [7] a [8], 

Zapojeni s moznosti jednoducheho 
zdvojnasobeni napet’ovych rozsahu plat! 
samozrejm£ jen pro stejnosmerne roz¬ 
sahy a pro vyssi rozsahy stridav^. Pri niz- 
kych stridavych rozsazich nastdva vli- 
vem nelinearity usmernovace zmena 
prubehu stupnice, takze ji nelze pouzit 
pro vice rozsahu a je tfeba mit pro kazdy 
-rozsah samostatnou stupnici. 
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PRMMAC WAMAMT 


Druzstvo Mechanika Teplice vyrabi v soucasne dobe pro obchodni dum Magnet detsky pH- 
jtmac Diamant. Protoze je felen pomeme zajimave a zapojent je jednoduche, prindHme jeho 
schema a strucny popis cinnosti. 


Technickd udaje 

KmitoUovy rozsah: stredni vlny (525 az 
1 605 kHz) 

Mezifrekvence: 452 kHz. 

Citlivost: 1 mV/m. 

Vystupni nf vykon: 30 mW. 

Reproduktor: impedance 8 D. 

Napdjeni: 4,5 V (plochd baterie). 

Zapojem 

Tranzistor Ti v obvykl6m zapojeni 
pracuje jako oscilator-smesovac, vstupni 
obvod je s prvnim mf zesilovacem vdzan 
pdsmovou propusti MF1. Vazba mf 
tranzistoru T 2 a Tz je kapacitni. Zesi- 
len^ signal po detekci prichazi na prvni 
stupen nf zesilovace s mustkovou stabi- 


lizaci. Koncovy tranzistor pracuje 
ve trid6 A. Kondenzdtorem Ci 7 je zave- 
dena zpetna vazba, ktera zabranuje za- 
kmitavdni koncov^ho stupnfi a soucasne 
omezuje prenos vysSich kmitoctfi. 

Konstrukce 

Konstrukce pHjimace je co nejjedno- 
duSsi. Vystupni transformdtor a ladici 
kondenzator jsou prilepeny k desticce 
Alkapr6nem. Feritovd antdna je uchy- 
cena v polyetyl6nov£m drzaku, ktery je 
k desticce prinytovan. Reproduktor 
i deska se sou£dstkami jsou ve skrince 
prilepeny. Prostor pro baterii je vylepen 
molitanem. 

Kondenzdtory jsou keramicke na 40 V 
nebo elektrolytick^ na 6 (pop?. 10) V, 


ladici kondenzator Ciad je typu Tesla 
WN 70407 (150 + 64 P F); doladovaci 
kondenzdtory Gl a C 4 jsou soucasti Gad, 
regulator hlasitosti je knoflikovy poten- 
ciometr z NDR. Vystupni transformdtor 
je na feritovdm jadre 5x5 mm. Civka 
je vinuta samonosne; primarni vinuti 
md asi 550 z, sekundami 100 z. Mezi¬ 
frekvence jsou vinuty na feritovych mi- 
niaturnich jddrech drdtem o 0 0,08 mm 
CuP. L\ ma 180 z s odbockou na 60. z, 
L 2 ma 180 z, £3 - 20 z, Z#4 md 180 z s od¬ 
bockou na 60. z a L 5 ma 40 z. Oscilator 
je navinut na stejndm jadru; oscilacni 
civka md 130 z s odbockou na 5. z, va- 
zebni vinuti md 15 z. Feritovd ant^na 
ma 0 8 mm a' d£lku 140 mm. Civka 
je vinuta na papirovd kostre drdtem 
o 0 0,26 mm CuP, ma 130 z a odboc- 
ku na 14. zavitu. 

Prijimad je urcen pro deti. Proto je 
jeho konstrukce z financnich duvodu co 
nejjednodussi. Cidivost a selektivita jsou 
v5ak vyhovujici. V prumeru predci drive 
vyrabSnd prijimace T60 a Doris, vy¬ 
stupni vykon je vsak o neco mensi. 
Reproduktory v prijimaci Diamant ne- 
jsou jakostni; pri jejich vymene napr. za 
ARZ081 se reprodukce prijimace zlep- 
si. V nekter^ch pripadech vsak vymena 
neni nutna. —el- 



MINI A TURN! 

tie&£r< 



Dr. L. Kellner 


Kdyz se mi v rdce 1955 podanlo postavit podle ndvodu J. T. Hyana prvni elekironicky 
blesk , vdzil ,, pouhych “ lest kilogramu a jeho smerne ctslo se dalo spoUtat na prstechjedne ruky. 
Od te dobyjsem naklonnost k bleskum neztratil a v posledm dobe , kdyz jsem sledoval v zahra - 
nicnich prospektech , jak se neustale zmerduje objem i vdha blesku y uzralo ve mne rozhodnuti 
zkusit postavit skutecne miniatwrni blesk . To jsem ovhm netulil, jak trnitd bude cesta za sou- 
Sdstkami, protore tuzemske dostupne soulastky jsou s pozadavkem miniaiurizace ve znacnem 
rozporu . 


Nebudu podrobne rozvadet, jak jsem 
kterou soucastku ziskal. Faktem je, ze 
vysledkem umorn£ snahyje blesk, jehoz 
rozmery jsou 103 X 100 X 45 mm a 
vdha 320 g bez zdroju. Nepochybuji 
o tom, ze se mnoha ctenarum bude libit. 
Bohuzel je vsak musim zklamat konsta- 
tovanim, ze se jim sotva podari jej po¬ 
stavit, protoze doslova kazdd soucastka 
pochazi z jindho stdtu. Budiz tedy tato 
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konstrukce jen podnetem k experimen- 
tovani, dokladem toho, co by bylo 
mozn6, kdyby... a nasim vyrobnim zd- 
vodum malou vycitkou a duvodem 
k zamysleni. 

Prvnim probldmem pri stavbe byl 
zdroj. Protoze jsem chtel dosdhnout 
kratke nabijeci doby (10 az 12 vterin), 
bylo nutn^, aby byl odber zpo^atku az 
3 A. Takovy „ndpor <e nase knoflikovd 
akumulatory NiCd nevydrzely; suchd 
cldnky neprichazely v uvahu pro velky 
objem. Nakonec jsem pouzil zapouzdre- 
n 6 miniaturni olov^nd akumulatory 
z NDR, kterd se kdysi prodavaly i u nds. 


Maji rozmery 33 X 41 x 13 mm a vahu 
40 g. Jejich kapacita je 0,5 Ah, vydrzi 
velk^ odb6r, daji se nekolikrat i rege- 
nerovat nabijecim proudem 10 az 15 mA 
a stoji jen 0,90 marky. Napeti ctyr techto 
akumuldtoru v sdrii se pri velkdm odberu 
zmensi na 4 az 5 V. 

Potize byly i s volbou tranzistoru. Vy- 
konovych tranzistoru mdme dost - bo¬ 
huzel ani jeden z t£ch, ktere jsem zkou- 
sel, nechtel kmitat na vy§§ich kmito- 
ctech jako menic. Nakonec se mi poda- 
rilo ziskat KU605, ktery sice nebyl 
prdve prvni jakosti, zato vsak ochotne 
kmital. Transformatoru jsem navinul 
a vyzkousel mnoho (na hrnickovych jd- 
drech i jadrech E), ani jedno jadro vsak 
nesneslo vetsi syceni a pri zvysovani kmi- 
toctu ucinnost menice klesla na nulu. 
Az konecne jsem z nejak^ho rozebra- 



Obr. 1 . Kmitocet menice 








n6ho pristroje ziskal feritov£ hrni£kov£ 
jddro zahranicniho puvodu (pravdfe- 
podobne vyrobekTelefunken) o prumeru 
25 mm a po jeho zapojeni jsem se ne- 
stacil divit. Kmitocet menice dosdhl 
hned v okamSiku zapojeni zdroje 10 kHz 
a po ctyrech vterinach se zvysil na 
40 kHz (obr; 1). Dosazenim vysok^ho 
kmitoctu se zlepsila ucinnost menice, 
kterd je 50 az 60 % (obr. 2). Po jedno- 
duchdm usmerneni vystupniho napeti 
z menice kremikovou diodou KY705 
se ziskan^m stejnosmern^m napetim na- 
bije kondenzator, kter^ je vyrobkem 
firmy ITT Semiconductors (tyto kon- 
denzatory jsou montovany do sifcvfch 
blesku sovetsk^ vyroby). Ma 800 pF na 
300 az 310 V, 0 40 mm a vy§ku 60 mm. 
Nabijeni kondenzdtoru trva s dobrymi 
akumulatory 9 az 12 vterin. Energie 
blesku je 

U* ~ = 0,3*.400=36 Ws [kW, (jlF ; Ws]. 

I kdyz; po nabiti kondenzdtoru se od¬ 
ber z akumulatoru zmensi asi na 1 A, 
pouzil jsem jednoduchou automatiku 
(obr. 3). Z deliCe i?4,Rs (obr. 3) se 
odebira nap£ti pro zapaleni doutnavky 
Dt y kterd ma mit minimdlni rozdil mezi 
zapalnym a zhdsecim napetim. Proud 
20 az 50 pA, ktery tece doutnavkou, ote- 
vird T 2 a T3, kter£ jsou v Darlingtonov6 
zapojeni. Pres TV dostdvd baze T\ zd- 
pomd napeti, vykonovy tranzistor pfe- 
stdva kmitat a odber proudu se zmensi 
asi na 20 az 30 mA. Odporovy trimr R& 
nastavime tak, aby doutnavka zapdlila, 
popr. svitila tehdy, je-li na kondenza¬ 
toru napeti 300 V. Jakmile se toto napeti 
zmensi o nekolik voltu, doutnavka sice 
jeste sviti, nepropousti vsak jiz tolik 
proudu, aby T a a TV mohly blokovat 
TV, kter^ znovu zadina kmitat a za 2 az 
5 vterin se opet kondenzator nabije na 
300 V. Odber je v tdto fazi jiz velmi ma- 
ly. Doba zapinani a vypindni automatiky 
zdvisi na jakosti kondenzatoru; u pouzi- 
t£ho typu se napeti zmensi o 10 V asi 
za 30 vterin, u nasich kondenzatoru to 


byvd 5 az 10 vterin. Velmi dulezity je 
spravny vyber odporu Ri; na jeho veli- 
kosti zdvisi nasazeni i vysazeni kmitfi 7V. 
Je-li odpor velky, automatika velmi 
ochotne zastavi kmitani, Ty vsak spatne 
zacina znovu kmitat a opacnS. Je vhod- 
nd nahradit Ri trimrem, nastavit opti- 
malni odpor a pak jej vymenit za pevn^ 
odpor. 

Druha cast blesku nemd 2adn6 zvldst- 
nosti. Oba pdly synchronni zdstrcky 
jsou oddeleny od napeti na kondenza¬ 
toru velkymi odpory, protoze blesk md 
i sit’ovd napdjeni. K tomu slou£i minia- 
turni prepinac Pr, ktery v jednd poloze 
zapina baterii a pripoji usmernovad k vi- 
nuti transformatoru, ve druh6 poloze 
vypne baterii, odpoji usmerhovac od 
transformatoru a pres odpor R 2 pfipoji 
sifovy pfivod k usmerhovadi. Odpor R 2 
je treba vyzkouSet tak, aby nabijeni 
kondenzdtoru nebylo kratsi nez 12 az 
15 vterin a napeti na kondenzdtoru ne- 
smi ani po delsim case prekrodit 300 V. 
Tady vsak pozor - pracujeme s napetim 
ze site, a proto nezapomenme na opatr- 
nost! Krome toho musime pfi sitbv^m 
napdjeni vypinat blesk odpojenim site, 
nikoli pfepnutim prepinace Pf. 

Vybojka je vyrobkem firmy Pressler 
(NDR), typ 82-30. Je to trubicka 
0 0 5 mm a d&ce 50 mm. Reflektor 
jsem zhotovil ve tvaru parabolickdho 
korytka, kter^ md oba konce zkosen£ 
(rozmery jsou 30 X 50 mm). Vystrihl 
jsem jeho tvar z tenk^ho mosazndho 
plechu podle pfedem zhotoven^ dreven6 
formy, na ni jsem reflektor spajel cinem 
a nakonec naparil hlinikem ve vakuu. 
Lepsi by bylo pajet tvrdou pajkou, aby 
pfed naparenim mohl byt reflektor na- 
strikan specialnim podkladovym lakem, 
ktery se susi pri vyssi teplote, nez jakou 
cin snese. Pfed reflektorem je lisovana 
desticka s roZptylovymi ploskami z orga- 
nick^ho skla o rozmerech 30 X 50 mm - 
je to pozustatek z poskozendho predniho 
krytu velkdho reflektoru od blesku Metz. 

Kdyz se mi podarilo uvdst blesk do 
provozu ve „vrabcim hnizde“, nastala 
nemdne tezka prdce: rozmistit soucastky 
do co nejmen§iho prostor'u. Usili o zis- 
kani uhledn^ a pritom vhodn^ krabice 
vyznelo naprazdno, proto jsem si musel 
krabici zhotovit ,,na miru*' z polystyre- 
novych desek tloust’ky 1,5 mm; jsou sle- 
peny lepidlem na organickd sklo. Sou- 
cdstky jsou’ v krabici velmi stesnany; 
kondenzdtor a dioda jsou izolovany ten- 
kou samolepici paskou. Vybojkova cast 
je na plosn^ch spojich a na tuto desku 
je prilepen i reflektor. Na predni cdsti 



Obr. 3 . Celkove schema blesku . Udaje transformatoru: Tr\ - hrnickove feritove jddro 0 0 
25 mm. Li - JO z drdtu 0 0 0,8 mm CuP> Lt - 12 z drdtu 0 0 0,4 mm CuP, Lz - 800 z 
dratu 0 0 0,12 mm CuP. Pofadi vinuti: vespod L\, pak L 2 a Lz; tecka oznacuje zacdtek 
vinuti . TV2 - bezjddra , vyvafit v parqfinu. Li - 20 z drdtu 0 0 0,3 mm CuP , L 2 - 3 000 z 

drdtu 0 0 0,1 mm CuP 



Obr. 4. Uspofddanx soucdsiek v krabilce 


blesku je vyriznut obd&nikovy otvor 
podle reflektoru a do neho je zalepena li- 
sovana desticka. Uzaviraci kryt je upev- 
nen dvema sroubky M2. Ctyri akumu- 
ldtory jsou jeste zvldst’ oddeleny od ostat- 
nich soucasti tim, ze jsou v pouzdru 
z tenk^ho organick^ho skla, v nemz jsou 
zality pruzinovd kontakty. Krabice 
blesku je polepena stribfitou samolepici 
fdlii DC-fix, kterd se u nas proddvd. 
Fdlie dodava blesku turner tovami 



Obr. 5. Konecny vzhled miniatumxho blesku 


vzhled. Celkovy vzhled blesku je vid^t 
z fotografii (obr. 4 a 5). 

Smemd Cislo vyslo proti. ocekavani 
mensi, nez by melo byt podle vykonu; 
je asi 16 pro 17 DIN. Je to zavineno re¬ 
flektorem, ktery pravdepodobne nema 
dost vyhraneny parabolicky tvar. Jiny 
siiovf blesk, ktery dodaval presne stej- 
nou energii 36 Ws, mel smern^ cislo 
20 pro 17 DIN. 

Podle tohoto popisu a schdmatu je 
moznd postavit blesk i ze soucastek, 
kter6 jsou u nas k dostani, nedosdhneme 
ovsem ani ufiinnosti, ani rozmeru po- 
psan^ konstrukce. 

• * * * 

Novou vysilaci triodu, kterd je uznd- 
vana jako obecne nejvykonnejsi vysilaci 
elektronka na svete, vyrobila firma 
International Telephone and Telegraph 
Corp. Ma ztratovy vykon 390 kW, vazi 
150 kg a jeji zhavici prikon je 30 kW! 
Impulsni vystupni vykon odevzdd 
90 MW pfi dob6 trvdni impulsu 1 ms 
a ciniteli plneni 1:1 000. 


Nove vykonove tranzistory 2N2580 
a DTS430 s meznim napetim kolektor- 
-bdze a kolektor-emitor 400 a 500 V 
dodava na evropsky trh Delco Radio. 
Maji maxim a Ini proud kolektoru 5 az 
10 A. Jejich vyhodou je moznost pri- 
mdho napdjeni ze stridave site 220 V. 

S£ 
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fclSLlCOVE VYBOJKY A JEJ1CH POUilTI 
Ing. Tomas I. Hyan 


Plynem plnen£ cislicove indikacni 
elektronky patri do skupiny tzv. neono- 
vych vybojek, u nichz se k indikaci cislic 
(popripade znaku nebo znanienek) po- 
uziva svet£lkujici vyboj (elektronka je 
plnena netecnym plynem). 

System cislicove elektronky se sklada 
ze spolecnd anody a deseti (popripade 
jedenacti) za sebou usporadanych elek- 
trod (obr. l)/kter£ maji tvar 6islic 0 az 
9 (u novejsich typu je jeste jedendctA 
elektroda pro desetinne znam^nko), Ci- 
telnost indikovan£ cislice umoznuje vy¬ 
boj v plynov£ naplni, ktery se projevi 
svetelkovanim obrysu katody (elek- 
trody), ktera pr&ve vede proud. Cislice 
a znaky jsou z drdtu z uslechtiie oceli 
o prvimeru 0,3 mm, Svetelkujici „obal“ 
elektrody pfi indikaci ma sifku asi 1 az 
1,5 mm. Vhodna volba vzdalenosti jed- 
notlivych elektrod zajistuje, ze svetbl- 
kujici elektroda neozaruje sousedni elek- 
trodu a volba pomerne tenkbho dritu 
anody, ktera ma tvar mfizky, umoznuje 
dobrou citelnost kazdb cislice, kterd je 
az za touto mrizkou. 

Cislice maji pfi svctelkovani jasne 
cervenou barvu. Jas svetla je pri maxi- 
malnim dovolenem proudu 2 000 apo- 
stilbft. K prodlouzeni zivotnosti a pro 
zrychleni zhasnuti vyboje se do naplne 
jinak cisteho netecneho plynu pridava 
maid mnozstvi rtut’ovych par, ktere za- 
barvuji svetlo vyboje ponekud do modra. 
To vsak neni patrnb, nebot’ vetsina cis- 
licovych elektronek ruznych svetovych 
vyrobcu byva pro zlepseni .kontrastu 
pri cteni opatfena na povrchu banky 
pruhlednym tmavecervenym filtracnxm 
nastrikem. 

Na obr. 2 je charakteristika cislicove 
vybojky, z niz je zfejma zavislost mezi 
jejim anodovym napetim a proudem. 
Vsimneme si dvou zakrouzkovan^ch 
bodu, ktere udavaji minimalni a maxi¬ 
malm anodovy proud. Podle velikosti 
proudu vyboje se usazuji pri zhasnuti 
elektrody nepatrnb bastecky materialu 


na elektrodach vedlejsich cislic a tim 
zpusobuji zvetseni napeti pfi horeni. 
Zvlasf velkb napraseni vznikd na krizi- 
cich se bodech vedlejsich cislic. Zapali-li 
takto „znecistena“ cislice, prach se 
v kratk^m okamziku opet samocinne od- 
strani — ovsem jen tehdy, neni-li napra¬ 
seni tak velke, ze k zapdleni nemuze 
dojit. 

Dolni hranice proudu pfi „hofeni (t 
vybojky 7 am in je proto dvoj- az trojna- 
sobkem minimdlniho anodovdho proudu 
(bod 4). Kdyby vsak byl anodov^ 
proud prilis velky, doslo by k svetelko- 
vani privodu a upevnovacich dratkfi 
cislice, kterd by zhorsovalo citelnost. 
Aby se tomu zamezilo, nemd anodovy 
proud pfi trvalem provozu prekrocit 7 am 
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Obr. 2. 


(bod B na obr. 2). Proudy / a mi n a I &m 
jsou zdvisle na provedeni a geometric- 
kdm tvaru cislic, vzddlenosti jednotli- 
vych elektrod apod. Budou-li jednotlivd 
cislice rozsvecovany v pulsnim provozu, 
je i nejvetsi anodovy proud dan vrcho- 
lovou hodnotou h; ta je vsak pfipustnd 
jen v takovbm provozu, kde kmitocet 



Obr. 3. 


Prepinani cislic 

NejjednodusSi zpusob volby cislice 
spociva v pouziti prepinace (obr. 3). 
Samozrejme je treba - jako u kazde 
doutnavky - omezit anodovy proud 
predfadnym odporem na potfebnou 
velikost. Predradny odpor muze byt 
spolecny (v anodovdm privodu), nebo 
muze byt v privodu kazdd katody 
zvlast?. 

Volba z&dane cislice prepinacem 
(obr. 3) predpoklada pro spolehlivou 
funkci, aby pfepnuti z jednd • elektrody 
na druhou probehlo bez pferuseni ano- 
dovdho proudu (sberacem prepinace 
v mezipoloze). To proto, ze po pfipoje- 
ni napajeciho napeti (vetsiho nez je na¬ 
peti zapalnd) nenastane vyboj v elek- 
tronce okamzite, ale teprve po uplynuti 
urcitd zapalovaci doby. Pfi pferuseni 
anodovdho proudu (v mezipoloze pre- 
pinace) by tedy do|lo ke zhasnuti jednd 
elektrody a teprve po uplynuti urcite 
casov^ prodlevy ke svetelkovani jin^. 
Pritom by dale mohlo dochazet ke sve- 
t^lkovani privodu (v okamziku po pfe¬ 
pnuti) vlivem kapacit spojii a pfepina- 
cich kontaktii. K zamezeni tohoto jevu 
se zavadi katodov6 pfedpeti t/ p (obr, 4). 
V tomto zapojeni jsou vsechny vypnute 
(na obr. 3 nezapojen^) katody pripojeny 
na zdroj kladn^ho pfedpeti. Pro spoleh¬ 
livou funkci je ovsem nutne, aby rozdil 
mezi napfetim zdroje U z a pfedpetim U v 
byl mensi nez minimdlni napeti pfi ho- 
feni f/h. 

Sv6t61kuje-li jedna cislice, prot^ka 
proud / p i paralelne pripojenymi elek- 
trodami nesvet&kujicich cislic. Jeho 
velikost z&visi na anodovym proudu, 
katodov^m pfedpeti, tlaku naplne, vzda-. 
lenosti jednotlivych katod apod. Proud 
7 P byva v literatufe nekdy oznacovan 



a doba pulsu nebo pomer doby pul- jako sondovy proud [1] a je dan sou- 
su k souctu doby horeni a doby zhas- ctem dilcich proudri jednotlivych katod. 
nuti jsou srovnateln6 s udaji v katalogu Pritom nejvetsi dilci proud prot6ka tou 
vyrobce. (Vzdy se tedy pri navrhu musi katodou, ktera je nejblize u svetelkujici 
pfihlednout k doporucenym udajum.) cislice. Na obr. 5 je z&vislost mezi prou- 
. Pocatecni napeti, pfi nemz zacne cis- dem 7 P a katodovym pfedpetim 7/ p pfi 
licova vybojka horet (tj. tzv. zapaln£ konstantnim anodovym proudu 7 a = 
napeti) obvykle odpovida stfednimu = 2 mA. Velmi ndzorne je zde videt 
napeti pri horeni (obr. 2). siroky rozptyl 7 P . Zaporna hodnota 7 P 
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vyjadfuje, ze paralelne zapojeni katody 
pusobi castecne nebo zcela jako pridav- 
n£ anody. Aby nenastal tento jev, nesmi 
byt prekroceno nejvetsi dovolen^ pfed- 
peti t/pm- Naproti tomu pfi pfilis raa- 
l&n pfedpeti Up svet&kuji slabe para¬ 
lelne zapojeni katody, coz vede ke zhor- 
seni citelnosti, zhorseni kontrastu a take 
ke zkraceni zivotnosti cislicove vybojky. 
Anodovy proud vybojky / a se tedy rovna 
katodov^mu proudu svet&kujici cislice 
/k a souctu dilcich sondovych proudu 
ostatnich elektrod. Vyjadfeno rovnici 
plati: 

/a = /k + £/p (1). 

Pri pouziti cislicovych vybojek zapo- 
jenych podle schematu na obr. 4 je tfeba 
k pfepinani cislic napeti rovn£ predpeti 
U P - tedy asi 60 V, coz dovoluje pouziti 
tranzistoru ve funkci bezkontaktnich 
spinacu pro prepinani cislic. 

Staticky provoz 

Na obr. 6 je schema bezkontaktniho 
pfepinace cislicov£ vybojky ZM1100 
s deseti kfemikovymi tranzistory BFY65, 
jejichz zavern£ napeti je 100 V. Kato- 
dove predpeti Up pro vybojku se privadi 
na vsechny katody pres odpory Ri ; je to 
soucasne i napeti, kter£ musi kazdy 
z tranzistoru snest bez prurazu (pfepi- 
naci napeti). Odpory /?i je dale stabili- 
zovan dilci sondovy proud katod (pfi 



velk£m proudu se zvetsi predpeti o na- 
pefcvy ubytek na odporu a tim se zmcn- 
si proud / p na mensi velikost,‘nez by byl 
pri provozu bez Ri). 

V tomto zapojeni musi vzdy hofet 
vyboj kolem elektrody jedn£ z cislic. To 
znamena, ze jeden ze spinacich tranzi¬ 
storu (.Ti az T 10 ) musi byt vodivy 
(pine otevien ). Anodovy proud vybojky 
prot^kd pak Zenerovou diodou D i 
(spolecnou pro vsechny spinaci tranzi¬ 
story), cimz na ni vznika predpeti C/n- 
Toto predpeti pusobi pres odpory Rz na 
baze ostatnich tranzistoru. Protoze jeho 
polarita je proti bazim zaporna, zpuso- 
buje jejich uzavreni. 


Odpor R 3 spolu s odporem drahy 
anoda-katoda vybojky tvori kolektorovy 
pracovni odpor otevfen^ho tranzistoru, 
ktery je pfi napeti zdroje U z ~ 200 V 
asi 24 az 56 kQ (podle druhu pouziti 
vybojky, provozu apod.). Pro zapojeni 
z obr. 6 zjistime jeho velikost dosazenim 
do vztahu: 

p U z — (U*+ £/ d ) 

Rz = - - - 

ia 

[kO; V,mA] (2)- 

kde U z je napeti zdroje, 

Uh napeti pfi hofeni (mezi ano- 



Na obr. 7 je desetitranzistorova pfe-: 
pinaci jednotka s cislicovou vybojkou 
typu ZM1080, ktera mi bocni projekci 
cislic na rozdil od obr. 1, kde je vybojka 
ZM1020 s celni projekci. 

Pulsnr (dynamicky) provoz 

K fizeni jedn6 dekadicke cislicove 
vybojky je tfeba deseti spinacich tranzi¬ 
storu. Z toho vyplyva, ze indikace vice- 
mistniho cisla, napf. osmimistn^ho, vy T 
zaduje 8x10 = 80 spinacich tranzi¬ 
storu. Uva^ime-li dale, ze kazdou prepi- 
naci dekidu tvofi ne prave levn£ spinaci 
tranzistory s velkym zavernym napetim, 
je zfejm£, &e investichi naklady na vice- 
mistny ciselnik (display) jsou znacne 

[5] . ■ .. . 

Pouzijeme-li vsak tzv. dynamicky 
provoz ciselniku pracujiciho v casovem 
multiplexu (pfepinini), lze proti sta- 
tickemu provozu zmensit pocet tranzh 
storu a tim snizit naklady. 

Pfi trval^m (statickem) provozu vice- 
mistne cislicove jednotky svetilkuji 
cislice jednotlivych mist indikovaneho 
cisla soucasne vedle sebe (tj. paralelne). 
Pfi pulsnim (dynamickem) provozu 
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svStClkuji cislice jednotlivych mist indi- 
kovanCho cisla postupne za sebou, (tj. 
sCriove). V celC CislicovC indikaCni jed- 
notce svetClkuje tedy pri dynamickCm 
provozu v urcitCm okamziku (tj. po 
dobu trvani impulsu t p ) jen jedna jedina 
cislice (v dalsim okamziku cislice nasle- 
dujiciho radovCho mista atd.). Je-li 
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napr. doba trvani impulsu t p = 200 jxs, 
pak v Case 8 X 0,2 =1,6 ms svetClkuje 
kazdC mis to osmicislicovCho Ciselniku 
jen jednou. Protoze vsak opakovaci kmi- 
tocet (/= 100 Hz) je vzhledem k se- 
trvacnosti vnimani lidskeho oka pomCr- 
ne vysok^, neni pozorovateli tato sku- 
teCnost zjevna. 

V dynamickCm provozu se s vyhodou 
pouzivA jen jedna dekada spinacich 
tranzistoru pro celou indikacni Cislico- 
vou jednotku, a to bez ohledu na to, 
z kolika mist se sklada. Proto jsou odpo- 
vidajici katody pouzitych cislicovych 
vybojek (obr. 8 ) spojeny, priCemz kato- 
dovC „spinace <£ (reprezentovanC obvyk- 
le tranzistory) pracuji v mnohem rych- 
lejsim reSimu proti statickCmu provo¬ 
zu. Jinak receno, jsou v urcitC casovC 
jednotce (napr. za 1 ms) vyuziv&ny vice- 
krat. 

Protoze v§ak katody vybojek (tzn. 
vzdy stejnC cislice) jsou vzajemne pro- 
pojeny, je treba puisne spinat jednotlivC 
anody podle mista (radu) postupne za 
sebou, a to jednou za zvoleny Casovy 
cyklus (n . 0,2 ps; kde n = pocet mist 
Ciselniku). Koncepce zapojeni je tedy 
takova, ze cislice ve vybojce muze sve- 
tClkovat jen tehdy, je-li sepnut odpovi- 
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vystup citace 

dajici tranzistor (spinac) jak v katodovC 
vetvi, tak i v anode vybojky prisluSnCho 
mista. 

Anodove spinace jsou pripojeny ke 
kruhovCmu Citaci, ktery musi splnovat 
dve ulohy: 

1. JednotlivC anody musi byt pripojova- 
ny ke zdroji napajeciho nap&ti po¬ 
stupne a ve vzestupnCm (nebo se- 
stupnCm) poradi. 

2. Podle ridiciho CitaCe musi spinani pro 
kazdC misto probibat synchronne 
s Cinnosti spinacu katodovC spolecnC 
dek&dy. 

V pulsnim (dynamickem) provozu si 
pak osmimistny ciselnik vyzada jen 


10 + 8 tranzistoru (misto 10.8 = 80 
pri statickCm provozu). 

Na obr. 9 je cast usporadani spina¬ 
cich katodovych a anodovych tranzi¬ 
storu vzhledem k cislicovC vybojce. 
GislicovC spinace jsou osazeny tranzis¬ 
tory BFY65 a jsou zapojeny jakovobr. 6 . 
AnodovC spinace (spinace mista) jsou 
zapojeny v podstate stejne jako katodo- 
vC; jen je treba pouzit tranzistory opaC- 
nC vodivosti s velkym zavemym nape- 
tim, napr. ACY24 (Ucbo == 70 ^ V). 
Anody cislicovych vybojek jsou piipo- 
jeny pres odp.ory R 4 na kladnC napCti 
+ 115 V; podobne katody jsou pripo- 
jeny pres odpory Ri na zdroj predpeti 
Up = +80 V. 

Je-li stabilizovanC napajeci napeti 
Uz= +200 V a -pouzijeme-li prede- 
psane prvky zapojeni, nepresahuje ano- 
dovy proud vybojek / a maximalni pri- 
pustnou velikost 15 mA. Buzeni kato- 
dovC spinaci dekady i anodovych pre- 
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pina£u mista- se tak£ v tomto prikladu 
privadi z dekod^ru, ktery tvori diodo- 
vd matice. 

Predpeti pro katody a anody vybojek 
bylo zvoleno tak, aby pri napajeni ze 
stabilizovandho zdroje byly splneny 
tyto podminky: 

a) jakdkoli cislice muze svet&kovat 
jen tehdy, zmensi-li se po sepnuti pri- 
slusndho katodov^ho spinace (tranzi- 
storu) predpeti U v a po sepnuti anodo- 
veho spinace (tranzistoru) se anodovd 
napeti zvetsi turner az na napeti zdroje; 

b) sepnuti jen jednoho (katodov^ho 
nebo anodov^ho) spinace (tranzistoru) 
nesmi v£st k doutnavdmu vyboji, a tedy 
ke svet&kovani cislice (napeti mezi 
anodou a katodou vybojky musi byt 
v tomto pripade mensi nez minimdlni 

tj._120 V).. 

Svitivost cislic zdvisi pochopitelne na 
proudu pri pulsnim provozu a na mist6 
cislice. Pracuje-li se se spickovym prou- 
dem 15 mA, nesmi byt doba trvani im- 
pulsu delsi nez 200 ps. Pri tomto opako- 
vacim kmitoctu a udandm proudu je 
svitivost jako pri statickem provozu pri 
anodov^m trvaldm proudu / a = 1,8 mA. 

V overovaci jednotce zapojend podle 
sch&natu z obr. 6 byla pouzita jako V\ 
vybojka nail vyroby typu ZM1020. 
Jako spinaci tranzistory T\ az Tio vy- 
hovely bez prurazu dokonce tranzistory 
KC507, trebaze jejich U cem je jen 
45 V. Pro aplikaci vsak lze doporucit 
z vyrobku Tesla jen dostupny typ 
KF503, popripade lepsi spinaci KSY34. 

Rozdeleni souc^dsti t£to tranzistorovd 
spinaci jednotky je na obr. 9, na obr. 10 
jsou plosnd spoje. 

Literatura 

[ 1 ] Gasgefullte ZifFernanzeigerohren. 

AEG-TELEFUNKEN Rohren- u. 
Halbleiter Taschenbuch 1969, str. 
80 az 89. 

[2] AEG-TELEFUNKEN Rohren- und 
Halbleitermitteilungen. „Grund- 
bausteine der Digital-Technik <£ , b. 
6617 132. 

[3] Rechenberg, P.: Grundziige digitaler 
Rechenautomaten. TELEFUN- 
KEN Laborbuch III (Oldenburg-. 
-Verlag, Miinchen). 

[4] Janssen , D. J. G.; Korteling, A. G. ; 
Vlodrop , P. H. G.: Cold Cathode 
Numerical Principle, Behaviour and 
Applications. Philips Application 
Information c. 327/1968, str. 21 az 
22. 

[5] Cerny , J. : Cislicova elektronika - 
model cislicovdho voltmetru. AR 
11/69, str. 423. 

[6] Weber , W. : Einfuhrung in die Me- 
thoden der Digitaltechnik. AEG- 
-Telefunken-Handbuch, sv. 6, 3. 

, vydani z roku 1968. 

[7] Indikace digitalnich veli£in u elek- 
tronick^ho zarizeni („Display“ nebo 
„Read-out“). Sdelovaci technika 3 
a 4/69, str. 81. 

[8] Hewlett-Packard Journal 20, c. 1. 

* * * 

Obrazovku M17-18W s uhloprickou 
stinitka 17 cm nabizi pro televizni mo¬ 
nitory a prenosn^ prijimace firma Stan¬ 
dard Elektrik Lorenz. Ma vychylovaci 
uhel 75°, elektrostatickd zaostrovdni pa- 
prsku, uzitecnou plochu stinitka 95 X 
X 125 mm, zhavici napeti 11 V, zhavici 
proud 70 mA, prumer krku 20 mm a cel- 
kovoii ddlku jen 205 mm. Hodi se i pro 
pine tranzistorov6 prijimace. 







LLY/m kv 


Vladimir Yana, OKIFVV 

V AR i vjinych lasopisech byly uvefejneny r&zne upravy tranzistorovych pfijimacu na stanici 
Ceskoslovensko l (D V). U prijimace Dolly m&ieme tuto stanici poslouchat na rozsahu VKV 
a dlouhovlnny rozsah phstavet na pasmo 3,5 az 6 MHz . tlsek 4 az 6 MHz pouzijeme jako 
mezifrekvenci za konvertorem ,na 2 m (stejni jako u EK10). Je-li konvertor tranzistorovy , 
dostaneme prenosny pfijimal na 2 m, ktery je pro malou vdhu vhodny na BBT, pro hon na lifku 
a pro mine ndrocne i na PD nebo k prdci ze staleho QTH . Prijimai se hodt ipropfijern rozhla- 


sovych stamc v pasmech 49 a 75 m 

Nejobtiznejsi je prestavba oscildtoru. 
Nejprve povolime sroubek u pdcky pre- 
pinace pasem a vy§roubujeme dva 
sroubky, pripevnujici desku s plosnymi 
spoji ke skrince. Opatrne ji vyjmeme 
(privody od baterie a sluchatkov^ho 
konektoru neodpajime) a odpAjhne 
kostricku s civkami L 12 a L 13 (obr. 1 
a 2). Na obr. 3 jsou plo§n 6 spoje s vy- 
znacenymi misty pdjeni. Kostricku vy¬ 
jmeme, odpijime vyvody civek od no- 
zi^ek, vysroubujeme doladovaci Sroubek 
a opatrne vylomime feritovou cinku 


9 hon na hsku v pasmu o(J m. 

s civkou - nebudeme ji jiz potrebovat 
(obr. 4). Civku navineme drdtem o 0 
0,15 az 0,2 mm GuP primo na kostricku 
(obr. 5). Civka L 12 md 20 zavitu s od- 
bockou na 6. zavitu, L 13 ma 9 zdvitu. 
Zapojeni civek je na obr. 6 (pohled 
zespodu, jako u elektronek). Zacatky 
civek jsou oznaceny I a 5. Do kostricky 
zaSroubujeme doladovaci sroubek a pri- 
pajime ji na puvodni misto. Potom od- 
pajime kondenzator C 24 (150 pF) a na- 
hradime jej kouskem vodice nebo pro- 
pojime fdlii na plosnych spojich kouskem 



Si Obr . 4 . 


Obr. 7: 





emu (propojeni je na obr. 3 vyznaceno 
carkovane). Kondenzator C 29 (100 pF) 
nahradime kondenzatorem 40 pF. Tim 
je uprava oscilatoru skoncena. Podle 
prijimace s BFO doladime jadrem 
oscilator na 3 900 az 6 500 kHz. Ne- 
kmita-li, zamenime navzajem konce 
civky L 13 . Na pfijimaci uslysime urcite 
siln£ stanice z pdsma 49 m. 

Nyni jeste previneme civku L$ 
(obr. 7). Nejprve povolime „gumicky £t 
pripevnujici feritovou ant£nu, z tycinky 
vysuneme civku L$ a odpajime odbocku 


od zeme prijimace. Potom odvineme 
z kostricky drdt a civku navineme znovu 
puvodnim dratem. Civka L$ ma 14 zd- 
vitii a L's 4 zavity. L& a L's vineme 
zvlast? od koncu 6 a 8 (jsou pfipdjeny). 
Druhe konce civek spojime a pripajime 
11 a misto puvodni odbocky 7. Vstupni 
obvod po zapnuti prijimace doladime 
posouvanim kostricky s civkami L$ a JJ s 
na maximum hlasitosti (asi na 5 MHz). 
Tim je prestavba skoncena. Staci jen 
priSroubovat desku s plosn^mi spoji ke 
skfince a utahnout sroubek na pacce 
pfepinace vlnovych rozsahu. 

Signal z konvertoru privedeme do 
prijimace pomoci obvodu LC , nalade- 
n6ho na 5 MHz (civka je navinuta na 
feritov6 tycce - obr. 8), nebo pripoje- 
nim konvertoru 11 a dva zavity dratu 
ovinuteho kolem skrinky prijimace 
-(obr. 9). 

Prijimac, nejlepe i s konvertorem 
a jeho napajenim, umistime v kovov£ 
skrince. V pfedni stene vyrizneme dva 



otvory 20 X 5 mm pro ovladaci prvky 
a vyvrtame nekolik otvoru pfed repro- 
duktorem. Zadni stenu spojime vodive 
se skrinkou jen jedinym vodicem, jinak 
by skrinka byla zavitem nakratko a zhor- 
sovala by CL civky Ta. 

Stejne muzemc upravit i prijimace 
Monika, Mambo a Prior. 

Literatura 

AR 10/68, str. 372. 


Dr. P. Kunes 

V posledmch ctsiech AR nekolikrdte publikovane iranzistorove hudebni nastroje pfivedly 
nejednoho ctendfe k tomu, aby se touto problematikou zacal zabyvat. Hlavni pottl nespocivd ani 
tak v konstrukcmch otdzkach , jako sptfe ve finandnich , vzhledem ke znacnemu poctu ne prove 
levnych soucastek. Je proto pochopitelnd snaha' volit takova zapojeni a soucastky, aby koneeny 


naklad nepfevyhval unosnou mint- 

Pouziti mensiho poctu generatoru pro 
mnohohlasou jednorueni hrii, kdy vzdy 
dva sousedni pultony maji spolecny ge¬ 
nerator (prakticky nikdy se nehraji sou- 
casne), bylo Jiz v AR nekolikrat uve- 
deno. Tim lze pocet dvanacti genera¬ 
toru na oktavu zmensit na sest, protoze 
vie nez jednu oktavu nelze jednou ru- 
kou obsihnout. Pri sesti generdtorech se 
vsak jiz ani oktdva neda zahrat, protoze 
soucasnym stiskriutim klaves napr. C a c 
v tomto zapojeni zazni jen c. Proto je 
vhodn£ vybavit ndstroj sedmi genera- 
tory, ; aby generator naladeny' na c a cis 
hrdl o oktavu nize Ais a H, takze je 
mozn6 zahrat i oktavovy interval. Osa- 
zeni nastroje mensim poctem.generdtoru 
nez sedmi vede k neunosn^mu ochuzeni 
jeho kvality, coz neni vyvazeno rela- 
tivne malou financm usporou. 

Usetrit se vsak da na tranzistorech, 
prihRdneme-li k tomu, ze kvalita tran- 
zistoru 101NU70 je podstatne lepsi, nez 
by se dalo predpoklddat vzhledem k je- 
jich cen6. Postavit multivibrator, kter^ 
by byl osazen temito tranzistory a ne- 
fungovai, snad arii neni mozne. Horsi 
je postavit s timto tranzistorem odde- 
lovaci stupen.. Bucfto propousti signal 
tehdy, kdy nema, nebo vyrdbi kliksy 
a vubec je s tim potiz. Kdyz jsem zkou- 
sel ruzna zapojeni oddelovaciho stupne 
(jak byla postupne publikovana v AR 
a RK) s tranzistorem 101NU70, nefun- 
govalo uspokojive ani jedno. Po delsi 
dob6 jsem dosel k zapojeni, ktere fun- 
guje spolehlive i s timto tranzistorem. 
Vsechny oddelovaci stupne v tomto za¬ 
pojeni funguji stejne s beznymi souddst- 
kami, takze reprodukovatelnost je za- 
ru6ena. Tranzistory jsem nevybiral; pri 
predbSzndm mereni vykazovaly vsechny 
priblizne stejnd parametry, /ceo 5 ad 
12 pA, hzm kolem 25. 

Princip cinno^ti 1 spociva v uzavreni 


tranzistoru zdpornym predpetim baze 
proti emitoru, odvozenym z delice na- 
peti Rbi Ri- Jde o bezne zapojeni zesi- 
lovace s mustkovou stabilizaci, omezo- 
vacim odporem Ri v bazi a filtracnim ie- 
tezeem Rz> CV v kolektoru, ktery je 
riezbytny, aby nedochazelo k nezadou- 
cimu sireni signalu napajecim obvodem. 

Kontakt KB je rozpojovaci. Je-li 
sepnut, dochazi na delici napeti R 5 a i ?4 
k napet’ovemu spadu, ktery zpusobuje, ze 
je napeti emitoru vuci bazii-kladn^. Baze 
ma proti emitoru zapornd napeti a tran- 
zistor je uzavfen. Po rozpojeni kontaktu 
dochazi ke zmenseni kladndho napeti 
emitoru (rychlosti udanou casovou kon- 
stantou paralelniho spojeni C 2 ), k po- 
stupn^mu otevreni tranzistoru a pozvol- 
nemu nasazeni tonu. Po sepnuti kon¬ 
taktu se napeti emitoru zvetsuje (rychlos¬ 
ti udanou casovou konstantou sdriov^ho 
spojeni i?s, C 2 ), tranzistor se uzavira 
a tbn odezniva. Protoze ve druhem pn- 
pade pusobi na casovou konstantu Rs, 
Cz nekolikrat vetsi napeti nez pri nasa¬ 
zeni tonu, je treba vyhledat nejvetsi 
seriovy odpor R 5 (v serii s C 2 , kter^ se 
pres nej nabiji), pfi nemzje jeste proud 
tekouci delieem R 5 ,R 4 dostatecne velky, 
aby vytvoril potrebny napet’ovy spad na 
odporu i? 4 . Zvolime-li R$ mensi, je na- 
pefovy spad sice vetsi, casova konstanta 
Rs } C 2 se vsak zkracuje a t6n odezniva 


V1NU70 



usecne az s kliksem. Zvolime-li prilis 
velky, nestaci napetovy spad tranzistor 
uzavrit a ton trva i po sepnuti kontaktu, 
i kdyz zni slabeji. Tato skutecnost si 
vynutila zv^tseni odporu R 4 z puvod- 
nich 3,3 kO na 10 k^, protoze k uzavreni 
tranzistoru bylo treba volit prilis ma- 
ly. L kdyz nasazeni tonu bylo uspoko- 
jivd,jehoodezneni stale provazely kliksy, 
v nejlepsim pfipade bylo tvrd^ a usecn6. 

Stejne bylo nutn^ zvolit kapacitu 
kondenzatoru C 2 vetsi nez 1 pF, proto¬ 
ze se projevovaly podobnd obtize jako 
pri malych odporech R 4 a Pri 
Cz — 5 pF je nasazeni i odezneni tdnu 
zcela prijatelnd a jeho zvetsenim na 
10 pF je jiz natolik pozvolne, ze pripo- 
mina nasazeni tonu varhanni pigt’aly 
(lze jej zvetsit az na 30 az 50 pF, pokud 
by bylo zadouci velmi pozvolne nasa¬ 
zeni tonu). 

Pri uvadeni do chodu nastavime bezec 
odporovdho trimru R az k zemnimu 
konci a pi*i rozpojen^m kontaktu KB 
jim otacime smerem vzhuru, az ve slu- 
chatkAch pripojenych na vystup usly¬ 
sime ton. V prubehu otaceni ton po¬ 
stupne sill a od urcit&io nastaveni se 
prakticky dale nemeni. Nyni zkousime, 
zda se spojenim kontaktu KB ton zcela 
prerusi, nebo dojde-li jen k jeho zesla- 
beni. Pokud jen zeslabne, je treba po- 
otocit bezeem trimru ponekud zpet, az 
pfi spojenim kontaktu ton zcela ustane 
a po jeho rozpojeni znovu nasadi. V t£to 
poloze trimr ponechame. Je treba pa- 
matovat na to, ze toto nastaveni u vy- 
sokych t6nu nemusi byt totozne i pro 
tony nizke. Jinak receno: nastaveni, kdy 
vysoky ton po spojeni kontaktu zcela. 
vysadi, muze nizky ton jeste v slabs! 
intenzite propustit. Proto tarn, kde ma- 
me generator a oddelovaci stupen pro 
vice ruznych t6nu, je treba ho nastavo- 
vat pro nejhlubsi ton. Pro vyssi t<5ny 
vyhovi automaticky. Take nds nesmi 
prekvapit, ze ve sluchatkach je ton za 
oddelovacim stupnem napadne slabs! 
nez na vystupu multivibrdtorii. Pro 
funkei nastroje to neni nijak na zavadu. 

Komu by vadila regulace zesileni 
zmenou pracovniho bodu tranzistoru, 
muze nastavit optimalni pracovni bod 
podle osciloskopu, R nahradit dvema. 
odpory a nasazeni a preruseni tonu 
regulovat zmenou odporu R \. (zde po- 
uzlt trimr 33 az 47 kO). Dalsi postup 
je podobny. Zvetseni Ri se projevi stejne 
jako posunuti bezee R smerem k zemni¬ 
mu konci a naopak. Koneeny vysledek 
je stejny. 








(nejiasteji 6,3 V) a prtifez dr£tu tohoto vi 
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T a 

Ptot 

E E 

7 C 

U 

T c 

Pc* 


max 

x 

ra 

max 

[mW] 

o 3 on 
S 6 S E 

[mA] 

_ n 

b* Ei 


r Pouzdro V^rob- 


N^hrada 

TESLA Pc Uc /T h t i 


BFX68 
BFX68A 
BFX69 
BFX69A 
BFX70 
BFX71 
BFX72 
BFX73 
BFX74 
BFX74A 
. BFX77 
BFX79 


BFX87 

BFX88 

BFX89 

BFX90 

BFX91 ' 

BFX92 

BFX92A 

BFX93 

BFX93A 


BFY20 

BFY21 

BFY22 

BFY23 

BFY23a 

BFY24 

BFY25 

BFY26. 

BFY27 

BFY28 

BFY29 

BFY30 

BFY33 

BFY34 

BFY37, i 


SPE N VF-n§ 1 
SPp VF 10 

SP p VF 10 

SPE n VF 10 

SP Kompl 5- 
n + p 

, Sp Kompl 5 
; n + p 

SP Kompl 1 
n + p 

SPEn Ind 10 

10 

SPE n Ind 10 

10 

SPEn Ind 10 

10 

SPEp VF, Sp . 10 
SPE p VF, Sp 10 
SPE n VF-ant 1 
SPEp . VF-nS 10 
SPE p VF-n$ 10 
SP n NF, VF 5 

SP n NF, VF 5 
-nS 

SPn NF, VF 5 


SM n VF 10 10 

SMn VF, V5 12 10 

SM n VF, VS 12 10 

SPn Sp, VF 1,6 100 

SPn VF, Sp 1,6 100 

SPn VF 9 10 

SP n VF 9 10 

SP n VF 9 10 

SPn DZ 0 0,1 

SP n VF 

SPEn VF 0,5 0,2 

SPE n VF 0,5 0,2 

SPE n VF 0,5 0,2 

SPE n VF-n5 0,5 0,2 


SP n VF, O 5 

SP n VF 9 

SPE n VF 0,5 

SPE n VF 0,5 

SPn VF, NF 10 
SP n VF, NF 10 

SP n VF 10 


10 

150 

100—300 

100 >70 

10 

150 

130 >100 

100 >70 

10 

150 

40—120 

80 >60 

10 

150 

90 >40 

84 >60 

5 

10 

50—150 

100 >80 

5 

10 

50—200 

100 >50 

5 

10 

50—200 

100 >50 

1 

3 

50 >20 

900 >600 

10 

150 

30—90 

90 >60 

10 

150 

50 >30 

150 >100 

10 

10 

50 

300 

5- 

150 

125 >60 

100 >60 

5 

0,1 

210150 

>40 

1 

30 

>40 

>350 

10 

10/500 

80 >20 

140 >50 

10 

150 

112 >30 


10 

10 

90 >50 

185 >50 

10 

500 

, 90 >30 


10 

10 

.9050 

>50 

10 

500 

90 >30 


10 

10/150 

>40 

>100 

10 

10/150 

>40 

>100 

1 

25 

20—125 

1100 

10 

1/10 

80—300 

>40 

10 

1/10 

80—300 

>40 

5 

0,5 

135 >60 

45 >30 

5 

0,01 

40^-120 

70 >60 

5 

0,5 

350150 

45 >30 

5 

0,01 

100—500 

70 >60 

10 

150 

40—120 

' >250 

10 

150 

100—300 

>250 

10 

150 

40—120 

>250 

10 

150 

100—300 

>250 

10 

25 

100 >30 

90 >40 

5 

10 

50—150 

60—160 

5 

10 

25—50 

>60 

5 

10 

.40—125 

>60 

10 

10 

111:20—40 

200 


IV:30—60 
V:50—100 

>20 

>12 

8—40 

16—78 

26—90 

26—90 

100 >50 

>10 

64 

30—90* 

70—220* , 

300 >200* 

45—130* 

26—90 

26—90 . 

40—160 

100 >50 

30—90* 

70—220* 

>35 

40—120 

>35 


25 600 

25 600 

25 200 

25 400 

25 700 


25 500 

25 500 

25 800 

25- 800 


25 300 

25 300 


>200 25c 1 W 
>300 25c 1 W 


30 15 50 

50 50 

60 60 
50 30 

80 60 



200 

TO-5 

SGS 

2 

KFY46 


200 

TO-5 

SGS 

2 

KFY46 


200 

TO-5 

SGS 

2 

KFY34 


200 

TO-5 

SGS 

2 

KFY34 

500 

200 

TO-5 

SGS 

9 

— 

500 

200 

TO-5 

SGS 

9 

— 

500 

200 

TO-5 

SGS 

9 

— 

50 

200 

TO-18 

SGS 

6 

— 


200 

TO-5 

SGS 

2 

KFY16 


. 200 

TO-5 

SGS 

2 

KFY16 


175 

TO-72 

CSF 

■4 

KSY21 


200 

TO-5 

SGS 

48 

— 


200 

TO-5 

SGS 

48 

- 


200 

TO-5 

SGS 

48 

- 

1 A 

200 

TO-5 

M 

2 

- 

1 A 

200 

TO-5 

M 

2 

- 

1 A 

■ 200 

TO-5 

M’ 

2 

— 


50 50 600 

40 40 600 

30 15 25 

180 180 
180 180 
50 45 30. 

60 60 50 

50 45 30 

60 60 50 

60 30 800 

60 30 800 

60 30 800 

60 30 800 

150 150 100 
100 60 500 

45 45 50 

45 45 50 

40 40 100 


200 TO-5 RTC,V 2 
200 TO-5 RTC, V 2 
200 "TO-72 V,T,M 6 
200 TO-18 SGS 2 
200 TO-39 SGS 2. 
175 TO-18 SGS 2 
200 TO-18 SGS 2 

175 TO-18 SGS 2 
200 TO-18 SGS 2 

175 TO-18 SGS 2 
175 TO-18 SGS 2 
175 TO-39 SGS 2 
175 TO-39 SGS 2 
'200 TO-5 SGS 2 
200 TO-5 SGS 9 
175 TO-5 M,V,P 2 
175 TO-5 M,V,P 2 


■= = < 

> < > 


KFY16 > > < 

KFY16 > > < 


KF525 < 


KSY34 > 
KSY34 > 
KSY34 = 
KSY34 = 
KF504 = 


100 >60 45c 
270 >200 25c 


550 

80 

80 

30 

175 

TO-5 

S 

2 

KF503 

> 

550 

110 

110 

30 

175 

TO-5 

S 

2 

KF503 

> 

600 

40 

20 

500 

150 

TO-5 

STC 

2 

KF507 

> 

600 

40 

20 

500 

150 

TO-5 

STC 

2 

KF507 

> 

2,5 W 

40 

25 

100 

175 

TO-5 

SEL 

2 

KSY34 

= 

1W 

40 

25 

100 

175 

TO-18 

SEL 

2 

KSY63 

= 

1 w 

30 

20 

100 

175 

TO-18 

SEL 

2 

KSY62B 

KSY63 

— 

600 

40 

15 

100 

175 

TO-5 

SEL 

9 

KCZ59 

< 

700 

40 


200 



SEL 


KSY34 

> 

50 

5 

5 

50 

125 

epox 

I 

S-5 t 

— 


50 

5 

5 

50 

125 

epox 

I 

S-5 £rv 

— 


50 

5 

5 

50 

125 

epox 

I 

S-5 zl 

— 


50 

5 

5 

50 

125 

epox 

I 

S-5 m 

— 


2,5 W 

60 

40 

100 

175 

TO-5 

STC 

2 

KF506 

= 

1 W 

60 

40 

100 

175 

TO-18 

STC 

2 

KF506 

> 

320 

70 

50 


200 

TO-18 

T 

2 

KF508 

> 

1 W 

60 

30 

100 

175 

TO-18 

SEL 

2 

KF506 

> 

50 

45 

30 

50 

125 

epox 

i 

S-5 o 

— 


50 

45 

30 

50 

125 

epox 

I 

S-5 b 

— 


2,6 W 

50 

30 

500 

200 

TO-39 

S 

2 

KF507 

= 

2,6 W 

75 

50 

500 

200 

TO-39 

S 

2 

KF506 

=■ 

1 W 

25 

20 

100 

175 

TO-18 

SEL 

• 2 

KS500 

= 


> = < 
> > < 
> < - 


> > < = 


Spin. vl. 
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mm 



Rozdily 

Typ 

Druh 

Pouziti 

t/CE 

Ic 
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> 
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Pc 
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[V] 

[mA] 


[MHz] 

[°C] 

max 

[MW] 

O C3 

& s 

St 

[mA] 

tc! 

m 

£ 

TESLA 

h« i 

BFY39, i 

SPn 

VF 

10 

10 

I: >35 

11:100—200 

111:180-400 

150 

25c 

1 W 

45 

25 

100 

175 

TO-18 

SEL 

2 

KSY63 

= 


> 

= 

BFY40 

SPn 

VF 

10 

50 

>50 

60 

25c 

3 W 

60 

30 

800 

200 

TO-5 

SEL 

2 

KF508 

< 

> 

- 

> 

BFY41 

SPn 

Ind 

10 

50 

>35 


25 

800 

120 

120 

600 

200 

TO-5 

SEL 

2 

KF504 

< 

> 


= 

BFY43 

SPn 

Vi 

10 

10 

>25 

60 

25 

800 

140 


100 

175 

TO-5 

SEL 

2 

KF504 


> 

= 

= 

BFY44 

SPEn 

VF-Tx 

5 

500 

20 >5 

210 

25c 

5 W 

80 

60 

1 A 

200 

TO-39 

V,M,P 

2 

-- 





BFY45 

SP n 

Nixie 

10 

10 

60 >40 

130 

25c 

2,5 W 


140 

30 

200 

TO-39 

S 

2 

KF504 


= 

< 

= 

BFY46 

SPn 

VF 

10 

150 

100—300 

120 >70 

25c 

2,5 W 

75 

50 

500 

200 

TO-39 

S 

2 

KF508 



- 

= 

BFY47 

SPn 

NF 

0,5 

0,25 

50—250* 

50 >30 

45c 

75 

5 

5 

50 

125 

epox 

s 

S-17 

— 





BFY48 

SPn 

NF 

0,5 

0,25 

50—250* 

50 >30 

45c 

75 

30 

20 

50 

125 

epox 

s 

S-17 

— 





BFY49 

SPn 

NF 

0,5 

0,25 

50—150* 

50 >30 

45c 

75 

45 

30 

50 

125 

epox 

s 

S-17 

— 





BFY50 

SPEn 

VF, Tx 

10 

150 

112 >30 

140 >60 

25 

800 

80 

35 

1 A 

200 

TO-5 

M,V,I 

2 

KF506 

- 

< 

= 

= 

BFY51 

SPEn 

VF-Tx 

10 

150 

123 >40 . 

160 >50 

25 

800 

60 

30 

1 A 

200 

TO-5 

M,V,I 

2 

KF506 

= 


< 

= 

BFY52 

SPEn 

VF-Tx 

10 

150 

142 >60 

185 >50 

25 

800 

40 

20 

1 A 

200 

TO-5 

M,V,I 

2 

KF507 

= 

= 

< 


BFY53 

SPEn 

VF 

10 

150 

>30 

>50 

25 

800 

30 

20 

1 A 

200 

TO-5 

M 

2 

KF507 

= 

> 

= 

= 

BFY55 

SPEn 

VF 

10 

150 

40—120 

>60 

40c 

4 W 

80 

35 

1 A 

200 

TO-5 

V, P 

2 

KF506 

< 

< 


= 

BFY56 

SPEn 

VF, Sp 

1 

150 

30—150 

>40 

25 

800 

80 

45 


200 

TO-5 

SGS 

2 

KF506 

= 

< 

= 





0,16 

150 

70 

86 















BFY57 

SPEn 

vi 

10 

30 

30—150 

>40 

25 

800 

125 

125 


200 

TO-5 

SGS 

2 

KF504 

= 

> 


= 




0,52 

50 

60 

54 















BFY56A 

SPEn 

VF 

1 

150 

40—200 

86 >50 

25 

800 

80 

.55 


200 

TO-39 

SGS 

2 

KF508 

= 

< 

- 

< 

BFY63 

SPEn 

VFv 

5 

50 

20—120 

>500 

25 

600 

30 

15 


200 

TO-5 

SGS 

2 

— 








10 


A G >5dB 

250 















BFY64 

SPEn 

Sp 

10 

10 

.200 >80 

250 >200 

25 

700 

40 

40 


200 

TO-5 

SGS 

2 

— 





BFY65 

SPn 

Nixie 

10 

2 

>30 

50 

25c 

I 350 

100 

90 

50 

175 

TO-5 

T 

2 

KF503 

> 

= 

> 

= 

BFY66 

SPEn 

Sp 

1 

3 

>20 

>600 

25c 

300 

30 

15 


200 

TO-18 

T 

6 

KSY71 

= 

> 

< 

= 

BFY67 

SPn 

VF, Sp 

10 

150 

40—120 

>60 

25c 

3 W 

75 

50 

500 

200 

TO-5 

V 

2 

KF506 

= 

= 

- 

= 

BFY67A 

SPn 

VF, O 

10 

150 

>40 

>60 

25c 

3 W 

60 

40 

500 

200 

TO-5 

V 

2 

KF506 

= 

> 

= 

= 

BFY67C 

SPn 

VF, Sp 

10 

150 

>30 

>60 

25c 

3 W 

50 

35 

500 

200 

TO-5 

V 

2 

KF506 


> 

= 

= 

BFY68 

SP.n 

VF, Sp 

10 

150 

100—300 

>70 

100 

1,7 W 

75 

50 

500 

200 

TO-5 

V 

2 

KFY46 

= 

= 

< 

= 

BFY68A 

SPn 

VF, Sp 

10 

150 

>100 

>70 

100 

1,7 W 

60 

40 

500 

200 

TO-5 

V 

2 

KFY46 

= 

> 

< 

= 

BFY69 

SPEn 

. VF 

1 

0,5 

/ c :40—65 * 

>50 

45 

105 

25 

15 


125 

TOM-13 

T 

S-4 

— 










lz:55—95* ' 
(z:85—140* 
]f:130—200* 
(b:190—310* 
















BFY69A 

SPErn 

VF, NF 

1 

0,5 

5:290—520* 

>50 

45 

105 

25 

15 


125 

TOM-13 

T 

S-4 

— 





BFY69B 

SPEn 

VF, NF 

5 

2 

>50* 

>50 

45 

50 

25 

15 


125 

epox 

T 

S-4 

— 





BFY70 

SPEn 

Tx-VF 

5 

500 

20 >5 

210 

25c, 

5 W 

60 

40" 

1 A 

200 

TO-39 

V,M,P 

2 

— 





BFY72 

SPn 

VF ■ 

10 

150 

40—150 

350 >250 

25 ; 

800 

50 

28 


200 

TO-5 

SGS 

2 

KSY34 

= 

> 


< 

BFY74 

SPn 

VF, NF 

5 

10 

40—180 

360 >250 

25 

360 

60 

45 


200 

TO-18 

SGS 

2 

KSY34 

> 

= 

‘= 

< 

BFY75 

SPn 

NF, VF 

5 j 

10 

65—300 

360 >250 

25 

360 

60 , 

45 


200 

TO-18 

SGS 

2 

KSY34 

> 

= 

= 

< 

BFY76 

SPn 

VF-n$ 

5 

0,01 

30—200 

55 >40 

25 

360 

45 i 

'45 

50 

200 

TO-18 

SGS 

2 

— 





BFY77 

SPn 

VF-ns 

5 

0,01 

80—600 

60 >40 

25 

360 

45 

45 ; 

50 

200 

TO-18 

SGS 

2 

— 





BFY78 

SPn 

VF,MF 

1 

3 

50 >20 

>500 

25 

300 

25 

12 

50 

200 

TO-18 

SGS 

2 

KF173 

< 

> 

< 

- = 




9 

6 

Aq~ 18 dB 

200 















BFY79 

SPn 

MF°-TV 

10 

4 

>30 

>400 

25 

300 

30 

30 


200 

TO-72 

SGS 

6 

KFY167 

< 

> 

< 

= 




10 

4 

= 30 dB 

45 















BFY80 

SPn 

Nixie 

10 

2 

>30 

50 

45 c 

865 

100 

90 

50 

175 

TO-18 

T 

1 2 

KF503 

> 

= 

- 

= 

BFY81 

SPn 

DZ 

5 

0,1 

>100 

60 

25 

400 

45 

45 


200 

TO-5 

SGS 

9 

KCZ58 

> 

= 

= 

= 

BFY82 

SPn 

DZ 

5 

10 

>50 

>250 

25 

400 ! 

60 

45 


200 

TO-5 

SGS 

9 

— 





BFY83 

Sp n 

DZ 

10 

0,1 

75 >25 

>50 

25 

500 

100 

60 


200 

TO-5 

SGS 

9 ■ 

— 





BFY84 

SPn 

DZ 

1 

3 

55 >20 

>600 

25 

300 

30 

12 


200 

TO-5 

SGS 

9 

— 



- 


BFY85 

SPEn 

DZ 

5 

0,1 

>50 

>30 

45 

130 

45 

45 

100 

125 

TO-5 

T 

9 

KCZ58 

> 

= 


> 

BFY86 

SPEn 

DZ 

5 

0,1 

>50 

>30 

45 

130 

45 

45 

100 

125 

TO-5 

T 

9 

KCZ59 

> 

= 


= 

BFY87 

SPEn 

VF 

1 

0,5 

/c:40—65* 
12:55—95* 
<z:85—140* 
)f:130—200* 
(b:190—310* 

>50 

45 c 

50 

25 

15 

* 

125 

TOM-23 

T 

S-4 






BFY87A 

SPEn 

VF-n§ 

1 

0,5 

5:290—520* 

>50 

45 c 

50 

25 

15 


125 

TOM-23 

T 

S-4 

— 





BFY88 

SPEn 
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CfSLICOVE INTEGROVAN^ OBVODY 
lng. Jiri Zima 

Pot alky cislicovych integrovanych obvodu spadaji do obdobi let 1959 az 1960 , kdy by l za- 
hajen u firmy Texas Instruments na zakdzku americkeho vojenskeho letectva vyzkum vytvdfeni 
cislicovych monolitickych obvodu z kfemiku technologii mesa. Po dvouletem usili se podafilo 
skupine pracovniku vedene J. Kilbym dosdhnout to ho, ze firma Texas Instruments mohla na - 
bidnout na trhu maid mnoistvi logickych obvodu s diodovou vazbou (D TL ). Vlivem omezenych 
moinosli, ktere poskytovala technologic mesa, byly prodejni ceny techio monolitickych obvodu 
(vlaslne jejich vzorkovych mnoistvi) znacne . Napf. klopny obvod typu J-K firmy Texas 
Instruments (TIJ stdl v roce 1960 450 amenckych dolaru. 


Priblizne v t£mze obdobi probihal 
u firmy Fairchild vyzkum planarni 
technologie na bazi kfemiku, jehoz 
vysledky byly koncem roku 1960 vyuzity 
k zahajeni vyroby prvnich typu planar- 
nich kfemikovych tranzistoru a cislico¬ 
vych obvodu s odporovou vazbou 
(RTL). Tyto obvody se dodnes vyra- 
beji ve velkych sdriich v typove fade 
Micrologic. 

Do tohoto pocatecniho obdobi vyroby 
■cislicovych integrovanych obvodu se 
datuje takC znacne rozsahly patentovy 
spor mezi obema uvedenymi firmami, 
jenz nebyl dosud uzavfen. Koncepci 
vyuziti funkcnich vlastnosti polovo- 
dicovych materialu pro feseni celych 
skupin vhodne propojenych prvku do 
obvodoveho uspofadani si dal patento- 
vat J. Kilby od firmy TL Tato koncepce 
se (v popisu patentu) opira o vyuziti 
technologie mesa na kfemiku a pfi 
propojovani jednotlivych prvku se z vetsi 
casti predpokladd pouziti dr&tku. Te- 
prve po podani tohoto patentu firma 
Fairchild prostrednictvim sveho vedou- 
ciho pracovnika R. Noyce pfihlasila 
narok na udeleni patentu na planarni 
technologii na kfemiku. Jak potvrdil 
dalsi vyvoj, vyuziva se pro vyrobu 
monolitickych obvodu ruznych variant 
plandrni technologic na kfemiku. Vzdy 
se pfi tom opakuje zakladni princip 
maskovani kfemiku kyslicnikem kfemi- 
citym pfi difuzi pfimesi. Izolacni vrstva 
kyslicniku kfemiciteho je vSak zapotfebi 
nejen pro technologickou realizaci di¬ 
fuze, ale slouzi i jako povrehova izo¬ 
lacni ochrana funkcnich vrstev mono- 
litickeho obvodu a soucasne se ji 
vyuziva jako podkladov6 izolacni vrstvy 
k umisteni napafenych spojovacich hli- 
nikovych vodicu. Po udeleni obou 
patentu nastal mezi obema vyrobci 
spor, jenz vzhledem k velke finaneni 
hodnote patentu (priorita pfi udelovani 
licenci) trva dodnes. Podle poslednich 
zprav se vsak ocekavi, ze spor o puvod- 
nosti a nadfazenosti patentovan^ho 
objevu technologie monolitickych obvo¬ 
du vyhraje firma Fairchild. 


Dfive, nez se zacneme zabyvat roz- 
borem mefeni a specifikaci funkcnich 
parametru a principy a moznostmi 
aplikaci ruznych druhu monolitickych 
cislicovych obvodu, je nutn£ vzhledem 
ke znacn^ nejednotnosti terminologie 
v teto oblasti osvetlit vyznam zakladhich 
pojmu. 

Pro pochopeni i k popisu funkce 
cislicovych obvodu se pouzivaji para- 
metry, ktere z vetsi casti nemaji obdobu 
pfi specifikaci linearnich obvodu. Proto 
je jejich vyznam srozumitelny pouze 
tern pracovnikum, ktefi se problemati- 
kou cislicovych obvodu profesionalne 
zabyvaji. Soucasny a zfejme i budouci 
rozvoj vyroby cislicovych monolitickych 
obvodu a cenova dostupnost techto, 
obvodu zpfistupni vsak pouzitelnost 
cislicovych obvodu v fade oboru elektro- 
niky, kde to dosud nebylo pfedevsim 
z cenovych duvodu mozn6 (tedy nejen 
u profesionalnich vyrobku, ale i u pri- 
stroju a jinych zafizeni amat^ru). Jiz 
v soucasn6 dobe se v zahranicnich caso- 
pisech objevuji ruzne navody ke stavbe 
vice ci mene slozitych zafizeni, v nichz 
se tyto obvody s vyhodou pouzivaji - 
jejich pouzitim lze velmi rozsifit i paletu 
amat6rskych konstrukei, nebot’ zapojeni 
s nimi jsou i pfi funkeni slozitosti kon- 
strukene pomerne jednoducha. 

Pro velmi rozmanity sortiment cisli¬ 
covych pfistroju a zafizeni se vystaci 
s pomerne uzkym okruhem funkene 
ruznych cislicovych obvodu. Krome 
obvodu k realizaci logickych operaci 
jsou to jeste ruzne druhy klopnych 
obvodu, tvarovaci obvody a nektere 
dalsi jednodussi obvody. 

Zakladnimi funkenimi bloky se stavaji 
s rozsifovanim technologickych moznos- 
ti stale a stale slozitejsi obvody a sou- 
stavy. Mezi zakladni funkeni obvody 
. lze ' dnes zafadit krome uvedenych 
obvodu i ruzn6 druhy citacu, pfevod- 
niky kodu, posuvne registry, kompar4- 
tory, pamefovd soustavy, scitacky, odci- 
tacky, popf. i dalsi, dnes jiz m6ne ci 


vice dostupn^ slozitejsi cislicove obvody 
a soustavy. 

Podle zpusobu zapojeni obvodu k vy- 
tvafeni logicke funkce se cislicove obvo¬ 
dy deli na nekolik zakladnich skupin. 
Jsou to napf. obvody s diodovou vaz¬ 
bou, obvody s vazbou pomoci tranzis¬ 
toru s vice emitory, obvody s vazbou 
pfes spolecny emitorovy odpor apod. 
Teto problematice venujeme samostatne 
pojednani. 

Urcity naskok, kter^ho dosahly co do 
rozmanitosti typu i co do objemu vyroby 
logicke a pamefove monoliticke obvody 
pred linearnimi monolitickymi obvody, 
mel fadu pricin a duvodu. Za zakladni 
lze povazovat: 1. Pro konstrukei pfi¬ 
stroju a zafizeni cislicove techniky se 
vystaci s mensim poctem obvodovych 
funkei s velmi znacnou opakovatelnosti. 
2. Moznost aplikovat monolitickou tech- 
nologii je podstatne schudnejsi u cislico¬ 
vych obvodu. Napf. k posouzeni spina- 
cich vlastnosti tranzistoru se obvykle 
vystaci s mensim poctem parametru, nez 
je tomu u tranzistoru urcenych k pouziti 
v linedrnich obvodech. K zajisteni 
spr&vne cinnosti cislicovych obvodu lze 
pripustit vetsi tolerance aktivnich i pa- 
sivnich prvku (to plati pfedevsim pro ty 
logicke obvody, kde tranzistory ve vo- 
div^m stavu pracuji ve stavu nasyceni). 
Rovnez nutny sortiment potfebnych 
aktivnich a pasivnich prvku je uzsi 
(a to jak ve funkcnich hodnotach odpo- 
ru, tak i v sortimentu funkcnich struktur 
tranzistoru a diod). 

Pro vyklad statickych parametru 
cislicovych obvodu pouzijeme zakladni 
zapojeni obvodu s vazbou typu TTL 
k realizaci ctyrvstupoveho negovaneho 
soucinu podle obr. 1. K vytvofeni lo- 
gick^ho soucinu se pouziva tranzistor 
T\ se ctyfmi emitory. Ke kolektoru 
tohoto tranzistoru je pfipojen tranzistor 
r 2 , na jehoz emitorov^m a kolektoro- 
v^m odporu se ziskavaji napeti opac- 
nych polarit („proti sobe polarizovana 
napeti“). Tranzistor T% fidi cinnost 
vykonov^ho stupne s tranzistory Tz a Ta 
a diodou D\ v tzv. zapojeni ,,totem 
pole“. 

Funkei obvodu si vysvetlimc nejprve 
za situace, kdy jsou vstupy A , B , C, D 
pfipojeny na napeti blizk6 nebo rovnajici 
se kladnemu .napajccimu napeti. Za 
techto podminek maji emitory tran¬ 
zistoru Ti kladn^ napeti a proto tran¬ 
zistor pracuje v tzv. inverznim rezimu, 
kdy jsou funkce emitoru a kolektoru 
prohozeny. Uplatnenim vlivu stejno- 
smern^ho proudov^ho zesilovaciho cini- 
tele pfi zapojeni tranzistoru se spolec- 
nym emitorem tece v inverznim rezimu 
do kazdeho vstupu vstupni proud asi 
40 (J.A. Kolektor tranzistoru 7J je 
pfipojen k bazi tranzistoru T% a proto 
je na kolektoru napeti 2 £/be> tj. asi 
+ 1,4 V. Kolektorova dioda tranzistoru 




Obr. 1. ^apojeni logickeho obvodu se ctyfmi vstupy k realizaci nego- Obr. 2. Z a P°j en ^ l°gickeho obvodu se ctyfmi vstupy k realizaci negova - 

vaneho soucinu (napf. Tesla MHE111) se vsemi vstupy s velkou neho soucinu (napf. Tesla MHE111) pro pfipad vystupniho napeti 

urovni napeti ' s velkou urovni- 
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Obr. 3. Typicky 
prubeh a meze pre¬ 
vodove charakteristiky 
a Uslicovych obvodu 
71 . p. Tesla fady 
MHlll a firmy Te¬ 
xas Instruments fa¬ 
dy SN74N 


y typick a , sumova imunita pro t 1 


Ti je polarizovana (.proudem odpo- 
rem Ri) v propustn^m smeru - tran- 
zistor T\ ma proto na bazi napeti 
asi 2,1 V. Tranzistor 7" 2 je otevfen az 
do stavu saturace, nasyceni. Emitorovy 
proud Ti tece zcasti pres odpor R% 
a zcasti do baze tranzistoru 7 * 4 , ktery 
se tak 6 otevfe a£ do saturace. Napeti 
na bdzi tranzistoru 7~3 se rovnd souctu 
napeti liens tranzistoru T% a napeti 
L^be tranzistoru T\ (asi 1,1 V).Obdobne 
emitor tranzistoru T 3 mk napeti rovn£ 
souctu napeti Uces tranzistoru T$ 
a napet’ov^ho ubytku na diode D 1 
v propustn&n smeru. Obe tato napeti 
jsou pfiblizne stejna, takze tranzistor 
Tz nevede. Pfi uvedenych hodnotach 
prvku a pri vystupnim proudu 16 mA 
ma saturacni napeti na tranzistoru T 4 
maximalni velikost asi 400 mV. Typicka 
saturacni napeti je pri uvedene zate^i 
asi 220 mV. Tyto udaje plati pro cisli- 
cov 6 obvody fady SN74N firmy Texas 
Instruments i pro cislicov^ obvody fady 
MHlll n. p. Tesla Roznov. Typicky 
vystupni odpor pro vystup s malou 
napefovou urovnije asi 12 O. Uveden£ 
vystupni napeti mal£ urovne (400 mV) 
se pfi odberu proudu 16 mA zna£i 
Uvy*> t( 0 )m a definuje maximalni napeti 
vystupni logickd nuly cislicoveho obvo¬ 
du. Aby vystupni napeti bylo na nape- 
fov 6 urovni logick£ nuly, nesmi se 
zmensit pod urcitou uroven napeti na 
„nejnize polozen£m“ vstupnim emitoru. 
Napet’ovy prah vstupu I\ (tj. napeti, 
pfi nemz dojde ke zmene napeti na 
vystupu) je asi -f-1,4 V (je-li napeti na 
bazi tranzistoru 4*2,1 V, staci k uvedeni 
tranzistoru do normilniho pracovniho 
rezimu takov 6 napeti na kter^mkoli 
z emitoru, kter£ je o 0,7 V mensi, tj. 
prave 1,4-V). Zkusebni podminky pro 
definovani nap 6 fov 6 urovne vystupni 
logick£ nuly se voli pfi vstupnim napeti 
-4*2 V. 

Druhy stav vystupu nastane v obvodu 
podle obr. 2 , je-li na jednom nebo vice 
vstupech napeti v blizkosti „zeme‘\ 
Pfedpokladejme, ze jeden ze vstupu md 
napeti 4*800 mV, Ostatni vstupy jsou 
pfipojeny na kladny pol napajeciho 
napeti. Vstupni proud emitoru pfipoje- 
neho na napeti 800 mV ma pak dve 
slozky. Vetsi cast emitorov^ho proudu 
jde z kladneho p61u napajeciho napeti 
pfes odpor Ri v bazi. Mensi cdst emito- 
rov^ho proudu je vysledkem lateralniho 
tranzistorov^ho mechanismu, jenz vzni- 
ka mezi emitory s kladnym napetim, 
rovnym napdjecimu napeti (pracuji ve 
funkei kolektoru) a emitorem pfipojenym 
na napeti blizke napeti „zeme“. Ma- 
ximdlni vstupni proud je u jednoho 
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emitoru 1^6 mA (na. napet’ov^ urovni 
logick^ nuly). Je-li pak vystup pfed- 
choziho logick^ho obvodu na nape£ov 6 
urovni logick^ nuly, je celkovy zatezo- 
vaci proud pfi zatizeni deseti vstupy 
dalsich obvodu asi 16 mA. Pfi napeti 
na vstupu 800 mV ma kolektor tranzis¬ 
toru. T\ napeti o saturacni napeti vet§i, 
nez je napeti vstupni. Toto napdti je 
vsak stale mensi, nez jak£ by bylo tfeba 
k otevfeni tranzistoru T 2 a 7 ~ 4 . V nej r 
horsim pfipade se za techto podminek 
muze otevrit tranzistor T 2 , tranzistor 
T 4 v§ak zustane uzavren. Vystupni 
napeti m k velkou uroven - ta se ozna- 
cuje jako napefova uroven logickd 
jednicky. Tato uroven se definuje pro 
zatizeni vystupu deseti vstupy dalsich 
obvodu. Odebird-li jeden vs tup 40 p.A, 
je to tedy celkove 400 jjlA. Za techto 
podminek je minimalm nap&t’ovd uro- 
ven vystupni jednicky C/vyst(i)min rovna 
2,4 V. Pfi vstupnim napeti mensim nez 
4* 800 mV je typicke napeti U v y stuj 
asi 3,3 V. Typicky vystupni odpor 
vystupu na napet f ov£ urovni. vystupni 
jednicky je 100 H. 

Dulezitou ppmuckou pro kvantitativ- 
m urceni napet’ovyxh mezi pro napefo- 
vou uroven logick^ jednicky, napet’ovou 
uroven logick? nuly a statickou §umo- 
vou imunitu (odolnost vuci sumu) pfi 
logick^ jednicce a nule je prevodova 
charakteristika logick^ho obvodu. Ty¬ 
picka pfevodova charakteristika obvodu 
z fady SN74N i obvodu fady MHlll 
je na obr. 3. 

Jak vyplyva z nazvu, • udavi tato 
charakteristika zavislost vystupniho na¬ 
peti na vstupnim napeti. Prevodovd 
charakteristika plati pfi normalni teplo- 
te okoli 25 °G a zatizeni vystupu logic- 
k 6 ho obvodu deseti vstupy. Mefit je 
mozno napf. hradlo k realizaci negova- 
n^ho soucinu se dvema vstupy, je-li 
na jeho vystup pripojeno pet dalsich 
hradel se dvema vstupy pro realizaci 



Obr. 4 , £apojent hradel k realizaci dvou- 
vstupoveho negovaneho soucinu , ktere se pou - 
ziva k vysvetleni Sumove imunity 


negovandho soucinu v zapojeni podle 
obr. 4. (Symbolice znaceni cislicovych 
obvodu venujeme pfisti clinek.) 

Na pfevodov^ charakteristice lze roz- 
lisit nekolik useku s rozdilnou strmosti. 
Pfi malych vstupnich napdtich az asi 
do 0,8 V se udrzuje na vystupu pfiblizne 
stala uroven napeti - a ta odpovidd ty¬ 
picka urovni napeti logickd jednicky. 
Pfi zvetsovani vstupniho . napeti se 
vystupni napeti ustali na typickem 
napeti vystupni nuly, tj. na 0,2 V. 

Podle specifikace vyrobce se pfi 
pln£m zatizeni zarucuje u logickych 
obvodu typu TTL minimalni napeti 
vystupni jednicky 2,4 V. Stejne je 
vyrobcem zarucena maximalni velikost 
napeti vystupni nuly 0,4 V. 

Obdobne se specifikuji i u jinych typu 
cislicovych obvodu typicka a minimalni 
napeti vystupni jednicky a maximalni 
napeti vystupni nuly. Pro minimalni 
napeti vystupni jednicky a maximalni 
napeti vystupni nuly zaru£uje vyrobce 
tak£ maximalni napeti vstupni nuly 
(tak 6 tzv. prahov^ napeti vstupni 
nuly) a minimalni napeti vstupni 
jednicky (tak 6 tzv. prahov£ napeti 
vstupni jednicky). Toto tvrzeni plati 
pro pfevaznou vetsinu monolitickych 
cislicovych obvodu, nebot? t£mef vzdy 
krome soucinu nebo souctu realizuje 
obvod tak^ negaci. (Upozornuji, ze 
vyklad se tyka obvodu tzv. pozitivni 
logiky, jejiz pouziti v soucasn^ dobe 
pfevazuje.) 

Pro nas pfipad pfevodov^ charakte¬ 
ristiky jsou prahova napeti vstupu 0,8 
a 2 V. 

K posouzeni odolnosti logickdho 
obvodu proti porucham s pomal^mi 
casovymi zm^nami specifikuje vyrobce 
jako dulezity parametr tzv. statickou 
sumovou imunitu. Tato imunita ciselne 
udava, jak dalece se muze zmenit 
uroven napet’ovych sign&lu na vstupu 
obvodu (tzn. u logick 6 jednicky sme- 
rem k „zemi {t a u logicke nuly sm£rem 
ke kladnemu pdlu napajeciho napeti), 
aniz by doslo ke zhorseni typickych 
vystupnich parametru nebo meznich 
hodnot napeti logicke nuly nebo logicke 
jednicky. 

Typickou velikost §umov£ imunity 
logick^ jednicky muzeme pfecist z pfe- 
vodov^ charakteristiky jako rozdil mezi 
typickym napetim vystupni N jednicky 
3,3 V (z hradla X , obr. 4) a napetim na 
vstupech (hradla T, obr. 4), ktera jsou 
u techto hradel nutni k zajisteni maxi¬ 
malni urovne napeti vystupni nuly, tj. 
0,4 V. Odpovidajici rozdil 3,3 V — 
— l s 4 V = 1,9 V je sumova imunita 
pfi vystupnim napeti velk£ urovne. 

Sumova imunita pfi vystupnim na¬ 
peti s malou urovni (nebo logick£ nuly) 
se muze urcit z prevodov^ charakte¬ 
ristiky jako rozdil mezi typickym nap£- 
tim vystupni nuly 0,2 V (z hradla X) 
a vstupnim napetim na hradle T, ktera 
jsou potfebnd k nastaveni vystupfi 
hradel T na minimalni uroven napeti 
vystupni logick 6 jednicky, tj. 2,4 V. 
Z pfevodove charakteristiky stanovime 
sumovou imunitu pfi vystupu s ma¬ 
lou urovni napeti jako rozdil napeti 
0,2 V— 1,2 V*-l V. 

Pokud se zjisti a overi, ze vsechna 
pouzivana hradla nemaji takove prube- 
hy pfevodovych charakteristik, kter^ by 
odpovidaly typick 6 mu pfikladu (coz je 
bezn 6 , nebot* vyrobce zarucuje vzdy 
mezni velikosti parametru a ne typicka 
velikosti), je spolehlivejsi vychazet pro 
navrh zarizeni z tzv. nejhorsich pfi- 
padu sumovych imunit. 




Z drive uvedenych mezi logickych 
urovn ivyplyva, ze v nejhorsim pripade 
muze prevodova charakteristika pro- 
chizet svymi vodorovnymi useky body 
A a B. Potom minimalm sumova imu- 
nita pri velki napet’ove urovni je rozdi- 
lem mezi minimalnim napetim vystupni 
logickd jednicky, tj. 2,4 V, a prahovym 
napetim logicki jednicky j tj. 2 V. Tento 
rozdil je 0,4 V. Obdobne je minimalni 
velikost sumov 6 imunity pri vystupu 
s malou urovni napeti rozdilem mezi 
prahovym napetim vstupni nuly, tj. 
0,8 V, a maxim&lnim napetim vystupni 
nuly, tj. 0,4 V. Uvedeny rozdil je 0,4 V. 

Dalsim . statickym parametrem je 
vstupni proud do jednoho ze vstupu 
cislicoveho obvodu, je-li tento vstup 
na definovan^ urovni nuly (obvykle 
na maximalni velikosti vystupni nuly). 
Dale se take uvkdi vstupni proud do 
jednoho ze vstupu cislicovdho obvodu, 


je-li tento vstup pripojen na definova- 
nou napet’ovou uroven logick 6 jednicky 
(obvykle minimalni zarucovand uroven 
vystupniho napeti logick 6 jednicky 
a maximalni pripustna uroven napeti, 
kterou vstup snese bez poruchy). 

K urceni spotreby (prikonu) udavaji 
vyrobci take proudy ze zdroje pri velk£ 
a mal£ urovni napeti na vstupech. 
Dalsim statickym parametrem, obcas 
uvadenym, je maximdlni zkratovy proud 
vystupu. 

Vsechny uvedend statick^ parametry 
se obvykle zarucuji v rozsahu teplot, 
v nichz muze obvod pracovat. Rovnez 
se pro tyto parametry presne specifikuje 
napajeci napeti a pokud to md vyznam, 
i zpusob zatizeni vystupu obvodu. 
Podrobneji se se zpusoby mereni static- 
kych parametru cislicovych obvodu 
seznamime v nekterem z dalsich clanku. 



Obr . 2. 


Meehanicka konstrukce 

Ocelova krabice o rozm£rech 
32x10x7 cm s odnimatelnym dnem 
tvori schranku pro jednotku WAA s ba- 
.teriemi. Pedal tvori prk&iko o rozme- 
rech 28 x 9,5 X 1,5 cm. Pruh pricne ze- 
brovane pryze (podlahova krytina z au- 
ta) je prilepen na horni stranu pedalu 
(dava lepsi vzhled a zabranuje klou- 
zani). Kousky pryze mohou byt prile- 
peny i na dolni strane pri okrajich pe- 
ddlu (zabranuji neprijemnemu krapani). 
Pedal je otocne upevnen zdves^m k hor¬ 
ni strane kovov£ krabice na drevendm 
klinku. Vzdalenost mezi rovnobeznou 
linii pedalu a skfinkou je pribliznS 
2,5 cm. Pdka, ktera prevadi pohyb na 
potenciometr, je z tlust^ho ocelov^ho 
drdtu (asi 3 mm). V tomto ndvrhu je 
pouzit dratovy potenciometr 1 kQ/2 W. 

. Rotacni vysec z drahy potenciometru je 
80°. Vysledna zmena odporu potencio¬ 
metru je 0 az 300 Cl. Potenciometr Pi je 
upevnen na jednd z bocnich sten kra¬ 
bice, je ponekud zapusten dovnitr a 
nastavuje se sroubovdkem. Zmena od¬ 
poru Pi je nutna pri pouziti jin 6 ho 
zesilovace nebo zafizeni. 2 drovka osv£t- 
lujici fotoodpor je zapojena pres P 3 
(500 Cl/2 W, dratovy). 

Osazeni 

Nez zacneme nastavovat Pi, vytocimc 
P3 na maximum. Teprve po nastaveni 
Pi upravime uroven P3. Potom pfipo- 
jime pfistroj ke kytafe a zesilovaci, ktery 
budeme pouzivat. Pomalu zmensujeme 
odpor Pi, az uslysime z reproduktoru 
zvuk podobny vyti. Pak pomalu otdcime 
bezcem Pi az k bodu, kdy tento zvuk 
ustane. 

Zvuk WAA - WAA musi byt kovovy, 
ale jemny. Nesmi se podobat sumiv 6 mu 
jekotu. Odpor Pi muzeme ponekud 
zvetsit, slysime-li pri provozu jednotky 
pri zmensovani odporu nepatrn^ zkres- 
leni. (To plati jen tehdy, doprovazi-li 
nezadouci jev primy harmonicky t 6 n 
nastroje). Prepinac funkci pracuje s od- 
porem P 3 priblizne 200 D. 

Pozn. - Fotoodpor muzeme merit jen 
pri nizsich urovnich svetla zdrovky. Ne- 
merime tedy pri maximdlnim sveteln^m 
toku. Odpor se zmensuje se stoupajici 
intenzitou svetla nelinearne. 
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V ,AR 6/69 jsme vyzvali ctenure, aby redakci poskytli ndvod na stavbu tzv. kvdkadel pro 
hudebni soubory. Krome clanku , ktere jsme uvefejnili, pfisel k tito tematice pftspevek a£ z Aus~ 
trdlie. NaH australHi ctendfi ptti- v pruvodnim dopise: ,,Posildme Vdm pldnek a zapojent 
pfistroje, ktery se v anglickem svete teenageru nazyvd WAA - WAA nebo WOW. Tato kon- 
cepce kvdkadla by mohla zajimat ctendfe , kteri maji yddi kytarove efekty . Jednotka muze byt 
pouiita i pro jiny hudebni nastroj, ktery vSak musi produkovat cistS harmonicke tony . Nehodi 
se napf. pro basu , dobre vCak vyhovi napf. ve spojent s varhanami , harmonikou atd. li 


Technicky popis 

Pristroj je v podstate strhavany osci- 
l&tor; zpetna vazba je vsak zVolena tak 
velka, aby nestacila vzbudit vlastni 
kmity. Zapojeni se pak chova jako selek- 
tivni zesilovac, kter^ reaguje na vybran£ 
pasmo akustickych kmitoctu, zatimco 
ostatni kmitodty potlacuje. Toto vybra- 
n 6 pdsmo lze menit nahoru nebo dolu 
noznim pedalem spojenym s potencio- 
metrem. Zvetsenim ridiciho. odporu ve 
smycce zaporn^ zpetn 6 vazby se vybran 6 
kmitoctov^. pasmo posouva smerem 
k hornimu okraji akustick^ho pasma, 
zmen§eni odporu posouva pasmo sme¬ 
rem k dolnimu okraji kmitoctov^ho 
pasma akustickych kmitoctu. 

V puvodnim navrhu slouzil jako ridici 
promenny odpor uhlikovy potenciometr 
a funkce z norm^lni hry na jednotku 
WAA - WAA se prepinala paralelnim 
tlacitkem (s odporem 220 kD) mezi vy¬ 
stupni a vstupni svorkou. Uhlikovy po¬ 
tenciometr vsak zanasi do reprodukce 
nezadouci praskot a sramot, ktery se 
opotrebovanim drdhy potenciometru 
zvetsuje. Tlacitko diva navic nezadouci 
rizy nebo klapani. Proto byl v zapojeni 

BC108 


pouzit fotoodpor rizeny intenzitou svetla 
zarovky (obr. 1 ). Fotoodpor je zarazen 
na miste promenn^ho odporu i na mist^ 
tla£itka. Zmena promenn^ho ridiciho 
odporu z 0 do 50 kD je nutna ke vzniku 
zvukov^ho efektu (kvakani). Je jen treba 
upozornit, ze zdroj signalu z kytary must 
mit impedanci vetsi nez 50 kD. 

_ „Svetelny e< obvod fotoodporu meni 
jeho odpor zmenou polohy slapky - po- 
hybem predni poloviny pedilu smerem 
dolu; opacnym pohybem pedalu ziska- 
vame efekt „kvakani“ (obr. 2 ). 
y K dobri citlivosti jednotky s fotood- 
porem je treba vybrat dobre fotoodpory 
a pouzit zarovky s takovym jasem, aby 
zmena odporu byla pri ruzne intenzit£ 
svetla zarovek co nejvyraznejsx. V origi¬ 
nate to byly zirovky 6 V/60 mA. Celek 
musi byt peclive kryt proti pronikani 
jak^hokoli svetla zvenci (obr. 3). Kryt 
zarovky a fotoodporu je- kovovy a je 
uzemnen. V puvodnim zapojeni byl 
pouzit tranzistor 2N2926, lze vsak po¬ 
uzit i BC108 (popr. cs. typ KC508). 
V zafizeni je vhodne pouzivat jakostni 
kondenzatory (v originale polyesterovi) 
s co nejmensim ztratovym cinitelem. 



Obr. 1. 




Soucastky 

1 ks - plechova skfiftka 32 x 10 x 7 cm (tlougfka 

plechu asi 1,5 mm) s odnimateln^m dnem; 

2 ks - souose konektory; 

1 ks - baterie 9 V s patentkovym konektorem; 

1 ks - baterie 6 V s patentkovym konektorem; 

2 ks - miniatumi 2&rovky 6 V/60 mA; 

2 ks - pouzdra pro fotoodpory; 

1 ks - dvoupdlovy spinac (5 ia) S^b); 

1 ks - jednopolov£ tlacitko (S t ) robustnejSi kon- 
strukce; 

1 ks - jednopolovy spinafi (S,). 

Potenciomeiry 

1 ks — 2 k£2 uhlikovy (pro ovldddni Sroubovakem); 
1 ks - 500 £2/2 W (dnitovy); 

1 ks - 1 kQ/2 W (dr^tovy). 

Odpory 

(VSechny na zatiieni 0,5 W s toleranci 5 %). 

4 ks - 47 k£2; 

3 ks - 56 kQ; 

1 ks - 1 MQ. 


Technick6 udaje B5 

Rychlost posuvu pasku: 4,76 cm/s a ■ 

9,53 cm/s. 

Kolisdni rychlosti:- + 0,35 %, popr. 

+ 0,2 %. 

Doha zdznamu pri doporucenim pasku 
a velikosti civky 15: 4x 180 min., popr. 
4x 90 min. 

Kmitoitovy rozsah: 60 az 7 000 Hz, pop?. 

50 az 14 000 Hz. 

Dynamika: 45 dB. 

Klidouy odstup: —42 dB. 

Previjeci doba obema smery pfi velikosti 
civky 15: priblizne 4,5 minuty. 
Maximdlni velikost civky: 18. 

Technicke parametry zaruceny pri pouziti 
pasku: AGFA PE4L 
Jmenovite vstupni napeti: 

mikrofon 0,8 mV (impedance 7,5 kQ), 
gramofon 300 mV (impedance 1 MQ), 
radio 4 mV (impedance 12 kQ). 
Vystupni napeti: asi 1,6 V (impedance 
10 kQ), 

sluchatka asi 1,6 V (impedance 500 az 
4 000 Q). 

Vystupni vykon: 2 W pri zkresleni 10 %. 
Reproduktor: ovalny 80 X 180 mm. 
Pracovni podminky: +10 °C az +35 °C 
pri relativni vlhkosti az 70 %. 
Napajeni: 110/120/220 V ± 10 %, 50 Hz. 
Spothba: 27 W. 

Rozmery: 344 X 285 X 130 mm. 

Vdha: asi 6,5 kg bez pfislusenstvi. 

Magnetofon unioznuje snimani (re- 
produkci) stereofonne nahranych pasku, 
pouzije-li se snimaci zesilovac AZZ941 
a reproduktorova kombinace. K magne- 
tofonu B5 lze pfipojit ruzn6 reproduk- 
tory (kombinace) o impedanci 8 Q. Re- 
produktory s menSi impedanci, napr. 
4 Q, reprodukci zkresluji. 

Jako prvni cast testovaciho postupu 
jsme zvolili tentokrate laicky spotfebi- 
telsky nazor. Vystavili jsme oba pfistroje 
v Institutu pro pruzkum trhu a zbozi 
a nahodne prichozim jsme pfedkladali 
shodnou otazku: Magnetofon c. 1 
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Kondenzdtory 

2 ks - 0,0033 txF/160 V- (3,3nF); 

1 ks - 0,01 p.F/160 V; 

1 ks - 0,047 p.F/160 V J 

2 ks -0,1 p.F/160 V (vsechny plastik, polystyren); 
1 ks - 50 p.F/12 V elektrolyticky (tantalovy). 

Osazeni 

1 ks - BC108 nebo 2N3565 (KC508); 

2 ks - ORP12 nebo B8-731-03. 

Je mozn6, ze cs. fotoodpory maji jinak 
konstruovany vyvody, takze obr. 3 ne- 
bude vyhovovat. Rozmery konstrukce 
jednotky s fotoodporem neuvadime, pro- 
toze nezname normalizovan^ rozmery 
zarovek a fotoodporu. Takd nemuzenie 
doporucit ekvivalenty fotoodporu, pro- 
toze nemame dostatecnou dokumentaci 
vyrobku Tesla. Doufame, ze tento ne- 
dostatek nebude na zavadu. 

-VAMl- 



(Grundig) stoji na trhu 100 jednotek 
meny. Kolik byste byli pfi laickem srov- 
nani ochotni zaplatit za magnetofon 
c. 2 (Tesla) za pfedpokladu, ze tech¬ 
nicke parametry obou pfistroj u jsou 
priblizne stejn£ (zapojeni B5 je na 
obr. 1). Na tuto otazku jsme obdrzeH 
vice nez 150 odpovedi a jejich prum^r 
se shodoval v tom, ze za magnetofon 
c. 2 (Tesla) by byli z&jemci ochotni d^t 
maximalne 60 % ceny magnetofonu 1 
(Grundig). 

Je to pouze vnejsi dojem na spotfe- 
bitele, ktery okamzite deklasuje uvedeny 
pfistroj ve srovn^tni s dokonale prove- 
denym vyrobkem stejn6 tridy o 40 %. 
Tento fakt se sice na vnitfnim trhu prak- 
ticky nijak neprojevi, ale pro jakykoli 
export do dolarove oblasti predstavuje 
zcela zbytecnou a nezduvodnitelnou de- 
vizovou ztratu. 

Tim opet chceme upozornit na zdAn- 
live neresitelnou a nejozehavejsi otazku - 
na vnejsi vzhled nasich vyrobku (pravi- 
delna vytka v nasich testech). 

A nyni k samotnemu testu. K prvnl- 
mu prekvapeni dojde pfi zapnuti pfi' 
stroje magnetofon md velmi hlucny 
chod. Hlucnost testovan^ho pfistroje 
byla tak velka, ze velmi zretelne rusila 
reprodukci pfi slabs! hlasitosti (v obytn6 
mistnosti). Rusiv^ hluk se sklada z su- 
meni a tlumen^ho rachoceni a nemem 
se podstatneji ani pfi pfepnuti na nizsi 
rychlost. 


Zatimco rychly chod vzad bylo moxno 
pravou packou zafadit velmi lehce, pri 
fazeni rychl^ho chodu vpfed doslo ke 
zfeteln^mu drhnuti mechanismu. Ostat- 
ni funkce magnetofonu byly bez zavad. 

V aznou pfipominku vsak mame 
k oznaceni horni a dolni stopy. Domni- 
vame se, ze oznaceni barvami je zcela 
nedostatecne,. nebot’ nov^ho majitele 
nuti nezbytne pr'ostudovat navod a pa- 
matovat si, kterd barva znamena horni 
a kterd dolni stopu. DomnivAme se, ze 
znacenis top barvami je jednou z on£ch 
preloucskych „specialit za kazdou ce- 
nu“. Kdyz na ni z nepochopitelnych 
duvodu vyrobce trv^, at’ tedy graficky 
vyznaci polohu barevn£ho pole tak, aby 
bylo jasne na prvni pohled, ktera stopa 
je nahofe a ktera dole. V t6to souvislosti 
pfipominame, ze ani oznaceni stop 
u TK146 neni zcela logicke. 

Dalsi.pripominka se tyka ovladacich 
knofliku na celni reproduktorov6 stene. 
Knofliky nejsou vhodne umisteny vzhle- 
dem k pouzitemu druhu nosn^ho drza- 
ku. Pokud je drzak pfipevnen, pfekdzi 
v ovHdani knofliku magnetofonu. Ne- 
. domnivame se, ze je spravn£ nutit za- 
kaznika, aby drzak vzdy pred pou^i- 
tim odejmul; jsme pfesvedceni, ze bucf 
mely byt jinak vyfeseny ovladaci prvky, 
anebo jinak vyfesen drzak. Jako pfiklad 
uvadime prave typ TK146, u neho£ je 
zpusob pripevneni drzaku zcela doko- 
naly (stejny zpusob pouziva dnes mnoho 
zahranicnich v^robc-u). Ohebny dr^ak 
neni totiz pro podobny pfistroj vubec 
vhodny. 

Vseobecny ndzor na vzhled pfistroje 
jsme uvedli jiz v uvodu, je snad na miste 
urcit pfesneji hlavni nedostatky. Snad 
by to bylo mozn£ vyjadf it jednou vetou, 
a to tak, ze pouziti plastickych hmot 
je zcela na miste, avsak pfistroj nesmi 
jiz na dalku upozornovat, ze je z levne 
plastick^ hmoty. V zahranici se povrchy 
modernich kuchynskych robotu anebo 
vysavacu diametralne lisi od povrchove 
upravy magnetofonu. Magnetofon B5 
ma vsak povrch naprosto stejny. 

Jsme vsak upfimne radi, ze nas uspo- 
kojilo alespon .vyfeseni indikatoru za- 
znamov^ urovne, proti nemuz_ jsme 
vznesli kritiku v minulych testech. Do¬ 
mnivame se, ze jeho umisteni je nyni 
jednak dostatecne estetick^, jednak i vel¬ 
mi uceln£, nebot’ umoznuje cteni jak 
zepfedu, tak i shora. 

Elektricka funkce magnetofonu - jak 
jsme jiz ostatne u vyrobku pfeloucske 
Tesly zvykli - byla i v tom to pfipade 
bezvadna. Nehodlame zvefejnovat de- 
tailne namefene charakteristiky a od- 
stupy, konstatujeme pouze, ze vsechny 
elektricka parametry vcetne kolisani od- 
povidaji velmi dobr6mu svetovemu 
standardu (a technickym podminkam) 
a nclze mit nejmenSi namitky. 

Z hlediska opravitelnosti pfistroje se 
nam nezda prave nejvhodnejsim fesenim 
zapusteni sroubfi dolniho vika pfimo 
do jeho pomem6 mekk^ hmoty a jsme 
pfesvedceni, ze pfi castejsim rozebirdni 
se tato mlsta po^kodi. 

Rovnez pfilepovdni kabelovych forem 
naplocho na nosnik motoru textilni 
paskou se nezda byt nejlepsim fesenim. 
Odklapeni desky plosnych spoju neni 
vhodne vyfeseno ani u tohoto typu, 
v kazd&n pfipade vsak proti minulym 
typum pfedstavuje v tomto smeru po- 
krok. 

A na zaver nase posledni a mo^ni 
nejduraznejSi pfipominka. Papirovi kra- 
bicc, v niz se pfistroj dodava, nese naobou 
delsich stenich velike napisy: Pozor, 



Vyrobni zdvod ndm zapujcil k testovdni monofonnt magnetofon B5 vyr. c. 408317. Pro 
srovndni jsme pouiili priblizne ekvivalentni vyrobek firmy Grundig , TK146. Oba magnetofony 
maji priblizne shodne vlastnosti , TK146 ma navic moznost automaticke regulace zdznamove 
urovne, B5 ma vsak oproti TK146 dve rychlosti; zdkladni parametry a vybava jsou vsak 
timer shodne . 



106NU70 GC521K 

KC509 KC508 KC508 (105NU70) KC506 GC512K GC511K 



Obr. 1. Zapojeni magnetofonu B5. Kontakty prepi- 
naCe stop jsou oznaieny A a B a jsou kresleny v po- 
loze A + B. Kontakty prepinaie reprodukce-za- 
znam jsou oznafceny pismenem Z a kresleny v po- 
loze reprodukce. Kontakty prepinaSe rychlosti jsou 
oznaceny 4, popr. 9 (rychlost 4,76 cm/s nebo 
9,53 cm/s), Kontakt V je kreslen v klidovi poloze 
(pH funkci VPRED je kontakt otevren) 


nepokladej me na bok! Na bok se v tomto 
pripade asi rozurru vzhledem k umis- 
teni varovdni - do pracovni polohy na- 
plocho. To je ovsem provozni poloha - 
tak tomu rozumi zakaznik - a pojme ho 
hruza nad tim, co by se asi mohlo stat. 
V zasvecenych kruzich se dozvi, ze v po¬ 
loze na boku maze dojit k deformaci zd- 
vesu motoru a porucham pfi previjeni. 
To by ale z konstrukcniho hlediska spise 
odpovidalo pripadu, kdy by magnetofon 
byl postaven na bocni kritkou stenu. 
Vznikaji tedy nejasnosti, dohady a vy- 
tecne se posiluje neduvera v uvedeny 
pnstroj. Nevime, kdo ve vyrobnim zavo- 
de tyto nalepky vymyslel, nemuze viiak 
existovat horsi zpusob propagace vlast- 
niho v^robku! A jestlize opravdu nedo- 
statky jsou, pak se primlouvame za to, 
aby ony i tyto nalepky zmizely v dobe co 
nejkratsi, nebot! tento pnstroj s vybor- 
nymi elektrickymi vlastnostmi si to roz- 
hodne zaslouzi. 

* * * 

Zajimavy magnetofon 

Neco, co tu jeste nebylo! Budete-li 
pozorne cist casopis pro spotrebitele 
a vyrobce Standard, dozvi te se o fan- 
tastickem magnetofonu firmy Stern-Ra¬ 
dio Sonneberg, jehoz vlastnosti jsou vy- 
nikajici - jen je ot&zka, kdo mohl 
„stvorit“ nasledujicl udaje o magneto¬ 
fonu: reprodukuje zaznam nanej- 

vys s desetiprocentnim sumem (!), coz 
ma tedy pro srozumitelnost zanedba- 
telny vyznam (!); tento maximalni stu- 
pen 5umu se pritom objevuje az pfi 
0,7 W a 1 000 Hz, Rychlost navijeni 
pasky kolisa v rozmezi tri procent. Mag¬ 
netofon md univerzalnl pouziti.“ 

Takze z uveden^ho vyplyva, ze je 
treba vyhybat se kmitoctu 1 000 Hz 
a vykonu nad 0,7 W, nebot’ pak sum 
v reprodukci bude 10 % - do t6 doby 
a na jinych kmitoctech bude vse v po- 
radku. 

Je az neuveriteln£, ze casopis „pro 
spotrebitele a v^robce“ muze uverejnit 
takovy do oci bijici' nesmysl. 

Standard c. 8/1969, str. 23. ~ou~ 

* * * 

Dve kremikove varaktorove diody 
s vystupnim vykonem do 17 W na kmi- 
tofitu 2 GHz vyrobila firma Motorola 
Semiconductors. Typ MV1809G pra- 
cuje s minimalm ucinnosti 52 % pfi 
vstupnim vykonu 20 W, typ MV1809C1 
ma zarucen minimalni ucinnost 58 % 
pfi vstupnim vykonu 25 W. Lze s nimi 
ziskat vystupni vykon 10,4 nebo 14,5 W 
ve zdvojovaclch kmitoctu z 1 GHz na 
2 GHz. Maji mezni zavern6 nap£ti 75 V, 
s^riovy odpor 0,25 O, vlastni kapacitu 
9,6 2 & 14,4 pF a 10,8 ai 13,2 pF pri za- 
vern£m napeti 6 V. Diody jsou vhodne 
pro pouziti v telemetrickych zafizenich 
a v budicich nebo koncovych stupnich 
vysilacu pracujicich v pasmu S. 
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Rio AM je kapesnt tranzistorovy prijimae 
Pfijtmac je moderni koncepce a vyu&va vhch p 
vzhledem, dobrou funkci a reprodukct se Rio 

Technicke udaje 

Napdjecl napeti: 9 V. 

Osazeni tranzistory: T\ - AF271, 

T 2 - AF260/R (tran- 
zistor ozna£en cerve- 
nou teckou), 

T z - AF260/P (tran- 
zistor oznacen mod- 
rou teckou), 

T 4 - AC542/B, 
r 5 - AC550/B, 

T 6 - AC550/B. 

Detekcnt dioda: AA120, germaniova. 

Vlrtovj rozsah: SV 520 az 1 620 kHz 
(185 az 576 m). 
Mezifrekvence: 452 kHz. 

Vystupni vykon: 150 mW pro zkresleni 

10 %. 

Reproduktor: 40 £2, 0,2 W. 

Popis zapojeni 

Vstupni obvody 

. Vstupni ladeny obvod se ladi otoc- 
nym kondenzatorem C 2 . Obvod je vd- 
zdn indukcne civkou na bazi prv- 
nlho tranzistoru, ktery pracuje jako 
kmitajici aditivni smesovaC v zapojeni 
se spolefinym emitorem. Predpeti pro 
nastaveni parcovniho bodu se na bazi 
tranzistoru privadi pfes odpor Rz, 

Oscildtor 

Obvod oscildtoru tvori civky Lz, L\ 
a vazebni kondenzdtor Ce. Oscildtor se 
ladi zmenou kapacity kondenzatoru 
C 3 . Rozdiln6 kapacity obou £asti ladici-. 
ho kondenzatoru zajistuji soubeh vstup- 


s rozsahem sthdnich vln s feritovou antenou. 
fednosti tranzistorove techniky. Svym estetickym 
AM fadt mezi lepsi prijimace toholo druhu. 

niho obvodu a obvodu oscildtoru bez 
soubehov^ho kondenzdtoru. Ladeny 
obvod oscildtoru je vazan k tranzistoru 
odd£lovacim kondenzdtorem Ca z od- 
bocky civky L 3 , Li. Zpetnovazebni 
napfeti se indukuje do civky laden 6 ho 
obvodu vinutim L$ v obvodu kolek- 
toru. K omezeni teplotnich zm£n je 
pracovni bod tranzistoru stabilizovdn 
pracovnim odporem #3 v emitoru. 

Mezifrekvencni zesilovac 

V obvodu kolektoru tranzistoru kmi- 
tajiciho smesovace Tj je zafazen prvni 
mf transformator, naiadeny na mezi- 
frekvendni kmitocet. Civkou - L 10 je 
obvod indukcne vdzdn na bazi tran¬ 
zistoru r 2 , ktery pracuje jako prvni 
(rizeny) stupen mezifrekveniniho zesi- 
lova£e. Pracovni bod tranzistoru 7 ' 2 
. (urcenf napetim z d&lice z odporu R 5 , 
R 22 a R to) se posouvd v zdvislosti na 
velikosti pfivaden 6 ho signalu. Zmenou 
velikosti signalu se meni proud diodou 
D\ a odporem # 22 , cimi se meni i zesi- 
leni tohoto stupne. 

Emitor tranzistoru Tz je spojen 
s kostrou pristroje pfes odpor R$, blo- 
kovany kondenzdtorem Cs, coz zvetsuje 
stabilitu stupn£; kolektor tranzistoru je 
spojen s druhym mezifrekvencnim trans- 
formatorem (civka Lu a kondenzdtor 
Cis). Vazba na bazi dalsiho tranzistoru 
je opet indukcni, a to civkou Zu 2 . 
Tranzistor n, ktery pracuje rovnez 
jako mezifrekvencni zesilovafi, je zapo- 
jen podobne jako predchozi stupen. 

Zesilovaci stupen s 7*3 je stabilizovdn 
odporem Rq v obvodu emitoru tran¬ 
zistoru; odpor je navic blokovan kon¬ 
denzatorem C 10 . V obvodu kolektoru 



7*3 je zarazen treti mf transformdtor. 
Vazebnim vinutim Lu mf transforma- 
toru se privadi signal do obvodu demo- 
duldtoru. Ve druhym zesilovacim stup- 
ni je k dosazeni maximalniho zesileni 
pouzit neutraliza£ni kondenzdtor C x . 
Ke vhodn^mu prizpusobeni vsech tn 
mf obvodii impedancim prislusnych 
tranzistoru je zapomd napeti privedeno 
v^dy na.odbodku prislusn^ho vinuti mf 
transformatoru. 

Demodulace 

Demodulacni obvod, v nthnz se de- 
moduluje mezifrekvencni signdl, se 
sklada z vazebniho vinuti L 14 , germa- 
niovd diody D\ a pracovniho odporu 
# 22 , premosten^ho k potlaceni vysoko- 
frekvendnich slozek kondenzdtorem C\\. 
Detekovan6 napeti se jednak zesi- 
luje v budicim a koncovdm nf zesilovaci, 
jednak se zavidi pres odpor #10 
k rizen^mu stupni mezifrekvencniho 
zesilovace. 

Budici zesilovac a nf koncovy stuped 

Z b&zce reguldtoru hlasitosti se pri¬ 
vadi nizkofrekvencni signal pfes odd6- 
lovaci elektrolyticky kondenzator C 13 
na bdzi ctvrt^ho tranzistoru, pracuji- 
ciho jako budici zesilovac. Pracovni 
bod tranzistoru Ta je nastaven odpory 
#12 a #i 3 - Kondenzdtor C15 v kolekto- 
rov^m obvodu potlacuje vyssi kmitocty 
nizkofrekvencniho signalu. 

Soum^rny 1 koncovy stupen pracujici 
ve tride B a osazeny tranzistory T 5 a Te 
je vazdn s predzesilovacem budicim 
transformdtorem s vinutimi L&, Li a Ls, 
ktery dodava bazim obou koncovych 
tranzistoru signal v protifazi. Zesileny 
signdl se pak vede na reproduktor. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucas- 
tek na desce s plolnymi 
spoji 


reprodukior 


Napeti na tranzistorech 

- V tabulce jsou uvedena napeti na 
elektrodach tranzistoru, mefena pfi 
jmenovitdm napdjecim napeti elektro- 
nickym stejnosmernym voltmetrem. 


Nastavovani prijimace 

Odber proudu 

Drive, neX pristoupime k provefovdni 
nf pfedzesilovaciho stupne a dalsich 
obvodu pfijimace, je nutnd predem 
provefit odber proudu pfijimace bez 
signalu (potenciometr hlasitosti na nej- 
mensi hlasitost). Odb6r by se mel 
pohybovat mezi 4 az 15 mA. Pri nf 
vykonu 50 mW by m£l byt odber 
proudu asi 20 mA. Proud pri maxi- 
mdlnim vykonu bez zkresleni by m£I 
byt asi 35 mA. 

Nizkofrekvencni zesilovai 

Gitlivost nf stupne mSrime tak, ze 
z tdnovdho generatoru (pres odpor 
3 kQ) pfiv&dime signdl o kmitoctu 
1 000 ■ Hz na bfezec ' potenciometru, 
pficemz je potenciometr vytocen na 
maximdlni hlasitost. Soubezne pozpru- 
jeme vystupni signal na osciloskopu. 
JSTf zesilovad je v pofadku tehdy, vybu- 
di-li jej vstupni napeti 5 mV na vystupni 
vykon 50 mW, tj. na t/vyst = 1,45 V. 
Uzitecny vystupni vykon bez zkresleni 
nesmi byt men§i nez 130 mW. Kmitocto- 


Vf stupen 

1. Vystup ze signalniho generatoru 
pfipojime na ramovou antdnu. 

2. Signdlni generator nastavime na 
kmitocet 520 kHz s napetim na 
vystupu z generatoru asi 50 pV. 

3. Ukazatel stupnice pfijimace nastavi¬ 
me do polohy odpovidajici uzavre- 
n£mu ladicimu kondenzdtoru a jdd- 
rem civky oscilatoru (La, LvLs) se 
naladime na zavedeny signal. 

4. Signalni generator nastavime na 
1 620 kHz a vystupni napeti asi na 
50 pV. 

5. Ukazatel stupnice pfijimace nastavi¬ 
me do polohy odpovidajici otevfend- 
mu ladicimu kondenzatoru, Zm6- 
nou kapacity trimru C& naladime 
oscildtor na zavedeny signdl. 

6. Sefizovani opakujeme alespon tfi- 
krdt. 

7. Signdlni generator nastavime na 
570 kHz a vystupni napeti z gene- 
rdtoru asi na 50 pV. 


8. Otacenim Iadiciho kondenzatoru 
se naladime na zaveden^ signal, 
a pohybem vstupni civky Li a L% 
na feritove tycce nastavime vystup¬ 
ni signal na maximum. 

9. Signdlni generator nastavime na 
. 1 400 kHz a vystupni napeti 

z generatoru asi na 50 pV. 

10. Otacenim Iadiciho kondenzatoru 
vyhledame zavedeny signal a trimr 
C 4 sefidime tak, aby byl vystupni 
signal maximalm. 

11. Sefizovani opakujeme asi trikrdt. 

12. Citlivost pro stfedni vlny (signdl 
z ramovd anteny na vzddlenost 
100 mm) pro vystupni vykon 
50 mW je asi: 

pfi 570 kHz < 160 pV, 
pfi 1 400 kHz < 120 pV. 

Pfi sefizovdni mf a vf stupnu pra- 
cujeme s co nejslabsimi signaly. 
Sefizovani vf stupne zakoncujeme 
vzdy nastavenim trimru Ca. Roz- 
sah stfednich vln je od 520 do 
1 620 kHz s povolenymi odchylkami 
od 510 do 1 650 kHz a od 525 do 
1 615 kHz. Povolena odchylka 
skutecndho pfijmu stanic vzhledem 
ke stupnici je ±2 mm. 

13. Napeti oscildtoru mefend na emito- 
rovdm odporu prvniho tranzistoru 
je v mezich 100 az 150 mV. 

14. Je-li pfijimac v pofadku, je pfi 
nastaveni potenciometru na mini- 
malni hlasitost celkova spotfeba 
4 az 15 mA. 

Napeti na bdzich, kolektorech a emi- 
torech tranzistoru jsou uvedena i ve 
schdmatu. Povolend odchylka od 
napeti uvedenych ve sch^matu je 

±10%. -Se- 
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V odbomej literature sa uz mnoho napisalo 0 antenach noveho typu. Z v ^ 11 prenosnjch 
■ radioprijimacov VKV sa nardia na esteticku otdzku , pokial ide 0 vysuvacie prutove anteny. 
Vopred je treba upozomii na to, le nebudem popisovat liadnu zdzracnu antenu , ale taku, ktord 
je dnelnymi dostupnymi technickymi prostriedkami realizovatelna a posluzi svojmu ucelu. 
Jzbovu otocnu antenu pre VKV vyvinuli vo vyskumnom laboratoriu jirmy Philips a dr. ing. G. 
Schieffer napisal 0 nej strucnu sprdvu v cisle 11/68 casopisu „Radioschau “. 


vy rozsah nf zesilovace (vzhledem 
k 1 000 Hz) je 300 az 5 500 Hz, ±3 dB. 

Mf zesilovac 

Ukazatel stupnice pfijimace nastavi¬ 
me do takov£ polohy, ktera odpovida 
uzavfen^mu ladicimu kondenzatoru. 
Na bdzi tranzistoru T\, AF271, prive- 
deme pfes kondenzator 4 700 pF signal 
o kmitoctu 452 kHz. Signal z generdtoru 
ma byt v rozmezi 50 az 100 pV. Mf 
transformatory ladime na maximalni 
vystupni napeti, pficemz citlivost celdho 
mf zesilovace nesmi byt mensi nez 
20 pV. V pf ipade, ze je citlivost mensi, je 
nutnd seridit kazdy obvod mf zesilovace 
zvlasf, a to pfivedenim signalu postupne 
na bdzi T$, 7~2 a 7i, pficemz je zadouci, 
aby se citlivost (pro vystupni vykon 
50 mW) pohybovala v nasledujicich 
hranicich: 

signal na bdzi AF260 (T 3 )... < 4mV, 
na bazi AF260 ( T 2 )... < 200 pV, 
nabaziAF271 (7"i)... < 20 pV. 


Aj pre tieto antdny platia fyzikalne 
zdkony, ktorych si musime v tejto su- 
vislosti povsimnut’. Dolezity poznatok 
je. ten, ze relativna sirka prendSandho 

pdsma a u6innosf nemoze byt’ 

Jo 

vacsia, ako urcuju obmedzujuce pod- 
mienky zavisld na rozmeroch antdny. 
Tieto zavislosti sa daju vyjadrit’ vzt’a- 
hom: 



Obr . 1. 
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kde -y^-je relativna §irka pisnia, 

J ° 

r} ucinnosf antdny, 

^max dTzka anteny, 

Ao vlnovd dTzka, patriaca k fo. 
Tento vzt’ah jednoznacne ukazuje, 
ako na sebe zdvisia relativna sirka 


pasma a „ ucinnosf. Doterajsie pokusy 
ukazuju, ze v technike VKV, popri 
potrebnej relativnej sirke pasma, zostava 
maximdlna dosiahnuteTna iicinnost’ pod 

10 %. 

Predovsetkym je potrebnd k tomuto 
probldmu povedaf, ze u zabudovanej 
antdny VKV su realizovateTnd moz- 
nosti veTmi blizko kritickych hodnot, 
ktore fyzikalne zakony pripust’aju. Vy- 
sledky mozu byf len vtedy uspesnd, kecf 
zabezpecime tieto podmienky: 




Ri 

n ~ R s + R. 


R t 



1. Pretoze relativna sirka pasma je 
mala, je potrebnd antdnu na poza- 
dovanu vysielaciu stanicu vzdy na- 
ladit’. Tymto samozrejme prijimac 
ziska vacsiu selektivitu, ale ladiaci 
obvod bude komplikovanejsi. 

2. ZabudovandminiaturnaantenaVKV 
ma mensie percento ucinnosti,’ co 
kompenzujeme tranzistormi s ma- 
lym sumom a vhodnym pracovnym 
kmitoctom. Citlivosf prijimaca de- 
terminuje hodnota sumu. 

3. Miniaturne anteny s malou ucin- 
nosfou maju byf takd, aby mali 
malu smerovosf. To znamena, ze vo- 
dorovna charakteristika nemi mat’ 
nulovd hodnoty-v ziadnom uhle. 

4. ZabudovanaminiaturnaantdnaVKV 

ma byf necitliva na vplyvy okolitych 
predmetov (napr. dotek ruky apod.). 
Tato podmienka je splnitelna jedine 
u feritovdho dipdlu. . ' 



V tychto styroch bodoch nadhodene 
uvahy jednoznacne ukazuju, ze minia¬ 
turne anteny VKV su realizovateTnd 
najlepsie formou feritovych dipblov. 
Otdzka rozmerov miniaturnych ferito¬ 
vych antdn je predmetom skumania 
viacerych odbornych institucii. 

Feritova antena sa sklada z valcovi- 
tdho feritu a z „cievky ( ‘ navinutej 
na nom. Na obr, 1 je smerova charakte¬ 
ristika a polariz&cia. Antennu cievku je 
potrebnd naladif paralelnym konden- 
zatorom na pozadovany kmitocet / 0 . 
Prijimariy sign&l sa dostane na vstup 
zariadenia ccz vazobnu cievku. Na 
obr. 2 je n&hradna schema tejto anteny 
VKV. Na obrdzku je L a indukcnost’ 
antdnnej cievky, C ladiaca kapacita, 
R v stratovy odpor antdnneho obvodu, 
R s vyzarovaci odpor anteny a L v 
indukcnost’ vazobnej cievky. Odpor R v 
; e mozne urcit’ zo vzfahu 

2nfoL a 
= * 

Relativnu sirku pasma je mo^ne po 
urceni R v vypocitat’ takto: 

' 4/_n & + Rv 
fo 2nfoL & 

tJdinnosf anteny je moznd urcit’ zo 
vzfahu: 


v Rs+(2xf 0 ^-) ' 

Problem dosiahnutia co najlepsich 
parametrov spociva vo veTkom priereze 
feritu a v jeho velkej permeabilite. Toto 
samozrejme moze byf vyriesend len 
v ramci kompromisu, pretoze podia 
obr. 3 je moznd dosiahnuf veTku hod- 
nolu fiei len uzkou feritovou tyckou. 
Na obr. 3 je efektivna permeabilita 
zAvisla na pomere Ijd (ju r - relativna 
permeabilita ako parameter). Podia 
praktickych pokusov sa da tvrdit’, ze 
vyhovujuci pomer Ijd u feritovej tycky 
pre prijem VKV je v rozmedzi 8 az 10. 

Na zaklade predchazajucich uvah bola 
odvodena konstrukcia anteny na obr. 4. 

Na obrazku je A specialne vyvinuta 
feritova tycka (Ni-Zn-Co), ktora md 
pri 100 MHz relativnu permeabilitu /i r 
asi 25 az 30 a stratovy cinitel na tom 
istom kmitocte je mensi ako 1 %. 

Tycka je v prostriedku predelena. 
V takto vzniknutej dasti je na obr&zku 
znazorneni vazobni sludka G, ktora 
je v nahradnej scheme uvedena ako 
cievka L v . Spravnymi rozmermi vazob¬ 
nej slucky a spravnym umiestnenim 
mozno dosiahnuf optimalne pripustny 
sum. 

Indukcnost’ L a (obr. 2) zhotovime 
z medendho plechu B y ktory zakryje 
80 % povrchu feritovej tycky. Pre po- 
tlacenie, popripade vykompenzovanie 
rozptylovej kapacity je ladiaca kapacita 
zlozen& z piatich dielcich kondenza- 
torov. Tieto kondenzatory su umiest- 
nend pozdlz feritovej antdny symetricky. 
Z tychto kondenzatorov su tri kera- 
mick6 paralelne pripojen6 C, dve para- 
lelne pripojen^ kapacitnd diddy D (typu 
BB103). K naladeniu di6d su potrebnd 
odpory F. 

K obmedzeniu vonkajsich vplyvov 
(tie^ citlivosti voci priblizeniu ruky), su 
pripojovacie body F pozdlz pozdlznej 
osi feritu co do nastavenia kritickd. 

Ddlezite udaje antdny 

Dlzka feritovej tycky: 180 mm. 

Priemer ferit. tycky: 18 mm. 

Sirka zdvitu: 140 mm. 

Priemer vazobnej cievky: 6 mm. 

Laditelnost’ v pasme: 86 az 104 MHz. 

Ladiace napdtia kapacit - 

nych diod: 3 az 25 V. 

Fixne ladiace. kapacity: 3 X 10 pF. 

Akosf antenneho obvodu: 130. 

Ucinnost’ anteny: _ 4 az 6 %. 



Podobnu antenu VKV pouzili v pri- 
jimaci typu Sagitta firmy Philips. VKV 
predzosilnovac, oscildtor a zmiesavaci 
obvod su schematicky znazomend na 
obr. 5. 

Kapacitnd diody sa ladia potencio- 
metrom P. 'Prijimac je moznd pripojif 
aj na vonkajsiu antdnu. V tomto pri- 
pade je moznd vyuzif aj vplyv antdny 
VKV na selektivitu prijimaca. V tomto 
pripade je potrebnd na vostavand antdne 
VKV umiestnif este d*alsiu vazobnu 
cievku a na nu viazat’ vonkajsiu antdnu. 
So spominanou antdnou VKV je moznd 
dosiahnuf podobnd vysledky ako s von- 
kajsim dipdlom alebo s dobrou izbovou 
antdnou. Pri spomenutej malej ucin- 
nosti tejto antdny to hovori v jej pro- 
spech. 

S dalsim vylepsovanim takychto 
antdn je moznd pocitaf vtedy, keel sa 
objavia ferity s vacsou. permeabilitou 
a kapacitnd diddy s mensimi stratami. 
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Chlazeni tranzistoru 

Zvolime-li pro koncovy stupen zapo¬ 
jeni podle obr. 6, je treba pouzit chladici 
blok izolovany od Sasi zarizeni, nebo 
upevnit koncovy tranzistor na sasi a od- 
izolovat slidovou destickou. Zvlastni 
chladici blok je nevyhodny, nebof jeho 
vyroba je slozita a blok zabira velky 
prostor. Izolacni slidova desticka zase 
zvetsuje prechodovy tepelny odpor. 

Vyhodnejsi je usporadani podle obr. 
9, kter£ dovoluje spojit kolektor galva- 
nicky s sasi a umoznuje tedy pripevnit 
tranzistor primo na sasi. Zapojeni 
z obr. 6 se pak upravi podle obr. 10 
a It. 

Nebude-li v nekterych pripadech 
(mal£ / 121 E koncov^ho tranzistoru) stacit 
dosazeny vystupni vykon budice, mu- 
zeme jej zvetsit paralelnim zapojenim 
dvou tranzistorh se symetrizacnimi od- 
pory i?Eij kter£ zajist’uji rovno- 

meme rozdeleni zatizeni mezi obema 
tranzistory. Obe zakladni varianty jsou 
na obr. 12. 



a ) b) 


Obr. 9. Puvodni zapojeni , ktere vyzaduje 
izolovany chladici blok (a), nove zapojeni , 
ktere umozhuje montaz tranzistoru primo 
na Sasi (b) 


Technicke udaje popisoVaneho vzorku 

Pracoxmi kmitocet: 3,5 az 3,8 MHz. 

Vykon (CW): 40 W. 

Prikon: 75 W (maximalne 100 W). 
Vystupni impedance: 75 O. 

Napajeci napeti: 24 V (max. 30 V). 
Osazeni: KF504 - predzesilovac, 

2 X KF508 - budici stupen, 
KU605 - koncovy stupen, 
KC508, 3NU72 - regulacni 
stupen, 

2 X KA501 - teplotnl stabili¬ 
zace. 

Chlazeni: chladici desku tvori sasi. 
Ochrana proti proudovemu pretiieni: elek- 
tronickh. pojistka. 

Popis praktickeho zapojeni 

Celkov6 schema vyzkousen^ho kon- 
cov6ho stupne pro pdsmo 80 m je na 
obr. 13. Vsechny stupne byly postaveny 
podle uvedenych zdsad. Celkov£ zesileni 
je navrzeno s dostatecnou rezervou, 
takze staci budici vykon dodany tran- 
zistorovym smesovacem, ktery smesuje 
na velmi nizk6 vykonovd urovni. Tato 
nizka vykonova uroven vylucuje strha- 
vani ridiciho oscilatoru signalem SSB 
(kmitoctovou modulaci), coz se u tran- 


zistorovych smesovacu projevuje dosti 
casto, snazime-li se dostat jiz primo ze 
smesovace vetsi vykon (radove mW). 

Prvni stupen je osazen tranzistorem 
7\ (KF504) a ma zajistenu teplotni 
stabilizaci emitorovym odporem 15 
coz vyhovuje z hlediska velmi maleho 
zatizeni tohoto tranzistoru. Maximalm 
kolektorovy proud se pohybuje kolem 
30 mA. Klidovy kolektorovy proud na- 
stavujeme potenciometrem Pi asi na 
3 mA. 

Dalsi stupen, osazeny paralelne za- 
pojenymi tranzistory T 2 , Tz (KF508), 
ma emitorov6 odpory 10 D, coz je 
vyhovujici ■ kompromis pro unosnou 
ztratu budiciho vykonu pro tento stupen 
a pro jeste dobrou teplotni stabilizaci, 
ktera je nutna vzhledem k velk6 kolek- 
torovd ztrate tranzistoru. Klidovy pra- 
covni bod nastavujeme potenciometrem 
P 2 asi na 12 mA pro oba tranzistory. 
Pro vybuzeni koncov^ho stupne ve tride 
B, osazendho tranzistorem KU605, je 
spolecny kolektorovy proud tranzistoru 
T 2 a Tz asi 100 mA ’(odpovida vykonu 
asi 1 W), takze je zde rezerva vice nez 
100 % pro pripadn^ vybuzeni konco- 
v6ho stupne s automaticky rizenym 
pracovnim bodem. 

V koncov&n stupni s tranzistorem 7~4 
(KU605) je jiz v pfedpet’ov^m obvodu 
pouzit tranzistorovy regulator. Koncovy 
stupen tedy pracuje ve tride B, nebot 1 
predpeti je v klidov^m i ve vybuzendm 
stavu tdmer konstantni (zmena max. 
50 mV). Pro zlepseni stabilizace pred- 
peti je regulator trvale zatizen odporem 
R z = 56 ft. K zamezeni posuvu pra- 
covniho bodu regulacniho tranzistoru 
7"6 vlivem vf napeti je v obvodu jeho 
bdze zapojen vysokofrekvencni filtr 
z tlumivky a kondenzAtoru 470 pF. 
Teplotni stabilizace koncov^ho tranzis¬ 
toru je zabezpecena dvema diodami 
KA501 (Di, Dz)y kter£ jsou pritmeleny 
na pouzdro koncov^ho tranzistoru T 4 , 
takze pri zahrati dojde jak u diody 
baze-emitor tranzistoru, tak u kremiko- 
vych diod k zmenseni ubytku napeti 
v propustn^m smeru. Zmenseny ubytek 
na diodach je i na bazi tranzistoru Tz 
regulacniho stupne, ktery tim zmensi 
predpeti koncov^ho tranzistoru a tim 
i jeho klidovy kolektorovy proud. 


KF50Q KF508 




Obr. 10. Zapojeni zesilovace , ktere dovoluje 
spojit kolektor vykonoveho tranzistoru s Sasi. 
Teplotni stabilizaci obstardvd emitorovy 
odpor Re- Toto zapojeni je vhodne jen pro 
male vykony 


Nastavov&nf budickh stupnu 

Nejprve nastavime obvod tranzistoru 
7\. Na vazebni vinuti 7 2 pripojime od¬ 
por asi 25 U s vf voltmetrem nebo malou 
zarovku. Pres ochranny odpor asi 500 H 
pripojime napajeci napeti a nastavime 
pracovni bod.-Pomalu zvetsujerne budici 
proud a soucasne doladujeme kolekto¬ 
rovy rezonancni obvod. Je-li stupen sta- 
bilni, muzeme ochranny odpor zmensit 
a potom jej vypustit. Buzeni na¬ 

stavujeme maximalne tak velk6, aby tekl 
kolektorovy proud 30 mA. S vyrazenym 
ochrannym odporem jeste presne nasta¬ 
vime pracovni bod a muzeme pripojit 
dalsi stupen. Vazebni vinuti Z 4 zatizime 
odporem asi 12 O nebo odpovidajici 



Obr. 11. Z a P°j e? h zesilovace , ktere dovoluje 
spojit kolektor vykonoveho tranzistoru s Sasi. 
Teplotni stabilizaci zajiStuje dioda pfi- 
tmelena na pouzdro tranzistoru. Toto za¬ 
pojeni je vhodne pro stredni vykony , pro vetSi 
nahradime R\ a Rf lranzistorovyrn reguld- 
torem 


2xKF508 



Obr. 12. Par ale Ini provo z dvou tranzistoru 
pro dosaleni vetSich vystupnich vykonu 


litre 151 
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Obr. 13. Linedmi zesilovac SSB 40 W. Tranzistory Tg a T$jsou v chladicim hlinikovem 
bhktt o rozmlrech 20 X 30 x 15 mm, ktery je pHpevnen k Iasi. Tramistor T.\ je upevnen 
pHmo na Iasi z hlimkoveho plechu. tl. 2 mm (celkovd plocha 720 cm 2 ). tJdaje civek: Li - 
20 z drain a 0 0,35 mm CuP na kostficce 008 mm s jddrem, L 2 - 4 z timtei dratem na 
L\, L% - 14 z drdtu 0 0 0,5 mm CuP na kostficce 008 mm s jddrem, odb . na 9. z , L\ 
4 z drdtu 0 0 0,8 mm CuP na L3, - 11 az 13 z drdtu 0 0 1 mm CuAg na 0 20 mm (ke- 

ramika), delka vinuti 20 mm, odb. na 5. a 9. z (nastavit podle PSV), Tl - na telisku 
ydporu 1/4 W, L = asi 40 pH 

(V obrdzku chybf dumivka 40 *jlH mezi dolnim koncem L t a kolektorem T t ) 


odpor muzeme kratkodobc zatizit az 
vykonem 300 W. Po pripojeni napdje- 
ciho napCti nastavime potenciometrem 
Ps klidovy kolektorovy proud 60 mA. 
Voltmetrem merime predpCti, kterC md 
byt asi 0,5 V. Pomalu zvetsujeme buzeni 
a doladujeme vystupni obvod. PH vy- 
buzeni asi na 1 A kolektorovCho proudu 
zkontrolujeme ucinnost, kterd se ma 
pohybovat kolem 50 %. Soucasne kon- 
trolujeme predpeti, kterC ma zustat 
konstantni, popripade se muze zmenSit 
o nekolik desitek mV. Nesmi se vsak 
v zadnCm pripade ani trochu zvetSovat, 
coz by znamenalo, ze do reguldtoru pro* 
nikd vf napeti a posouva pracovni bod. 
To mohou zpusobovat nevhodne vedenC 
spoje, spatne volene uzemnovaci body 
apod. TakC se muze stdt, ze pH nevhod- 
nC konstrukci se vf napeti usmernuje na 
diodach D 1 , D 2 , coz ma stejn^ dusledek. 

Zde je na rnistC se zminit o dalsim 
problCmu tranzistorovych koncovych 
stupnu. Velky odebirany proud ze zdro- 
je je obtiznC zbavit \d slozky, nebof 
pulsy kolektorovCho proudu dosahuji 
spiCkovC hodnoty vetsi nez 10 A. Proto 
venujeme uzemnovacim bodum velkou 
pozornost. Blokovaci kondenzatory se- 
stavujeme jako baterie. 

Je-li koncovy stupen vyzkousen pH 
kolektorovCm proudu 1 A, muzeme jej 
vybudit naplno a zmerit celC zarizeni 
jeste jednou. Neni vhodnC prekracovat 


zarovkou. Zdroj pripojime pres ochran- 
n^ odpor asi 50 Cl a postupujeme stejne 
jako u prvniho stupne. Zmenou velikosti 
buzeni nastavime ' kolektorovy proud 
100 mA a pribliznC zjistime ucinnost 
stupnC. 

Teprve kdyz se presvCd&me, ze je 
ucinnost dostatecna (alespoii 40 %), 
muzeme zkusit piny vykon stupne (jiz 
bez ochrannCho odporu), coz je pH 
200 az 250 mA kolektorovCho proudu. 
Zvetsovat kolektorovy proud nad 
250 mA nemd vyznam, nebof to vede 
ke znacnCmu pretezovani tranzistoru 
vlivem rychle klesajici ucinnosti. 

Elektronicka pojistka 

NejnarocnCjH je serizeni koncov^ho 
stupne s tranzistorem KU605. Chceme-li 
se vyvarovat zniceni tranzistoru KU605, 
zhotovime si pro prvnz pokusy, popri- 
pade i pro bezny provoz elektronickou 
pojistku, ktera vypne, prekrodi-li proud 
odebirany ze zdroje predem nastavenou 
velikost. Autorum se popisovana po¬ 
jistka velmi osvedcila a mohou s urci- 
tosti tvrdit, ze bez jejiho pou^iti se 
laborovani s koncovym stupnfim stdvd 
velkym rizikem. 

Vznikem parazitnich oscilaci a na- 
kmitavanim koncov^ho stupne dochazi 
k velkym proudovym §pi 6 kam, kter 6 
mohou snadno znicit koncovy tranzistor 
energii. akumulovanou ve filtracnich 
kondenzatorech sit’ov^ho zdroje (pokud 
nepouzivdme elektronickou pojistku). 
K tomuto nakmitavani muze dochazet 
pri modulacnich spickach, pri manipu- 
laci s. ovladacimi prvky (napr. pri ladeni 
koncov 6 ho stupne) atd. Proudov£ spicky 
trvajici radove desitky ms nejsou bez- 
nym ruckovym meridiem indikovdny, 
takze si jich pri laborovaiu s koncovym 
stupnem ani nevsimneme a upozorni nas 
na ne teprve opakovan^ vypindni po- 


jsou na kratkodobc pretizeni velmi. 
choulostivC. Je tedy pri vyvoji a uv^deni 
do chodu elektronicka pojistka nez by tna. 
Zapojeni pojistky a zdroje pro cely kon¬ 
covy stupen je na obr. 14. Odpor R n 
vypoCitame ze zmefenCho zesilovaciho 
cinitele p tranzistoru Tg pri maximdl- 
nim vypinanCm proudu: 


kde U je napdjeci napCti pro koncovy 
stupen (asi 30 V) a 
/vyp vypinaci proud (4 A). 

Odpor R s nelze s dostatecnou pres- 
nosti vypocitat. Zhotovime si proto 
z medenCho izolovanCho drdtu odpor 
HI a po zapojeni do pojistky zkontro¬ 
lujeme vypinaci proud. Zkracovdnim 
dratu potom nastavime pozadovany vy¬ 
pinaci proud 4 A. Mdme-li pojistku za- 
pojenu do obvodu koncovCho stupne, 
muzeme jiz bez obav pristoupit k jeho 
nastavovani. 

Nastavovam koncoveho stupne 


kolektorovy proud 3 A, nebof tranzistor 
by byl neumCrne pfetezovan. Zkontro¬ 
lujeme velikost poklesu napCti na emi- 
toru tranzistoru T 5 v regulatoru, kde 
ma byt pri maximalnim vybuzeni napCti 
asi 5 V. Bude-li napeti menSi, je treba 
zmensit odpor /? p . Misto tranzistoru 
3NU72 v regulatoru muzeme - zvlaste 
bude-li mit tranzistor KU605 velky 
proudovf zesilovaci cinitel - pouzit 
i tranzistor s men§i doyolenou kolekto- 
rovou ztratou - napr. vliodn^ typ z rady 
GC. Jak jiz bylo receno, musime vsak 
vhodne volit odpor i?p, aby tranzistor 
byl zatezovan v dovolenych mezich. 
Ve vetsine pripadCi vyhovi takC velmi 
dobre jednodussi regulator podle obr. 8 a. 

Nakonec muzeme s pripojenou antC- 
nou a mericem PSV opatmym posou- 
vanim odboCek na civce L 5 nastavit je- 
jich nejvhodnejH kombinaci. Ladeni 
vystupniho rezonanCniho obvodu bez 
merice PSV (napr. vf voltmetrem) je 
neprukaznC a neumoznuje sprdvnC na- 
ladeni. VhodnejH nez mereni napCti je 
mereni antCnniho proudu (napr. malou 



jistky. Je treba mit st&le na pamCti, ze 

tranzistory (na rozdil od elektronek) Obr. 14. Zdroj a elektronicka pojistka koncoveho stupne. Zvetleni ubytku napeti na odporu R & 

vyvold otevfeni tranzistoru Ti a tim vypnutipojistky (asi 4 A). Opetne nastartovdni zpusobt 
krdtkodobe zavfeni tranzistoru Tipfi stisknuti tlacxtka. Elektronicka pojistka je velmi rychla, 
chrdnt zdroj i pripojeny koncovy stupen proti pfetileni pH chybne mampulaci a proti nahodnym 
70 zkfatum. Proud po vypnuti je asi 15 mA 




zdrovkou 2,2 V/0,2 A, zapojenou para- 
lelne k hmotov^mu bezindukcnimu 
odporu 1 O). 

Koncovy stupe ft bez tranzistorov£ho 
regulatoru pfedpeti 

Jak vyplyva z grafu na obr. 7, lze po- 
pisovany koncovy stupen zapojit i bez 
regulatoru pfedpeti. Pridavn6 zvetsem 
budiciho vykonu, bude-li vnitfni odpor 
delice napf. 10 £1 a stejnosmerny prou¬ 
dovy zesilovaci cinitel tranzistoru napr. 
30, bude 40 %, coz nevadi, nebot’ mame 
urcitou rezervu. Pro tranzistor s vetsim 

(napr. 50) budou udaje jeSte prlzni- 
vej§i a ztraty se zmensi asi na 12 % proti 
tfide B. 

Potize vsak nastanou se stabilizaci 
pracovniho bodu. Emitorovy odpor, 
ktery by, dostatebne stupen stabilizoval, 
by znabne zhorsil vykonov£ zesileni. 
Vhodn£ feseni je tedy pouzit opet kfe- 
mikovb diody nebo tranzistor. Hodnoty 
soucastek praktick^ho zapojeni se vsak 
budou liSit podle vlastnosti koncovbho 
tranzistoru, takze obvod s presn^mi 
hodnotami neuvadime. 

Shrnutf z&sad pro navrh 
zesilovace SSB 

1. Udrzet pokud mozno minimalni 
vnitfni odpor pfedp£fcv£ho delice, po- 
pfipade jej nahradit tranzistorovym 
reguldtorem (z hlediska dostatecnbho 
vykonov^ho zesileni stupn6). 

2. Udrzet minimalni odpory v emi- 
torovych obvodech, zvldste u vetsich 
vykonu. 

3. Neprekracovat dovolen^ casov£ 
konstanty obvodu RC v bdzi a emitoru 
(rozsah 2 az 100 ps). 

4. U koncov&io stupne pouzivat 
kratk£ spoje, zemneni do jednoho bodu, 
blokovaci kondenz&tory vicen£sobn£. 

5. Pfi nastavovani nebo i za provozu 
pouzivat elektronickou pojistku v napd- 
jecim obvodu (pro KU605, U = 30 V, 
vypinaci proud 4 A). 

Protoze zdsady 1. a 2. jsou nejdule- 
zitejsi, uvedme pfiklad jejich nedodr- 
zeni. Chceme vyuzit na 60 % maximalm 
kolektorovou ztrdtu tranzistoru KU605 
a odekdvame ucinnost 50 %. Zvolime 
vsak nevhodne velky odpor Rb — 

= 200 n (/? B = 0). 

Pfi U = 30 V a Pc dov — 30 W je 
/cs = 2 A. 

Pfi $o = 40 je potrebny stejnosmerny 
proud baze: 

/b = = 0,05 A. 

P 0 

Prutokem tohoto proudu vnitrnim od- 
porem delice Rb = 200 Q vznikne uby- 
tek napeti: 

- Ucelk = RbIb = 10 V. 

Pak by musely mit budici pulsy ampli- 
tudu napeti vetsi nez 10 V pfi efektiv- 
nim vf budicim proudu asi 0,5 A 
(|/i 2 ie| = 4). Z toho vyplyvd, ze bychom 
potfebovali extrdmne velkf budici vy- 
kon, nehlede na to, ze by hrozilo pro- 
razeni pfechodu baze-emitor koncov^ho 
tranzistoru! 

Zaver 

Vsechny stupne jsou navrzeny s do- 
statecnou rezervou i pro osazeni tran- 
zistory, kter£ maji vlastnosti (zvldste 
proudovy zesilovaci cinitel) na dolni 
hranici dovolen^ tolerance. Bude-li mit 
konstrukt£r zajem pouzit na budicich 
stupnich levnejsi tranzistory KF506 


nebo KF507, zapojeni se nezmeni, je jen 
tfeba pouzit pro stuprife osazeni temito 
tranzistory mensi nap&jeci napeti - 
maximalne 16 V. Rezerva ve vykono- 
vbm zesileni je dostatecna, takze i pfi 
pouziti zmensen^ho napajeciho napeti 
bude koncovy tranzistor dostatecne vy- 
buzen. Pfi napajeni cel6ho zesilovace 
mensim napetim (napr. z autobaterie 
12 V) bude nutn£ zmenit pocty vazeb- 
nich zavitu a upravit odbocky, jimiz 
jsou pfipojeny tranzistory k rezonan- 
cnim obvodum. Na koncov^m stupni by 
tak^ byl vhodnej§i tranzistor, jehoz 
proudovy zesilovaci cinitel se nezmen- 
§uje pfi zvetSovani kolektorov^ho prou¬ 
du nad urcitou mez (napf. KU607 nebo 
jeho prumyslova verze KUV12), aby 
bylo mozne ztrdtu vykonu vlivem zmen- 
gendho napdjeciho napeti alespon zCasti 
„dohnat“ zvetsenim kolektorov^ho 
proudu. Ddle je tfeba upravit delici 
pom£r pfedpet’ovych delicu a zmensit 
odpor R p . 

S tranzistory KU607 lze dosahnout 
vseobecne lepsich vysledku, coz vsak 
nesmi v^st k pretezovani techto tranzis¬ 
toru velkymi kolektorovymi proudy. 
Vetsinou bude stacit jeste menSi budici 
v^kon (1 X KF508 na budicim stupni). 

Cely popis nemel byt pfesnym navo- 
dem na stavbu tranzistorovdho lineir- 
niho zesilovace, ale jen voditkem, v nemz 
6tenaf najde strucn^ vysv^tleni funkce 
a prakticki zapojeni, ktera muze pouzit 
napr. ke stavbe tranzistoroveho trans- 
ceiveru nebo vysilace. Proto nejsou ve 
schematech zadn6 provozni pfepinace 


(napf. prepinac ant^ny), ktere si jiz 
konstrukt^r snadno doplni podle povahy 
sv6ho zafizeni. Upozornujeme na nut- 
nost vypinat napajeci napeti lineamich 
stupnu pri prijmu, nebot’ svym sumem 
rusi. Pfi konecne montazi mohou byt 
tak^ ladici kondenzatory velke kapacity 
nahrazeny men§imi s paralelnimi pev- 
nymi kondenzatory. 

Samoziejme, ze popsana varianta 
linearniho zesilovace neni jedina, kterou 
je mozn6 z dostupnych soucastek po- 
stavit. Pro mala zafizeni s pfikonem do 
30 W muzeme pouzit i tranzistory 
KU601 nebo KU602, kter^ maji lepsi 
vf vlastnosti nez KU605. Cel^ zesilovac 
je pak velmi jednoduchy a na budicim 
stupni staci jediny tranzistor fady KF. 
Pro tento maly koncovy stupen jiz neni 
nutny tranzistorovy regulator pfedpeti, 
takze jeho konstrukce se jeste dale 
zjednodusi. 

Zvetseni pfikonu nad 75 W (100 W) 
lze dosahnout paralelnlm, popf. soumer- 
nym zapojenim dvou koncovych tran¬ 
zistoru pfi dodrzeni urcitych podmi- 
nek. 

Chteli bychom se k temto problemum 
vratit v nekter&n z pristich ^isel AR 
a uv&t i dalsi vyzkousena zapojeni. 


Tab. 1. Hodnoty namifene na popisovanem vzorku 
(U *= 30 V) 


Tr. 

/Cs ■ 

Pvyst 

Pbvd 

Avvk 

B 

3 A 

46 W 

1,1 W 

42 

C 

. 3 A 

58 W 

1,7 W 

34 


Barevne znacenl Zenerorych dioil 


Zenerovy diody s malym ztratovym 
vykonem v celosklenen^m nebo epoxido- 
v^m pouzdru s axidlnimi vyvody (obdob- 
nd provedeni jako vrstvov^ odpory) se 
6asto oznacSuji pouze barevnymi pruhy; 
pruhy oznacuji i parametry diod, popf. 
jejich typ. Jak postupovat pfi urcovani 
diody, ukazuje obrazek a dalsi text. 


3. 

1. prouzek (nasobitel) . 

bily 0,1 
cerny 1 
hnSdy 10 
(viz pozn. 1) 

2. prouzek 3. prouzek 

prvni cislice druha £islice 

Zenerova napeti 

hnedy 1 

cerveny 2 

oranzovy 3 

zluty 4 

zeleny 5 

modry 6 

fialovy 7 

sedy 8 

bily 9 

cerny 0 

4. prouzek udavd toleranci Zenerova 
napeti: 

stfibmy 10 %, 
zlaty 5 %, 

bez barevn^ho prouzku 20 %. 


Barevny znak, uddvajici polaritu 
diody, presne urcuje pouzity system 
barevneho znaceni: 
zeleny - viz pozn. 2, 
bily - viz pozn. 3, 
oranzovy - viz pozn. 4. 


Poznamky: 

1. Nasobitel je vzdy pouzit ve spojeni 
s udavanym Zenerovym napetim 
a urcuje vyslednou hodnotu dvou 
cislic (2. a 3. prouzku); napr.: bily, 
zeleny a modry prouzek znaci 
0,l x 56 = 5,6 V, 

hnedy, cerveny a cerny prouzek 
10 x 20 = 200 V. 

2. Firma International Rectifier ozna- 
cuje vyrobky jinak: firemni znak IR 
(schematicky znak diody, ktery udavd 
soucasn^ polaritu) v zelene barve 
udava, ze barevn6 prouzky oznacuji 
skutecne Zenerovo napeti diody. 

3. Znak IR v bile barve udava, ze ba- 
revn£ prouzky oznacuji druh vyrobku 
podle intemiho znaceni firmy IR - 
posledni ctyfi cislice pak oznacuji 
typ diody (napf. dioda 69-XXXX). 

4. Znak IR v oranzov£ barve udava, 2e 
barevne prouzky oznacuji typ diody 
podle jednotneho americk^ho cisel- 
n6ho systtou JEDEC a to tfi- nebo 
ctyfmistnym cislem (napf. 1NXXX 
nebo. 1NXXXX). 

Vxl. Stfil 
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Petr Novak, OK1WPN 

VetHna radioamaieru s ktefi se zabyuaji praci na VKV, pfiSla do siyku s etekironkou REE30B. 
Jde o dvojitou tetrodu , odpovidajici anodovou ztratou podminkdm tfidy B i A povolovacich pod- 
mtnek. Jeji pouzivdni je opravdu velmi rozHfem , jak jsem se mohl pfesvedcit u mnoha konce- 
siondru i kolektivnich stanic . Soucasne s timto zjistenim jsem si ovtem poloiil otdzku, do Jake 
miry je tato elektronka vyuiwdna , Ij. otdzku ucinnosti. 


Vetsina stanic - a jsou mezi nimi 
i znami a zkuSeni amatefi - pouziva 
stary, „vyzkouseny“ zpusob vazby na 
nap4jec, ktery se skl&da z nejake blize 
nedefinovateln^ smycky s jednim nebo 
dvema zdvity a s6riov6ho kondenza- 
toru. Pritom ani neni jist6, ladi-li tento 
obvod skute£ne na 145 MHz, nebo? 
dostatecna rezerva vykonu elektronky 
REE30B svidi k prostemu nastaveni 
t£to vazby ma maximum, popripad^ 
k neunosn6mu zvetsovani anodov^ho 
nap&ti. Dal&i 6astou chybou, kteri je 
jeste dedictvim po solooscilatorech 
s kdysi oblibenymi LD1 a LD2, je snaha 
o maximalni jakost anodov^ho obvodu. 
Setkivame se tak s nejruznejsimi typy 
tzv. ,,lecheraku“, kterd sice velmi 
pekne vypadaji, zvldste jsou-li postrib- 
ren£, o nichz vsak rozhodn£ nelze fici, 
ze jsou optimdlnim pracovnim odporem 
pro elektronku, nehledS jiz na to, ze 
dalsi vazba na napaje£ byva obycejne 
malo t&na a tedy neucinna. K tomuto 
poznatku jiz mnoho konstrukt^ru do- 
spelo, takSe se jiz casteji setkav&me 
s civkami, kter£ - pokud jde o vazbu - 
davaji lepsi moznosti. Zbyva jeste jeden 
problem: kazdy je jiste presvedcen 
o nutnosti prizpusobeni ant£ny k na- 
pajeci, tj. zakonceni napajece impe- 
danci shodnou s charakteristickou im- 
pedanci napijece. Kazd^ drat, tedy 
i napaje£, ma ovsem dva konce- O tom 
konci, ktery je blize k vysilaci, opravdu 
nelze ve vetsine praktickych konstrukci 
tvrdit, ze je touto impedanci zakonden. 
Tyto probl&ny se casto odbyvaji mav- 
nutim ruky, poukazem na obtizn£ me- 
reni apod., bez snahy hloubeji se timto 
probUmem zabyvat. Je pravda, ze na 
VKV lze obtizneji dosahnout veci pro 
KV samozrejmych, je vsak treba snazit 
se o dosazeni optima. Pomerne nejdale 
je v praktickem reseni t6to otazky 
OK1AHO, jak jiste potvrdi vsichni, 


Ucinnost koncoveho stupne 

Pod pojmem ucinnosti zesilova^e si 
kazdy pfedstavuje souvislost s tridami 
zesilovacu a s uhlem otevreni. To je 
jiste spravne a tuto vseobecne znamou 
otazku nelze opomenout pri navrhu 
koncoveho stupne. Podivejme se vsak 
na problem ucinnosti z hlediska anodo- 
v6ho obvodu. Kazdy jiste uzna, ze ma-li 
elektronka odevzdavat jakykoli vykon, 
musi pracovat do ziteze, do anodov&io 
odporu (impedance). Optimdlni veli- 
kost t6to zateze je urcena konstrukci 
elektronky a jejimi vlastnostmi, popr. 
rezimem, v nemz ma elektronka pra¬ 
covat. Tato impedance je u beznych 
elektronek radu jednotek kiloohmu 
a transformaci ji prevddime na mensi 
(napajece nebo reproduktoru). Mira 
prenosu tohoto transformatoru je za- 
visla na ciniteli vazby x, ktery se ma 
blizit 1. Tento pozadavek lze snadno 
realizovat v nf vystupnich transforma- 
torech, ve vf obvodech vsak prinaii spe- 
cifick^ probUmy. Zvetsovanim vazby 
s ant^nou klesd velmi rychle Q, anodo- 
v^ho obvodu az na hodnotu Q,ef) kterd 
je dana stupnem vazby a tedy i zatize- 
nim anodov6ho obvodu. Prakticky se to 
projevuje tak, jako kdybychom para- 
lelnfi k anodov^mu obvodu zapojili 
odpor tim mensi, cim tesnejsi je vazba 
s ant^nou. Ginitel jakosti nezatizeneho 
obvodu Q se zhorSi na hodnotu Q^ eE . 
Vyjadrime-li ucinnost anodovdho obvo¬ 
du jako 

n = loo [%] 

vidime, ze ucinnost bude nejvetsi pri 
minimalnim Q_ e t • Se zmensovanim ja¬ 
kosti ovsem souvisi i Sirka pisma ano- 
dov^ho obvodu a s ni spojen6 horsi 
potlacovani harmonickych kmitoctu 
jako nepriznivy dvisledek. Volime tedy 


kompromis mezi uCinnosti anodov^ho 
obvodu a nutnosti potlaceni harmonic¬ 
kych a urcime ==15, coz je obvykle 
pouzivani hodnota. Potud Amat^rska 
radiotechnika, dil I., str. 263. 

Podivame-li se na tento problem 
z hlediska elektronky REE30B na 
145 MHz, muzeme jit se zmensovanim 
Q,ef jest6 dale. Symetricke zapojeni totiz 
dostatecne potlacuje druhou harmo- 
nickou a bezne pouzivan^ uzkopdsmov^ 
ant^ny Yagi prispeji k dalsimu potla¬ 
ceni. Z toho vyplyva, ze pouzivdni ty£o- 
vych obvodu je zbytecn6, nebot’ i kdyby 
se nam podarilo nastavit dostatecnou 
vazbu (coz je u tycovych obvodu 
obtiznd), Q^ c f se stejne zmensi na mini¬ 
mum, kter6 je z hlediska ucinnosti vy- 
hodnejsl. 

Jak tedy resit anodovy obvod? Aby- 
chom ziskali dostatecne podklady pro 
jeho konstrukci, musime udelat vypocet 
koncoveho stupne pro danou elektronku 
a rezim, v nemz bude pracovat. 

Vypo£et koncoveho stupne 

Nekdo snad muze namitnout, proc se 
zabyvam touto problematikou, znamou 
jiz z mnoha publikaci. Pro ty, jimz jsou 
jiz starsi rocniky AR nedostupn£, uvedu 
presto nekolik zdkladnich vzorcft pro 
jednoduchy vypocet. Ty, ktefi pri kon¬ 
strukci vychazeji z Amat^rske radio- 
techniky, bude snad zajimat, ze prdve 
v teto stati je ve zminen6 publikaci 
nekolik drobnych chyb ve vzorcich, 
zejmdna v casti o dvojcinnych stup- 
nich. Na pripadn6 opravy upozornim. 
Pri praktickdm navrhu budu vychdzet 
z Konstrukcniho katalogu vysilacfch 
elektronek 1966—1967 Tesly Roznov. 

U zvolen^ho typu elektronky kata- 
logy uvad£ji obycejne tyto hodnoty (pro 
predem dany rezim): anodov£ napeti 
f/ a? napeti stinici mrizky U g 2 , predpeti 
ridici mrizky £/ g i, spi6kov6 stfidav6 
napeti ridici mrizky u g im, anodovou 
ztritu P Z) vystupni vykon P. Pro vy¬ 
pocet volime predbezne soucinitel vy- 
t uziti anodov^ho napeti |, uhel ote- 
vdeni dale musime znat maximalni 
proud katody 7 m, ktery katalogy ne- 
uvadeji (nezamenovat s 7 0 m v meznich 
hodnotach!). Beine se vsak uvddi stejno- 
smerna slozka anodov^ho proudu 7 a , 
z niz 7 m snadno urcime, jak vyplyne 
z dalsiho. Soucinitel vyuziti anodov^ho 
napeti | volime u triod 0,6, u tetrod 
a pentod dosahujeme hodnoty 0,8 az 
0,9. Ohel otevreni 0 je jiz urcen pro- 
voznimi hodnotami uvedenymi v kata¬ 
logu, pro dalSi vypocty jej vsak musime 


kdo videli nebo slySeli jeho vysilac, 
kter^ casto pouzivala i OK1KGU. Jeho 
poznatky se pokusim doplnit a ddle 
rozv6st o nezbytnou teorii s poukazem 
na prakticky reseni. Nektere veci uvedu 
obecne, aby techto poznatku mohli vy- 
uzit i KV amat^ri. 



Obr . 1 . 



Obr. 2. Diagram zd- 
vislosti jednotlivych 
harmonickych slo£ek 
na uhlu otevfeni 



zpetne zjistit, nebof provozni hodnoty 
jej neuv&deji; k tomu musime znat 
zdveme predpeti ridici mrizky U gs 
(rovnez se neuvidi). U gs urcime nejiepe 
graficky z mrizkovych charakteristik 
elektronky jako bod, v nemz je pro 
dan6 Ua anodovy proud 7 a dostatecne 
maly (/ a se blizi nule); nemame-li 
k dispozici prevodni mrizkove charak- 
teristiky elektronky, prekreslime si je 
z anodovych. Nelze-li U gs zjistit ani 
z katalogu ani graficky, zb>rva jiz jen 
prime mSreni. Uskutecnime je tim nej- 
jednodussim zpusobem: elektronku pri 
jmenovitem Ua a U g 2 zavirame meni- 
telnym mrizkovym predpetim, az bude 
/a prakticky nulovy (obr. 1). Z&porne 
predpeti U g 1 , odpovidajici , bodu zA~ 
niku anodoveho proudu, je hledanym 
zavernym predpetim t/ gs . Pro uhel 
otevreni 0 pak plati vztah 


cos 0 = U *\~~ U » (1), 

U glM 

kde U e i i U S 2 dosazujeme v absolutnich 
hodnotach bez zaporn^ho znam^nka. 
Tim mdme urcen uhel otevreni 0, ktery 
odpovida zadanym provoznim hodno- 
tam doporucovanym v katalogu a je 
zakladmm voditkem pro dalsi vypocet. 

Dalsi hodnotou, kterou potrebujeme 
zjistit, je velikost stridave slozky anodo¬ 
veho proudu / a i, popripadC maxi- 
malniho proudu hi, Mezi proudov^mi 
velicinami plati vztahy 

ho = hi&o ( 2 ), 



cov£m stupni. Spickovy stridavy vykon 
je 

Pil = Ua sthl (8). 

Ve skutecnosti vsak, abychom jej mohli 
porovnavat se stejnosmernym priko- 
nem, nas zajima jeho stredni hodnota 

Pav = y <7a sxhl . (9), 

kterd je udavana provoznimi hodno- 
tami pod oznacenim Pq. 

Stejnosmerny prikon-je urcen stejno¬ 
smernym proudem a napetim 

Pss = Uaho (10) 


a zjistime jej prost^m vyndsobenim 
Ua a /a uvedenych v katalogu. 
UCinnost zesilovate je pak 


nebo take 



7 ] = 


Po 

Uah 


(11) 

(12) . 


Plati tedy 


hi = hi&i 

hi = ho — 

ao 


(3) . 

(4) , 


kde ho je stejnosmernou slozkou anodo¬ 
veho proudu oznacovanou v katalogu 
jako I a . Koeficienty a* a ao, popr. pomer 

—vyhleddme v diagramu na obr. 2, 

Ct.Q 

ktery urcuje obsah stejnosmernd, za- 
kladni i jednotlivych harmonick^ch 
slozek v anodov^m proudu v zavislosti 
na uhlu otevreni 0 . Z diagramu je 
zrejma i zavislost koeficientu pro 
druhou a treti harmonickou, coz se 
prakticky vyuiiva pri konstrukci ndso- 
bicu, kter6 nejsou nicim jinym nez zesi- 
lovaci tridy G s mensim uhlem otevreni. 

D£le zjistime velikost stridaveho na¬ 
peti na anode 

Uast = . (5), 

coz je dulezity udaj i pro napet’ove 
dimenzovani anodoveho obvodu. 

Pro budici napeti ridici mrizky plati 
priblizny vzorec 


Ugisi — 1,6 ^ [V; mA, mA/V] (6); 

toto napeti vsak udavaji provozni hod¬ 
noty zvolene v katalogu. Pro mrizkov^ 
predpeti plati pak 


—U zx = 


U SP cos 0 
1 — cos 0 


(7), 


kde je u pentod zesilovaci cinitel pro 
£i/£ 2 , U gp velikost kladn^ho mrizkoveho 
impulsu. — U g i je ovsem urcujicim 
cinitelem pro uhel. otevreni a tim i cel- 
kovy rezim elektronky, proto je nevy- 
po£itavame, ale primo zjistime v kata¬ 
logu podle zvolenych provoznich hod- 
not. 

Dale se budeme zabyvat vykono- 
vymi a ucinnostnimi hodnotami v kon- 


Chceme-li ucinnost vyjadrit v %, 
nasobime takto ziskany pom^r stem. 
Dale vypocitime skutecnou anodovou 
ztratu a kontrolujeme, zda jsme nepre- 
krocili dovolenou anodovou ztratu 

Pz = P S3 P AV ^ P zM (13) J 

hodnotu P zji -(W4 m) zjistime v mez- 
nich hodnotach v katalogu. 

Posledni a pro dal^i navrh nejdule- 
zitejsi velicinou je optimalni anodovy 
zatezovaci odpor R a , ktery oznacime ja¬ 
ko Ropt- Podle Ohmova zdkona 

Ro P t = Q*- (14) 

Jal 

a jeho velikost je urcena opet celkovym 
rezimem, danym provoznimi hodno¬ 
tami. Chceme-li vsak urcit R 0p t primo, 
bez zdlouhav^ho vypoctu proudovych 
slozek, pouzijeme vzorec 

(,5) 

nebo primo z provoznich hodnot 

R o»= ( ,6 )’ 

pi’icemz soucinitel | volime podle uve¬ 
denych zasad. Hodnote Ropt se tak 
priblizime s dostatecnou presnosti. Tim 
je zasadni n&vrh zesilovace tridy G 
skoncen. Pro uplnost se zminim jeste 
o aplikaci vypoctu pro nAsobice kmi- 
toctu, popi*. soumernd zapojeni. 

Zesilovac tridy C jako nasobic 
kmitoctu 

Navrh nasobice se od >navrhu kon- 
coveho stupne lisi jen v tom, Se mis to 
proudovd slozky / a i pouzivame slozku 
druhe nebo treti harmonick^ / a 2 , popr. 
/as, pro kter6 soucinitel a 2 nebo a 3 vy- 
hledame v diagramu na obr. 2. Musime 
vsak vyhledat uhel otevreni 0 pro za- 
dane provozni hodnoty— Ugi, {igm, 
podle vzorce (1) a postupu uveden^ho 


na obr. 1. l3hel otevreni bude mensi 
a jemu odpovidajici hodnoty souci- 
nitelu pouzijeme ve vzorcich 

7a 2 = ho — (4a), 

ao 

ho = ho— (4b). 

ao 

Stridavy vykon v ariodov^m obvodu 
potom bude 

PaV = Po = Ua St/a2 (9a) 

nebo 

P AV = Po = yC/ast/a3 (9b), 

kde velikost Uast urcime zpusobem uda- 
nym ve vzorci (5). Po katalogy bezne 
uvddeji. Pro doplneni uvadim, ze jde 
o skutecny stridavy vykon na pozado- 
van^ harmonicke. Dcinnost pak zjisti¬ 
me obvyklym zpusobem podle vzorce 
(11) nebo l£pe (12). Anodovou ztrdtu 
kontrolujeme podle (13). Pozor - vzhle- 
dem k mensi ucinnosti lze u nasobicft 
anodovou ztritu snadneji prekrocit. 
Zatezovaci odpor P opt urcime podle 
vzorcu (14) nebo l£pe (16). Protoze je 
vsak mensi ucinnost, redukujeme jej na 
vet§i hodnotu v pomeru u 

P'opt = 1,2 . P 0 pt ‘ (17). 

Praktickou zatezi pro anodu ndsobice 
vsak bude nejen vlastni rezonancni 
odpor R Tez anodoveho obvodu, ale 
komplexnl impedance slo^ena z P r ez, 
X C v , Pgi a C g i nasledujiciho stupne, jak 
je znizorneno na obr. 3. 

Soumerne zapojeni 

Soumern6 zapojeni (push-pull) ma 
pro praktick6 vyuziti, zvl^ste v amat^r- 
ske praxi, radu vyhod. Spocivaji v syme- 
tricke montdzi, snadn6 neutralizaci 
a v neposledni fade ve, skutecnosti, ze 
symetrickym zapojenxm je jiz v elek- 
tronce potlacovana ka^dd suda harmo- 
nicka slozka anodovCho proudu, coz 
m& zdsadni vyznam pro potlaceni ne- 
Sadouciho vyzarovani. Zmensenim obsa- 
hu harmonickych takC ponCkud vzrusta 
uCinnost. Pozor vsak pri pouziti sou- 
merueho zapojeni v nasobicich! Za- 
kladni prednost, tj. potlaceni druhC 
harmonickC, vylucuje mo^nost pouzit 
symetricke zapojeni pro zdvojovaC, jak 
se jiste presvedcil kazdy, kdo chtH 
kmitocet 72 MHz zdvojit na 144 MHz 
elektronkou QQE03/12. Jde to, ale 
jinak - v tzv. polosoumernem zapojeni 
(push-push), kter6 naopak potlacuje 
nejen treti a dalsi liche harmonicke, 
ale dokonce i prvni harmonickou, tj. 
zakladni kmitocet. V celkovem obsahu 



Obr . 4. a) soumerne zapojeni ; push-pull 
(liche harmonicke), b) polosoumerne zapo - 
jeni, push-push (sude harmonicke) 
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harmonickych pak slozka druh6 harmo-* 
nick6 dominuje a dm je dana velka 
ucinnost polosoumern&io zapojeni v po- 
uziti pro zdvojovac. Oba zpusoby dvoj- 
cinn^ho zapojeni znazornuje obr. 4. 
Soucasne bych chtel doporucit „znovu- 
objeveni (< polosoumem^ho zdvojovace 
zvlaste s elektronkou Q.QE03/12, ktera 
v tomto zapojeni skutecne „dela divy“. 

Zkusenejsi ctenari mi jiste prominou 
tento maly prolog, ktery jsem pfedeslal 


proto, aby zacinajici konstrukt£H ve sv6 
praci zbytecne nebloudili. VrAtime se 
opet k ndvrhu soumern^ho koncov^ho 
zesilovace tridy C. Jde v zasade o nekolik 
rozdilu. 

iJhel otevreni 0 zustava stejny jako 
pro jednu elektronku. Plati tedy (1) 
s dm, ze U g i = M g iM dosazujeme jen 
jednoduse, tedy nikoli v dvojnasobn^' 
hodnote. Napr. katalog uvddi budicx 
nap&ti WgiM = 2 X 100V.Dovzorce (1) 


tedy dosadime jen U g x — 100 V. Tim 
mame urcen uhel otevreni ( U es zjisfu- 
jeme rovnez pro jednu elektronku). 
Podobne postupujeme pri urceni stri- 
dav£ proudove slozky hi ze vzorce (4). 
Katalog udavd h ~ 2 X 100 mA, dosa¬ 
dime tedy ho = 100 mA. Skutecny 
stejnosmern^ anodovy proud /" a o pro 
oba syst^my bude samozrejme dvojnd- 
sobn^, tedy 200 mA. 

( Pokracovdni) 
























Fotte 


I. 


OK1ADP 

294(300) 

OKI ADM 

292(300) 



n. 


OK IMP 

263(267) 

OK1SV 

149(180) 

OK1VK 

199(200) 

OK1FV 

146(146) 

OK1AHZ 

189(204) 

OK3BU 

141(185) 

OK2DB 

152(170) 

OK1BY 

131(177) 



in. 


OK1WGW 

125(147) 

OKlFBV 

82(123) 

OK1NH 

124(143) 

OK1XN 

82(117) 

OK1ZL 

115(115) 

OK1AKL 

78( 89) 

OK1KDC 

112(147) 

OK1US 

66(114) 


OK2QX 

56( 60) 


Poslucha£i 


OK2-3868 

326(332) 

i. 




II. 


OKI-6701 

245(276) 

OKI-8188 

178(234) 

OKI-10896 

228(274) 

OK2-21118 

146(251) 

OKI-12233 

181(242) 

OKI-15561 

144(201) 



OKI-15835 

139(170) 



m. 


OK2-9329 

86(160) 

OKI-17323 

69(120) 

OK2-17975 

81(178) 

OKI-16611 

63(119) 

OK2-17762 

78(112) 

OKI-17728 

50(123) 


S DX iebrickem poslucha£u se Iou£i OKl-8188. 
Byla mu pridelena zna£ka OK1DKR. Po dvandcti 
letech „erpireni“ se mu podarilo ziskat -vSechny 
na§e RP-dipIomy s doplnovacimi zndmkami a do 
P-500 OK mu chybi je§te 28 QSL z OK, pfestoie 
jich odeslal 715. Do SWL-CHC potreboval je3t£ 
dva diplomy. Byl jednim z nejpiln£j§ich ft£astnikft 
poslucha£sk£ho iebfifiku. Druhym loufiicim se je 
OKI-15561, rovn£i . dlouholety ucastnik soutfii 
RP, nym OKI JDJ. ObSma blahopfejeme! ^ 


ZmSny v soutgifch 
od 10. ledna do 10. unora 1970 

„S6S" 

V tomto obdobi bylo udfleno 22 diplomft za tele- 
grafickd spoieni 6. 4 020 ai 4 041 a 5 diplomft za 
spojeni telcfonickd c. 911 ai 915. V zdvorce za zna£- 
kou je uvedeno pasmo doplftovaci zndmky v MHz. 

Pofadi CIF: SP9ZHQ, PA0UV (14, 21), DJ9QY, 
OK3KEG (14), SM6DIN, HA7KPO (14), 
DM2BYD, HG7PQ (28), SM4EBH (14), 
OK1MDK, OK2PBE (14), LZ1WZ (28), OK3CES 
(14), SP8CSL (14), OK1EG (14), OK1DN (14), 
YU1NWG, F9KT (14), SM2BWX, Y04KCE 
(14, 21), YOSAT (28) a 3Z8AQN (14 a 21). 

Pofadi fone: SM2ME, W9DOR (14), CR6ML 
(21), K3TVE a LA7V (14), vSichni 2 X SSB. 

Doplftovaci zndmku za telegrafickd spojeni do- 
staly tyto stanice: Y04CS za 3,5; 7 a 14 MHz 
k zdkladnimu diplomu £. 3 369, YOSBQ za 3,5 
a 28 MHz k 6. 3 913, HA5AF za 14 MHz k £. 3 213, 
DJ90X k £. 3 858, DM3UDM k £. 3 965, PA0ABM 
ki.3 398 a PZ1AV k £. 3 871, vSichni za 21 MHz 
a UT5KDP kc.3 098 za 28 MHz. Za telefonickd 
spojeni pak DL1KX k zdkladnimu diplomu £. 710 
za 21 MHz. 

„100 OK <# 

Dalgich 23 stanic, z toho 9 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zakladni diplom 100 OK £. 2 336 ai 2 358 
v tomto pofadi: 

LU3DSI, SP9CTW, DL1KX, DM2DJH, 
HA7KPO, OK3CGP (595. diolom v OK), 

OK1DAH (596.), YU4JHI, OK1DZV (597.), 

OK3KHE' (598.), OL6AME (599.), OE5M1L, 

OK1MDK (600.), OK3CES (601.). SP9AJT, 

HA5YAG, HA5YAB, Y06ADW, OK1AHQ (602.), 
OKI JOE (603.), UA3RH, SP9CDA a G3ESF. 
Poslednf tfi stanice "ziskaly diplom 100 OK pri 
zavodu „OK DX CONTEST 1969“. 

,,200 OK" 

Doplftovaci znamku za 200 predlofen^ch nizn^ch 
listk'u z Ceskoslovenska obdriely tyto,stanice: 

£. 227 UT8AB k zakladnimu diolomu £. 1 362, 
£. 228 UT5HP k £. 1 361, £. 229 UT5EH k 6. 906, 
6. 230 OK3CGP k 6. 2 341, £. 231 OE5MIL 
k £. 2 347, £. 232 OK3BG k £. 2 201, £. 233 SP9AJT 
k £. 2 350 a £. 234 OK1BLC k 6. 1 973. 

,,300 OK" 

Doplftovaci znarnka za 300 potvrzenych spojeni 
s rftznymi OK stanicemi byla zasldna tdmto stani- 
dm: 

c. 104 UJ8AB k zdkladnimu diplomu £. 1 362, 
£. 105 UT5HP k £. 1 361, £. 106 UT5EH k c. 906, 
£. 107 OE5MIL k £. 2 347, £. 108 SP9AJT k £. 2 350 
a £. 109 CR7IZ k £. 780. 

„400 OK" 

Doplftovaci zndmku s 6. 58 dostala stanice 
UT5HP k £. 1 361 a £. 59 SP9AJT k £. 2 350. 

„500 OK" 

Doplftovaci zndmku s £. 37 dostanc rovnfi sta¬ 
nice SP9AJT, kterd tak ziskala zakladni diplom 
100 OK i se vSemi doplftky najednou! 


„KV 150 QRA" 

DalSi diplomy budou zasldny - jakmile ndm je 
tiskdma dodd - tSmto stanicim: 

£. 48 OK1AKU, Stdpdn Bosak, Chodov u Karl. 
Varft, 6. 49 OKI HAM, Vlastimil Weiss, Pisek, 
6. 50 OK1JKR, Zdenfk Fryda, Teplice v C., £. 51 
OK1AOR, Jan Dobejval, Praha 1, £. 52 OK1JSE, 
Jan Sedldfiek, Teplice v C., 6. 53 OK3YAI, Milan 
Vrab, Slov. Lup£a, £. 54 OK1JOE, Jaromir 
Masek, Teplice v C., £. 55 OK2PCL, Rudolf 
Hufka, Uherske HradiStd, c. 56 OK3CEX, ing Ivan 
Guraft, Martin a c. 57 OK3CJB, Theodor Gribus, 
PreSov. 

„KV 250 QRA" 

Diplom £. 3 dostane OK3BG, Tibor Poldk, Nove 
Zamky. 

„P75P" 

3. tfida 

Diplom £. 313 ziskava OK1NL, Milan Sredl, 
Praha, 6. 314 OK1AOR, Jan Dobejval, Praha, 
£.315 K0UXV, R. Harris Russo, Iowa City, £.316 
OKlTA, Karel Her£ik, Bakov nad Jiz„ £. 317 
LU4ECO, Elmer Kaply, San Miguel, £. 318 
UA3FU, Viktor Zacharov, Moskva, £. 319 UW3FD, 
Vladislav Gavrilov, Moskva a £, 320 G3BDS, 
K. T. Whithorn, Worcester. 

2. tfida 

Diplom £. 120 pfipadl stanici UA3FU a £. 121 
UW3FD, obe z Moskvy. 

1. tfida 

I v t£to tfide ziskaly stanice UA3FU a UW3FD 
diplom s £. 29 a 30. 

„OK SSB AWARD" 

Diplom £. 10 obdrii OK1BY, Mira Beran, 
Stankov, £.11 OK2VP, ing. Vladislav Novdk, Kro- 
mefii a £. 12 OK1APF, Jifi F. Zeman, D££in-Ja- 
luv£i. 

„P-100 OK" 

Diplom £. 544 (257. v Ceskoslovensku) bude 
zaslan stanici OK 1-16713, Jaromiru Fafejtovi 
z Radotina, £. 545(258.) OK2-17686, Milanu Svozi- 
lovi z Olomouce, £. 546 (259.) OKI-17728, Petru 
Douderovi z Prahy 6 a £. 547 (260.), Janu Stuksovi 
rovn££ z Prahy 6. 

„P-200 OK" 

Doplftovaci znamku s £. 24 za 200 odposloucha- 
nych a potvrzenych ieskoslovenskych stanic obdr£i 
OKI-16713 k zakladnimu diplomu £. 544. 

,,P-500 OK" 

OK2-6294, Franta Van£k, Stafe£, je teprve 
druh^m poslucha£em, ktery dostal od 500 ruznych 
Ceskoslovenskych stanic potvrzeni o poslechu 
jejich spojeni. Vysledek: diplom £. 2 P-500 OK. 
Gratulujeme! 

„RP OK-DX KROU2EK" 

3. tfida 

Diplom £. 582 patri stanici OK3-5022, op. Jozef 
Sopata, SpiS. Novi Ves. 

* * ★ 

Byly vyfizeny iadosti do31£ do 15. unora 1970. 


„Z&vod mfru“ 

Ter min zavodu: 

v sobotu 23. kvftna 1970 od 00.00 do 06.00 hod. 
SEC ve dvou tfihodinovych etapdch: I. etapa od 
00.00 od 03.00 a II. etapa od 03.01 do 06.00 hod. 
SEC. 

Kategoric: 

a) kolektivni stanice, 

b) jednotiivci OK, 

c) jednotiivci OL, 

d) registrovani poslucha£i. 

Pdma: 

160 a 80 m pro stanice OK, 160 m pro stanice 
OL. V pismu 3 500 az 3 540 kHz neni dovoleno 
zdvodit. 

Provoz: 

jen telegraficky, v kaide £isti je moine navazat 
s tout£2 stanid na tomte2 pdsmu jen jedno spojeni. 

Vyzva do zavodu: 

,',CQ M“. 

Kod: 

vymfftuje se sedmimistny kod sloieny z RST 
a ozna£eni £tverce, napr. 579HK73. 

Bodovdnt: 

3 body za uplne spojeni, 1 bod za spojeni s chybnf 
pfijatym kddem. V ostatnim plati ,,VSeobecne pod- 
minky“. 

Nasobitele: 

kaidy ftverec na kaidem pismu v kaide £Asti 
zavodu. Vlastni £tverec se jako nasobitel nepo- 
£iti. 

Kone£ny vysledek se vypocitd tak, ie se soucet 
bodft za spojeni z obou pasem a obou etap nasobi 
po£tem nasobitelu. 

Registrovani poslucha£i se fidi podobnymi pod- 
minkami, zapisuji znacku poslouchan£ stanice, pro- 


tistanice a k6d poslouchan£ stanice: Bodovani, n£- 
sobitele i konefiny vysledek jsou stejnd jako u vysi- 
lacich stanic. 

Hodnoceni: 

1. Bude ur£eno pofadi stanic v jednotlivych ka- 
tegoriich. 

2. Diplom ziska deset nejlepgich stanic v kaidd 
kategorii. 

3. Zavod se podta do „Mistrovstvi republiky ra- 
dioamat£ru na kratkych vlnich“ pro rok 1970. 
V ostatnim plati „V§eobecn£ podminky" 
(AR 2/66, str. 29). 



Rubriku vede ing. Vladimir Srdinko, 
OKI SV 


DX-expedice 

Expedice VS6DR a dalsich na ostrov Spratly se 
v lednu neuskutecnila pro udajnou poruchu jachty 
Exodus; museli se vrdtit do Singapuru. Presto 
VS6DR stale slibuje, ie expedici urcite uskute£ni 
a ie je jen odsunuta na zatim neur£eny termin. 
Nezbyvd, nei hlidat znacku 1S1A. 

Frank, DL7FT, znovu potvrzuje, ze expedici 
do Albftnle urcite uskute£ni. Termin je vsak 
posunut na kveten a v nepfiznivem pfipade ai 
na zftfi t. r. 

TI9CF byla expedice TI2CMF a nekolika dal- 
Sich operat£rft na Cocos Island. Expedice neuspo- 
kojila odekavini, nebof misto slibenych Sesti dnu se 
tam zdriela jen dva, a to je§t£ vetSinu £asu nevy- 
silala. Pracovali na vSech pdsmech a dali se udelat 
dokonce i na 3,7 MHz SSB. Potife spo£ivaly v tom, 
fe jim promoklo zafizeni, takie velky agregit vftbec 
neuvedli do provozu a pracovali v£t2inou s QRP 
zafizenim. Objevili se i na CW, slysitelnost vSak 
u nis byla jen pftl hodiny a t£4ko jsme sc dovolSvali. 
Zatim je zndmo, ie s nimi spojeni navdzali jen 
OKI ADM a OK2RZ, samozfejm£ Js 1 antenou 
QUAD. Ostatni vySli naprdzdno. 

Novoujsenzaci by mohla byt ohlaSena expe¬ 
dice ZK1AJ na ostrov Manihlkl. Ma trvat as! 
dva tydny. Termin jeStf neni pevnf stanoven, 
ZK1AJ vSak dflft pfipravy. PfestavH HW-100 
na stejnosmfrn^ proud a KH6GLU mu slibil 
poslat potfebny zdroj. JeSt£ pry chybi nfjaka 
„kapesni‘* smfrovka - jinak by musel pracovat 
jen s dipdlem a byl by pro nfts teiko dosafi- 
telny. Podrobnosti Ize ziskat pfimo od ZK1AJ 
z Cook Island na kmito£tu 14 250 kHz nebo 
v pacifick£ siti na 14 265 kHz v utery nebo 
v pdtek vidy od 06.00 GMT. Manaierem bude 
KH6GLU. 

Gus, W4BPD, ma v> f jet na svou letoSni DX-expe- 
dici do Ind : ck£ho oc a dnu iii v neiblif3f dob£. Expe¬ 
dice je rozvriena na dva mesice a Gus jednd o navSte- 
v£ AC3, AC4 a AC5. 

Expedici na Fernando Poo Isl. pripravuje 
stary zndmy Herman, TJ1QQ. Jeho zna£ka ma 
byt 3C1QQ a vysilat mel odtud od 1. 3. 1970. 

KV4FZ planuje expedici na VP2KK a VP2D 
specidlne pro pdsma 40 a 80 m. Krom£ toho chce 
navStivit je5t£ Anguillu, St. Vincent a dokonce 
i Haiti. Fodminkou vsak je, pomohou-li mu finan£ne 
kluby a jednotiivci touSici po 5B-DXCC. Manaiera 
mu d£ld W2GHK. 

VP2MT byla zna£ka expedice W2GQN 
a WB2EPG na Monteserratu ve dnech 22. az 
29. ledna 1970. Pracovali na vsech pasmech, 
QSL na jejich domovskf zna£ky. 

PonSkud neuvffitelna zprava uverejn£nd v DXN 
tvrdi, ie skupina amateru (patrn£ z W) jiz ziskala 
povoleni k vysildni z F08 — Clipperton Island. 
Mela se tam vypravit v ftnoru 1970; zatim jsem je 
do uzdverky rubriky na pdsmech nezjistil. 

Expedice TU2BB do Dahomeye, kterou 
, jsme ohlasili, byla zruSena pro potiie s opatre- 
nim koncese. 

Expedice UA1CK na Franz Josef Land, veno- 
vana vyhradne SSB, bude pouiivat zna£ku UK1A/ 
/UA1 a md se uskute£nit v dubnu ai kvetnu t. r. 

5H3KJ a 5H3LV uvazuji o expedici na Zan¬ 
zibar, popf. na ostrov Pemba, ktery k n£mu 
patfi. Expedice md trvat tyden a zavisi na 
tom, po£ka-H ARRL se zrugenim zna£ky VQ1 
jako zemfi DXCC ai do ukon£eni t£to expe¬ 
dice. O zrugeni zem£ VQ1 pro DXCC bylo ji4 
pfed £asem rozhodnuto, zatim se vSak toto 
rozhodnuti neuskute£nilo. 

, Zpravy ze sv&ta 

Operaterem vzdcne stanice JD1YAA na ostrove 
Marcus je JA8KB, na jehoi adresu se maji zasilat 
QSL pfimo, 

Zprdvy o skonfeni £innosti VKOHM na 
ostrove Heard, kterd se vyrojily koncem mi- 
nuleho roku, se ukdzaly neoduvodnenymi. M£1 


T ^CUnatehJhk'jj T-TiTFi) 157 



Jen potiie s antdnaml a proto nemohl nfckolik 
t^dnd vysilat. Na pdsmech se objevil teprvc - 
21. ledna 1970. Pouiivd krystal 14 242 kHz, 
obias v§ak pracuje s rdzn^mi clear ingmany 
avyiaduje pf edem zdznam do listiny Cekatel*. 

Market Reef - OJOMR - nova zemfi DXCC 
je stdle stfedem pozomosti. Po uspSchu nedavn£ 
expedice OJOMR je jii ohl£$ena nova expedice. 
M6 se uskutcdnit v kvStnu nebo iervnu t. r. a ten- 
tokrdt se m£ zamerit vice na telegrafii.' Nazev 
ostrova se bude uvddfit v anglictin£ jako „Mark 
Island”. Expedice OJOMR tam koncem roku 1969 
uskuteCnila celkem 9 220 spojeni, z toho vice nei 
4 000 s W a K. QSL se jii zatinaji rozesilat. 

Podle zpravy t£sne pfed uzdv&rkou rubriky 
Je OJOMR - Market Reef - jii oficidlnd uzndn 
za novou zemi DXCC. Pisemnd potvrzeni 
o tom md jii OH2BH v ruce. ARRL piijimd 
OJ QSL-listky od 1. 3. 1970 a zem£ plat! od 
27. 12. 1969. Sou£asn£ poradateld expedice 
oznamuji, ie vsechny pfimo dosle QSL-listky, 
Jlcbi je pfes 4 000, chtfcji vyridit v rekordni 
dobfe 2 ai 3 t^dnd. Pak budou postupnS vyri- 
zovat QSL zaslan£ pfes bureau. 

Stanice 6W8GE a 6W8XX pracuji spole£n£ na 
jednom kmitoitu 21 025 kHz, takie zisk&te sou£asn£ 
dve stanice. 6W8XX je totii upoutdn na liiiko 
a 6W8GE mu zrejm6 zprijemnuje iivot - prihrdvd 
mu vz6cn£ znaiky. 

Dalsi prefixy se mnoii Jako houby po deSti 
a pdsobl nezadriitelnou Inflaci v diploma 
WPX k Jeho velkd gkode: krom£ IR0, YT1 at 
YT6, UK1, UK2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 se objevil 
5C2AA telegraficky na 14 MHz a je-li prav^, 
je to asi prefix Maroka. Krom& toho vysild 
stanice OI3 z Finska! 

ST2SA se sice je5t£ na pdsmech neobjevil - je 
pr^ pfiliS zamfestndn, sd&luje v5ak jii svoji adresu 
pro zasildni QSL (iddd totii jen primo) na P. O. 
Box 125, Medani Hospital, Sudan. 

Zmfena prefix* v SSSR, tj. na UK, se podle 
dosud stdle neupln^ch informaci t£kd jen 
kolektivnich stanic. Napfiklad UM8KAA md 
mlt nyni znadku UK8MAA, UB5KAVV bude 
UK.5HAW atd. N£kter£ tyto prefixy se |ii na 
pdsmech objevily a k dokonfienf zmfeny u vSech 
kolektivek m&lo do Jit k 31. bfeznu 1970. 

SVODD je na ftr6t£ a je dosaiiteln^ na kmito£tu 
14 216 kHz. Manaiera mu d£ld K3EUR. 

BY9FZ je novou stanicf v£ing,kterd se'obje- 
vila telegraficky na 14 004 kHz. Byla sly Sena 


ve spojenl s VK, ale mnoho W-stanic ji pr£ 
marnS volalo. 

O uzndni ostrova Snares, odkud stdle jedtfi pra¬ 
cuje ZM1BN/A na kmiioStu 14 225 kHz s QRP 
30 W, se vede intenzivni jedndni s ARRL. Ostrov 
spada pod sprdvu souostrovi Campbell, afi je od 
neho vzddlen asi 400 mil a zemepisnfi je pry od 
N. Zealand* vzddlen vice, nei je limit pro uzndni 
zem£ do DXCC. Nezdd se vSak, ie jedndni 
dospfcje k uznani toho to ostrova za samos tatnou 
zemi DXCC. 

Z Gambie pracuje stanice ZD3D, obvykle 
SSB na kmito£tu 14 332 kHz koletn 18.00 GMT. 
Operaterkou je dvandctiletd YL jmdnem 
Authm a QSL iddd na VE2DCY. Ddle je tam 
dosaiitelny i ZD3K, kter£ se obCas ozve na 
kmito&tu 14 225 kHz SSB. 

Potrebujete-li stanice HV3SJ a 9N1MM, podi- 
vejte se po nich na kmitoitu 14 275 kHz, kde mivaji 
skedy vidy v *ter£ a v pdtek od 15.30 GMT. Po 
skedu se jich lze snadno dovolat. 

Z Congo Republic se objevil TN8BK, op. 
Bernard, na kmito£tu 14 205 kHz (vyjime£n& 
i na 14 280 kHz). N£kdy pracuje i na kmitodtu 
21 175 kHz a poslo ucha na 21 355 kHz! Jeho 
adresaje: Dr. Bernard Denjean, P. O. Box 32, 
Brazaville. 

V Mauretanii pracuji t. £. jen dv£ stanice: 
5T5AD a 5T5YL. Jsou tdmSf denn£ na kmitoctu 
14 240 ai 14 260 kHz SSB a za£aly jii s pravidel- 
n^rni skedy s Evropou. 

V poslednich dnech proskoCily zprdvy, ie 
Maria Theresia Island (F08M) se jii nemi 
objevit v seznamu zemi DXCC a ie prefix M je 
jen poloofici&lni. ‘ 

Podle zprgv o poslechu pracuje pr^ znaika 
SV0WG z ostrova Rhodos, kter^ byl od konce 
minul£ho roku zcela opuStin. 

DX-stanice se objevily zaCdtkem roku 1970 
i na p&srau 160 m, kde naSI amat6fi pracovall 
nejen s W a VE, ale napi. i s VP9GU, KV4FZ, 
9X5SP, HR2HH a VK5KO. 

Lovce prefix^ bude zajimat, ie s uvoln&iim vysi- 
14n! v HS se objevily neobvyklft prefixy, napf. 
HS4ABN (QSL na K4WHK) a HS5ABD, kter^ 
pracuje v sou£asn£ dob£ i na pAsmu 80 m SSB. 
QSL t&d& na W6DQX. 

Ze Seychelles Isl. se vynofila novd velihl 
aktlvni stanice VQ9RK. M4 150 W a ant£nu 
GP; je u ads slygitelnd kolem 05.00 ai 06.00 
GMT. Manaierem je W9VNG. ;J 


AC3PT stAle je5t£ vysiU ze Sikkimu. Jak zngmo, 
je to W1FLS, ktcry pracuje pod znaikou tamniho 
prince. Je tam s expedici Brown University, kter4 
nahrdvA folklor horskych kmenO. Jeho iinnost na 
pAsmech je vSak omezena znacnym QRL a pfede- 
v§im tim, ie mistni elektrAma vypin^ na noc elek- 
trickou sit'. Seznamy zdjemcu, kteri chteji navdzat 
spojeni, sestavuje jeho clearingman 4S7BP, u n£hoi 
je treba se na pasmu predem ohl&sit! 

K0FME a jeho XYL, K0FMF, pracuji v sou- 
Casne dob£ pod zna£kami 9M8FME a 9M8FMF 
zejm£na na kmito£tu 21 355 kHz SSB. 

YSlXEE oznamuje, ie dostal zSsilkuQSL-listkO, 
kterA byla znidena vodou, takie znaiky jsou n cl- 
teln£. Proto vSechny, kdo mu zaslali QSL 

a neobdrieli od n£ho odpov£d, aby mu' poslali 
znovu listek - urcite odpovi! 

Pirdti zase ozivuji jinak fddni v^bJr stanic 
na p6smech: oficidln£ byli ohlaseni tito vyte£- 
nici: TN8GN/ZD7, TN8GN/ZD8, ZS8GN/ZS3, 
ZSSGN/ZS1 a KP4TL - posledni jen na pasmu 
160 m. 

QSL-informace z posledni doby: CPlGN na 
W9JT, FM7WE-K4CFB, FY7YR-VE3BYN, 
TR8DG - G. Delas, P. O. Box 356, Libreville, 
Gabon, KG4DS-VE3BYN, ZF1AN-W2SL C, 
9L1RP-GW3AX, ZD8AB-W8BMS, VQ8CBF - 
P. O. Box 467. Port Luis, Mauritius. 

Podle dosud nepotvrzene zprdvy je pr^ 
Vychodni Pdkistdn trvale zastoupen na v§ech 
pdsmech stanic! AP5CP, ktera se nyni obje- 
vuje na kmito£tu 14 015 kHz telegraficky, Pra- 
coval jsem s nim pied nSkolika lety, ale QTH 
ani QSL inf or mace mi tehdy neudal a QSL 
samoz£ejm£ neposlal! 

V brzk6 dob£ je pldnovdna podstatnd zm£na 
prefix* v oblasti VQ8: Agalega md mit prefix 3B6, 
Brandon 3B7, Mauritius 3B8 a Rodriguez 3B9. . 

Zna£ka SV0WI/JY - pokud jste ji ve dnech 
22. ai 23. ledna t. r. zaslechli, nebyla expediCni, 
ale SV0WI pfedvfidfcl amatdrskd vysildni ufed- 
nlm orgdnim v JY. Uskuteinil jen 21 spojeni - 
pokud jste byli mezi nimi, zaSlete QSL na 
WA3HUP. 

Z ostrova St. Lucia pracuje nyni VP2LX, kter^ 
je tam pry trvale usazen. QSL iidd na domovskou 
znadku G3FGP. 

Rome Centenary Award lze ziskat za spo¬ 
jeni s rdzn^mi staniceml IR0 bdhem roku 1970. 
Ka£d£ spojeni.platl jeden bod, jichi je tfeba 
ziskat 10. Za spojeni t IRQ dne 20. zdH vfiak 
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Pozvoln^ pokles slunefini Cinnosti i ro£ni 
obdobi zpfisobi znatelnd zhorgovdni DX-pod- 
minek na nejvySSich krdtkovlnn^ch kmito- 
Ctech. Proti driv£jsim mfesicfim se totii nej- 
vyssl pouiitelnd kmitoCty pro vfetSinu smeru 
snizi, takie pdsmo 10 m bude ai na vzdcne 
v^jimky pro DX-provoz nevhodne a take na 
21 MHz zaznamename zhorSeni. Zato se za£ne, 
zejmena ve druh£ polovine oiisice, po dloubd 


dob£ opSt uplatnovat mimofddnd vrstva E se 
short-skipov'ymi podminkami v kmltoCtovd 
oblasti 20 ai 60 MHz. Proto koncem m£sice 
ur£it£ zaznamendme i televizni signdly ze 
vzddlen£j§ich evropsk^ch stdtfi a podobnd 
podminky umoini zajimavou praci na pdsmu 
10 m i s nepatm^mi v^kony vysilafiiii. V £ervnu 
se budou tyto podminky je§t£ ddle vyraznfe 
zlepgoyat, pHCemi budou vykazovat dv£ 
maxima: jedno pozd£ji dopoledne a druhd 
pozd£ji odpoledne ai navefier. Prvni „ndraz“ 
short-skipovych podminek zpfisobenych v^- 
skytem mimofddnd vrstvy E .zaznamendme 
asi kolem 25. kvfetna. 

Protoie se den neustdle prodiuiuje a Slunce 


dlouho sviti na nizkou ionosfdru, zv£tSuje.se 
denni litlum prochdzejicich vln a to zt£iuje 
prdci na pdsmu 80 m kolem poledne i na rela¬ 
tive mens! vzdalenosti, ale i na pdsmu 20 m 
v dob£, kdy v£tsina drdhy vln Je osvStlena 
Sluncem. Zato v noci budou nejvySSi pouii- 
telnd kmitofity dostate£n£ vysokd, aby se pds¬ 
mo 20 m ani v noci neuzaviralo, takie spolu 
s pdsmem 7 MHz bude te£ist£m mezikontl- 
nentdlniho provozu. Sou£asn£ se zhorSi (ale 
nevylouCi) obiasnc DX-moinosti na pdsmu 
80 m, kde ovSem musi cela cesta prakticky 
leiet ve stinu. Bouikovd fronty nad Evropou 
budou v n&kter^ch dnech zpdsobovat. zvygeni 
hladiny QRN. 










se konaji tyto soutlle a zavody (las v GMT): 


Datum , las 

Zdvod 

Pofddd 

2 . ai 3. 5. 

OZGCA Contest , 

OZCCA 

12M0 — 24.00 

10. 5. 

CW last 

( Dansko ) 

00.00—18.00 

11. 5. 

Svetu mir 

SSSR 

19.00— 20.00 

23. 5. 

Telegrafnt pondeleh 

0RK 

00.00—06.00 

25. 5. 

Zdvod mini 

Ork 

19.00—20.00 

Telegrafnt pondelek 

Ork 


plati 3 body!- Neni treba zasilat QSL-listky, 
stafii jen potvrzeny seznam spojeni s potfeb- 
n^mi daty. Diplom stoji 8 IRC. 

Jak oznamii W2GHK, dfilg nyni managers 
takfi pro KV4FZ, 3V8MOL a 4M1A. Vgechny 
QSL pro tyto stanice j'sou jiz v tisku a s rozesUdnim 
zacne v nejbliggi dobfi. 

Na ostrovfi Antigua jsou nyni clzinc&m 
pfidfilovgny fityfipismenovfi znafiky, napr. 
VP2ASTL apod. 

KS6DH ozndmil, it pouiivd tyto kmitofity: 
14 005 a t 14 020 kHz pro telegrafil a 14 105 kHz 
pro SSB. Pracuje i na kmitofitu 21 005 kHz CW. 

Do dnesni rubriky prispeli OKI ADM, 
OK1ADP, OK3BG, OK2QR, OK2BRR, 
OK1JKR, OK1MDK, OK2BMH, OL6AKP, 
OKI-18197, OKI-17728 a OKI-17358. Jak vidite, 
)e dopisovatelu fiim dal mfinfi. Proto se znovu 
obracim na vSechny byvalfi spolupracbvniky 
i nove zajemce: zasilejte svfi zprdvy v5dy do 
osmgho v mfislci na adresu: Ing. Vladimir 
Srdinko, Hlinsko v Cechgch, P. O. Box 46. 


msEQipiiss 

E0 



KaSpar, F. - Schmidtmayer, J.: LOGARIT- 
MICK£ PRAVtTKO V ELEKTROTECH- 
NICE. 2. revidovane vydani. Praha: SNTL 
1969, 132 str., 129 obr., 21 tab. Broi. Kfis 11,— 

Je pravda, it logaritmickfi pravitko je zgzrafiny 
nastroj a it technik bez logaritmickeho pravitka je 
jako malir bez Stetce. Neni technika, ktery by nepo- 
fiital, a je jen malo tech, kdo nemaji logaritmickfi 
pravitko. Na otazku, kdo s pravitkem pofiitd, tedy 
zndme odpoved; nevime vgak presne, co pofiitd. 
Zustanme na Zemi a odhadnfime, ze vetsina elektro- 
techniku na pravitku jen ndsobi a deli, protofe 
vfitgina elektrotechnickych uloh se stejnfi fe§i podle 
osvfidfieneho Ohmova zdkona, byt i prevedenfiho 
do nejruznejgich forem. A vfitSina elektrotechnikCi 
na pravitku stejnfi nic jineho neumi. Tfim, kterym 
to nestafii, je urfiena kniha autorO ing. dr. F. Kag- 
para, DrSc., a doc. J. Schmidtmayera, CSc. Dilo je 
pojato vfidecky, cod je u matematiky vitanfi. Kniha 
je velmi uiitefind, ba do jiste miry i hodnotnd. Jsou 
v ni podrobne popsdny a rozebrdny vgechny stup- 
nice na obyfiejnem pravitku, metodickfi pokyny 
k zdkladnim vypofitum (ndsobeni, dfileni, umocfio- 
vdni, odmocnovani, umfirnosti, procenta, tabelo- 
vdni) a pak teprve autori pristupuji k popisu specidl- 
nich elektrotechnickych pravitek (Faber-Castell, 
Nestier-Electro, Logarex-Elektro) a k metodice 
specialnich vypodtu (goniometrickfi funkce, loga- 
ritmy, pfevody jednotek, kruhovy prurez a prd- 
mfir, vaha a odpor vodicti, ubytek napfiti na vedeni, 
tifiinnost elektrickych stroju, decibely, nepery, kom- 
plexni tiila atd.) - zkrdtka je to kniha pro velmi 
chytrfi itendre. Tim je ovSem znafine otfesena prav- 
divost posledni vfity v knize: it je kniha urfiena pro 
giroky okruh pracovniku v elektrotechnice. Urfiena 
jim byt mu5e, jeji pouiitelnost pro tuto oblast fite- 
ndrO je vgak vfici nazoru. K Sirokd obci pracovnikb 
v elektrotechnice totiz patri i i&ci odbomych Skol, 
u&ii, mistfi a radioamatdfi, ktefi vetsinou neopiy- 
vaji vedeckymi fundamenty k zvlidnuti formy vy- 
kladu tdto knihy. Jinymi slovy: i kdyi jsou v knize 
i ty nejjednoduggi ukony na pravitku popsany zcela 
presne a vysvetleny prisnd vedecky, latka srozumi- 
telnosti je pro obydejndho smrtelnika poloiena 


phli§ vysoko. Pro bdind pracovnlky v elektro¬ 
technice je v knize srozumitelnd snad jen jedna 
dvaadvacetifadkovi kapitola o udrfbd logaritmic- 
kdho pravitka. Nicmdnd i v ni jsou namely k diskusi: 
aby behoim a Soup&tko pravitka lepe bdhaly, dopo- 
ruduji autofi namazat draiky voskem .. . Jsme-li ui 
u nedostatku knihy, pripomenme je§td ndkolik ma- 
lidkosti. Jde sice o tzv. revidovane vydani, ale asi 
revidovane malo, protoie na str. 125 se vyskytla dvd 
rovnitka vedle sebe. Takd na str. 63 a i 65 to se 
zipisy typu k = konst, neni po matematickd 
a logickd strance v pofadku. Pfesnost vyjadfovini 
trochu kazi nejednotnost nizvoslovi: na str. 22 je 
ndzev ,,plexisklo“, zatimco na str. 73 „organickd 
sklo“. Stejnd ngzev „umela hmota‘* na str. 23, 34, 
71, 73 atd. neddld knize dobrou reklamu. - Neod- 
radme v§ak ty, ktefi se opravdu chtdji nauCit vgechna 
kouzla s pravitkem; v knize je tdch kouzel dost, jsou 
doprov&zena priklady, takie lze jen opakovat, it jde 
o uiiteinou knihu pro ndrodne uiivatele. -ou- 

Oborovd encyklopedie SNTL: ELEKTRO- 
NIKA. ZpracovaL kolektiv autorii pod vedenim 
prof. RNDr Jindricha Forejta. Praha: SNTL 
1969. 524 str., 1 230 obr. Vdz. Kds 95,—. 

Nakladatelstvi technickd literatury prikrocilo 
k vydavdni oborovych technickych encyklopedii. 
Do jistd miry tim vlastnd navazuje na vyddvdni 
Teysslerova-KotySkova Technickeho slovniku na- 
udndho (1927 a5 1949). Oblast je to zfejmd svizelnd, 
bereme-li v uvahu prudky technicky rozvoj a vznik 
novych technickych oborii; vychAzela-li rozs&hl&, 
abecedne fazeng encyklopedie v predvAlednych 
dobdch 10 ai 20 let, byla by to v dneSnich naklada- 
telskych podminkgch zalezitost na svdtelnd roky. 
Proto se jako optimalni re§eni ukAzalo Arydat jeden 
strucny (pdtisvazkovy) technicky slovnik (SNTL 
1962 a i 1964) a pak vydavat jednotlive oborovd 
svazky, jeiichi vyber by si uiivatel mohl volit podle 
zajmu a potreby. Tak se nejdfive dostalo na Elek- 
troniku, dalSim svazkem mg byt Sddlovaci technika, 
pripravuji se jeSte svazky Aplikovang matematika 
a Praktickg fotografie - dalfii svazky jsou zatim 
y nedohlednu. 

Ngpad je to vitany. Ldta chybi souhmng dilo 
■ encyklopedickdho a pfirudkovdho charakteru 
z elektroniky a jejich odvdtvi, nebo ldpe reieno 
oborO. Pochvalme tedy pres 40 autorii a pfibliinfi 
stejny potet lektorii za ngmahu, kterg i pres nekterd 
vyhrady pfinese ufdtck. Dilo je zpracovgno spige 
z hlediska teoretickdho ne2 praktickdho; mezi 
autory je nejvyse 5 odbomikii-praktikii, ostatni 
jsou odbomici-teoretici. 

Jednotlivg hesla jsou fazena abecednd, takfe ani 
nelze rici, co je obsahem knihy. Dejme tomu, it je to 
celg elektronika tak, jak si ji vymezili autofi'a po- 
fadatel dila. Protoie hranice, kde zading a konii 
elektronika v elektrotechnice, jsou mlhavd a spome, 
nelze ani rici, co chybi; co zde neni, m&ie byt nekdy 
jednou v jinem svazku. Jen pfi pohledu na rozsah 
jednotlivych hesel se ukazuje kvantitativni nevy- 
vgzenost. Za vgechny priklady jeden namgtkove: 
je dlovdku trochu lito, je-li v luiize s ngzvem Elek- 
tronika napr. heslu ,,elektron“ vdnovgno neceiych 
Ctyfi a pul fgdku, zatimco heslo „tyratron“ zabirg 
gest a pul strany velkeho formatu. Je opravdu tezkd 
hodnotit tento nepomir jako nevyvgzenost a chybu, 
zejmena pri tolika autorech, ale snad by vice pece 
na tomto poli negkodilo. A jsme-li u gkod, podi- 
vejme se kriticky i na obgiku a pfebal. Co zndzor- 
nuje obrazovy utvar na pfebalu a obglce, to vi asi 
jen vytvarnik. Tak6 typ pisma pro oborovou ency¬ 
klopedii lze oznaiit za negetmy vyb^r. 

Pres tyto nedostatky lze knihu povaiovat za uii- 
tecnou, zvlggtd takd proto, 4e jde o pnikopnickd 
dilo, prvni svdho druhu u ngs v deskoslovenskd 
odbomd literature, za coi prgvem patri autorOm 
i pofadateli uznani a dik. L. D. 


Radioamator (Jug.), £. 2/70 
Vf pfedzesilovaC pro 145 MHz - Amatdrsky 
osciloskop (2) - Jednoduchy beam pro 14, 21 
a 28 MHz - Tfi VFO s tranzistory - Tranzistorovy 
stabilizgtor napdti - Soustavy barevne televize - 
Vlastnosti nf zesilova£6 (2) - Formovani a pouiiti 
elektrolytickych kondenzatoni - Interfon VK-231 - 
Jednoduchy zkouge£ prCirazu kondenzgtorii - 
Transformgtor impedance - Pokusny pfijimafi 
VKV - Katodova modulace pro prenosng vysi- 
laie - Tranzistorovy vysilaC QRPP - Stabilizgtor 
nizkeho napgti bez sit’ovdho transformgtoru - Osci- 
lgtor pro pgsmo 145 MHz s tran 2 i$toiem FET 
a_krystalem - Proverte si znalosti. 

Funkamateur (NDR), £. 1/70 

Ngvod ke stavbfi stereofonniho zesilovafie - 
Tranzistorovy kapesnl pfijimac z pfijimaie Stem- 
chen - Elektronika v motorovdm vozidle - Sitovy 
zdroj pro tranzistorovy magnetofon - Vstupni obvo- 
dy pfijimaie s premixerem - Prijimad pro hon na 
ligku v pgsmu 2m- Ngvrh konstrukce amaterskych 
pfijimaCi - Stereofonni pfedzesilovaC - Zgklady 
barevn6 televize - Jakostni genergtor sinusovych 
a pravouhlych signglCi - Ngvrh tranzistorovych nf 
zesilova£fi - Dglkove ovlgdgni modelu (27,12 MHz) 

- N£kter6 probiemy gireni VKV - Stavebnicovi 
spinaci. obvody s tranzistory. 

Radio, Femsehen’Elektronik (NDR), 5. 1/70 
P rob 16m y propojovgni rychiych elektronickych 
poiitacu (1) - Prevod k6du u derovacu 3518 - 
Energeticke pomcry pfi parametrickgm zesi'cni 

- Vyroba origindlCi plognych spoiu - Technika 
.prijmu barevne televize (4) - Barevny televizni 
pfijimafi RGT - Color 20 - Rychly bipolgrni pulsni 
genergtor - Telemetrie pod vodou - Elektronicky 
fizenfe sugeni prgdla - Ovlgdgni fiislicovych indikafi- 
nich vybojek tranzistory - Pfijimafi RCX-1002 pro 
prijem stereofonnich signglO. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), fi. 2/70 
Cesta ke stavebnicovfimu systfimu s integrova- 
nymi obvody pro radioamatfiry - Probiemy propo¬ 
jovgni rychiych elektronickych pocitacu (2) - Para- 
metrickfi zesilovafie - Informace o polovodifiich 66, 
sovetskfi germaniovfi tranzistory MGT108 - Tech¬ 
nika pfijmu barevnfi televize (5) - Pojmy z oboru 
barevnfi televize (4) - Dekadickg jednotka s tran¬ 
zistory n-p-n k fizeni fiislicovych indikaCnich vy¬ 
bojek - Kapesni tranzistorovy pfijimafi Orljonok - 
Stereofonni gramofon Ziphona Perfekt-215 smagne- 
tickou pfenoskou - Elipticky reproduktor. 221-SB 
s extrernnim pomerem os. 

Rddiotechnika (MLR) C. 2/70 
Zajimavg zapojeni s elektronkami i tranzistory - 
StabiJizgtory napfiti - Sireni krgtkych vln - Zrcadlo- 
vg selektivita - Spojeni Zeme-Mfisic-Zemfi v pgs¬ 
mu 145 MHz - Amatfirska mfifici technika - Te¬ 
levizni pfijimafi Orion AT459 - Nf zesilovafi Hi-Fi 
s tranzistory - Stereofonni dekoder s tranzistory - 
Polovodifiovfi diody - Vypoiet prvku obvodCi 
stejnosmfimfiho proudu - Samofiinny Casovy spi- 
nafi. 

Radio 1 televizija (BLR), fi. 11/69 
Prepindni dekorafinich garovek - Televizni 
antenni zesilovafie - Pouziti pulsne-kodovd modu¬ 
lace - Ladfini elektronickych obvodu varikapy - 
Transformgtory k posuvu fgze - Stabilizace pra- 
covniho bodu tranzistoru - Tranzistory MO S FET. 

Funktcchnik (NSR), fi. 24/69 
Obsah rofiniku 1969 - Kompenzovang identifl- 
kace signalit PAL - Fototyristor BPY78 a jeho 
pouziti - ZIepgenfi slunefini filgnky - Integrovany 
napfitovy stabilizator TAA550 - Stereofonni zesi- 
lovafi 2 x 40 W velke jakosti - Sirokopgsmovy 
antfinni zesilovafi pro kmitofity 40 a2 860 MHz - 
. Nf zesilovafi 1,2 W/9 V s kremikovymi tranzistory. 

Funktechnik (NSR), fi. 1/70 
Pripojovani videomagnetofon4 k televiznim pfi- 
jimafiiim - Stavebni prvky k pfenosu a zpracovanl 
informaci o uhlovych zmfinach - MfiniCe impedance 

- Modern! tranzistorovy pfijimafi VKV s integro- 
vanymi obvody a s volbou stanic tlacitky - Repro- 
duktorovfi soupravy pro zesilovafi 2 X 40 W - 
Nf zesilovafi 15 W v integrovanfim hybridnim 
zapojeni - Elektronickd ochrana motorovych vozi- 
del pred odcizenim - Adaptor k pfipojeni video- 
magnetofonu k domacimu pfijimaci. 

Funktechnik (NSR), fi. 2/70 
Zapojeni vstupnich obvodu pfijimafiu, odolng 
viifii silnym signglCim - Stavebni prvky k pfenosu 
a zpracovani informaci o uhlovych zmfingch (2) - 
Stereofonie na jednu reproduktorovou soustavu - 
Autoantfina pfi pfijmu VKV - Vypocet a prakticky 
ngvrh regulgtoru- hlasitosti pro stereofonni zesi- 
lovafi - Elektronicky pfepinac k jednopaprskovemu 
osciloskopu - Adaptor k pfipojeni videomagneto- 
fonu k domgcimu pfijimafi: (2) - Elektronickfi 
fizeni rychlosti sl-firafiu. 
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Prvni tuiSny radefc KCs 20,40, dalSI K4s 10,20. 
PrisIuSnou 4dstku poukaite na ii4et 4. 300-036 
SBCS Praha, sprdva 611 pro vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzdvfcrka 
6 tydnu pred uverejnemm, tj. 14. v mSsici. Neopo- 
meftte uvdst prodejni cenu. 

PRODEJ 

XB81-00 Pressler 150 Ws, 380-^600 V (100). 
Ev2en Serber, Okru^ni 371/28, Most. 

Mgf. National 401 S <2 400), Uran (1 400). 
R. ValeS,* Kope4nd 22, Brno. 

Nepouiitd tranzist. AF139 (100), AF239 (120). 
Ing. Ludvik Bedndr, Presli4kova 2886, Praha 10. 
Konvertor 1,7^28 se zdrojem k EZ6 (300), 12 ks 
RL15A (& 15), 3 ks oto4n^ kondenz^tor z ant. dilu 
RM31 (& 30). J. Pawlas, Okrajov&31, Havirov XIII, 
okr. KarvinA. 


Tranzist. AF139 (120), AF239 (140), vfkonov* 
kfemik. 110 W 2N3055 (500), nepoui. J. Petelik, 
SNP 614, Hradec Krdl. 3. 

KryStdly RM31, soznam zaSlem (& 35), pIoL spoje 
Tranziwatt 100G (50), Transiwatt 100S (60). Ing. 
M. Caprda, Ndbreii m!ade2e 1, Nitra. 

Pro Hi-Fi zesilovafc stereo 2 x 20 W (sin) kompl. 
destiiky ploS. spojii s dokumentaci pro jeden kanal 
(160), pro dva kandly (240), sitovd trafo pro ten to 
zesilovad (240). D. Chlubna, Capkova 54, Ostrava - 
Radvanice. 

Budifc Tesla KB6 2,4 -h 21,6 MHz-30 W + zdroj 
(950). J. Stehli4ek, druistvo Sved, Cesky Dub. 
Si-tranzlstory BCY58IX (3 > 250, P = 1 W, 
/ = 300 MHz, k 30 K4s); BSX45 (5 W, 60 MHz, 
k 50)j 2N3055 (115 W; 1 MHz; pSr 600 K4s). 
J. Pech, Botanicki 6, Brno. 

TX 50 W-3, 5,7, 14 MHz + elbug. + zdroj (1 200), 
PA 200 W 4- zdroj + n£hr. el. (800), RX E10L 
(300), rozest. konv. z Toma (250), RX Emil 4- ndhr. 
el. (250). J. Kroupa, Jihlavskdt 31, Bosonohy uBma. 

KOUPfi 

RX Lambda nebo podobn^, EZ6, ELIO aj.. 


AR 1952—63, RK 1955—57. Zd. Hauser, Kalefova 
335, MladA Boleslav. 

Transceiver na 40 nebo 15 m - CW - jen ufb. 
ZdenSk Kopecky, Habartov 58. 

PrijimaS Filharmonia bez skrine a reproduktora. 
I nehrajuci. Ladislav Luksic, TomaSikova 26, Ko- 
Sice. 

Lambda Va, K13 apod. H. Goldstein, Vodiikova 
30, Praha 1, tel. 231-906 v 18 hod. 

R3 a EZ6, krystal 14,000 MHz. B. Hamrozi, 
Jablunkov II 4. 336. 

Prdzdnu skrlhu Ametyst sektor, homd 4ast. 
Semsey, KoSice, B. N4mcovej 1. 

Elektronku MHLD6. Svatopluk LokSan, Lu4ni 
126, Chabarovice, okr. Osti nad Labem. 
Sluch&tka 4 kO. A. Seman4ik, Strbsk4 Pleso, okr. 
Poprad* 

v^mGna 


OC26 a 27, 4 a 7NU73, SFT213 a 214, zm4f. i pdr. 
za DHR, krystaly, KF503-H508, KC507 nebo pro¬ 
dam za 75 % ceny. A. Krej4irik, Solidarita A245, 
Praha 10. 


Previjenf vSech druhu 
sft’ovych a vystupnich 


transformatoru 


provadi 

KOYO P O D N I K 


Plzen, Dukelski tr. 17, tel. 23911, 24407 


stredocesk£ 

energetickd zavody, n. p. f 

Praha 1, Na pffkopg 15 


2 telefonm mechaniky pro 
tidribu telefonnlch ustreden 
tridicovych i hledacovych 
a dispecerskych zarizenf. 

Vyhodnd platov6 podmfnky, 
zlevnSny elektricky proud, 
d£ichodov6 pPipojijitenl, 
podnikova rekreace. 

Zajemci z Prahy a okoll, hlaste se 
na tel. 227383, odbor provozu 
automatik a spoju STE, n. p., Praha. 


Modernf lide 



nechteji byt otroky veci, ktere jim maji slouiit. Kdyz televizor, 
tak kvalitm a s bezplatnym a rychlym servisem na zavolani 
telefonem. Tak je tomu po celou dobu pronajmu televizoru 
z MULTISERVISU TESLA. Takovy televizor m&iete mft 
ihned - za prijatelne mesicm poplatky. j^adne papfrovanT: 
k uzavrem smlouvy staci obcansky prukaz. Odvoz a instalace 
televizoru je zdarma. Cekaji vis pnjemneve.gery a bezstarostny 
pozitek z televize. A jeste neco: za 4 roky muzete rmt opet uplne 
novy a nejmodernejsr televizor. Sluzba, ktera je v nejvyspelejSich 
zermch sveta bezna, stavi se beznou i u nas. 


U LT I S E RVIS 







